@© BLAUPUNKT

Bedienungsanleitung
Instructions

Mode d’emploi



Bedienung des Gerites / Operation of the set / Emploi du poste




© Lautstarkeregler
Druckschalter fir Skalenbeleuchtung und
Satariakonirle.

@ tTaste
Die. Taste mub gedrickt sei. womn im
UKW-Bereich die Sender mit Knop! ©
eingestel Sollen.

AFC = Automatische Scharfabstimmung
AFC oinschalten = Knopf nach rechts
Grehen bis rote Marke sichtbar

AFC ausschalien — Knop! nach links
Grehen (rote Marke nicht sichtbar)

@ 3 UKW-Stationstasten
Nur bei gedriickter U-Taste @ wirksam
Einstellen der Stationsiasien Seite 6

 wsstmmarasige

regler
& som e
sena

© i

Borelchsumachalter fir K 1 — K6
Nur bai gedrickter K-Taste ® wirksam.

® Bereichsanzeige fir K1 — K6

® Kurzwellenlupe.

opantenne

wirksam boi MB, K1 ~ K6 und U

@ Volume control
Swien for dial

lumination and battery

@

e
This bution must be pressed it knc ®
shall be used to tune in stat

AFC = Automatic Fr

O i A et 2 e gt

i 103 mark becomes v

Switeh of m knob 1o the Ieft
o mark nat isbley

3 FM station butions
Only operate when U button @ is press-
d. Setting of station buttons described
on page 11

©

@ Tuning indicator

@ Tuning on bande K1 10 K8

® Tuning on bands L, M, MB and U

@ On/Off button
Switch on = press button, switch off =
ress button again

M = medium wave, M8
M, K = short

@ Waveband switch for K1 10 K
ol oporates wit K buion @ prossed

© Wavsand indicaor br K1 10 K
® uon -mn bmd P'

@ ol
oot for METR 1 t0 K6, and U

© Contrsle de volume
Intrrpteur luminaton cadran o con-
role des pi

@ Touche U1
Enfoncer la touche pour laccord des
sators A awe o bouion ©

AFC
Metirs 16 AFC &

tourner le
e (marque rouge

de préréglage
e ortonnes moes ke U @
eoncee. Prireoage des touches page

© catour dacoond
@ Contrdle des graves
® Conirdle des aigus
@ Accord pour les gammes K14 K6

® Accord pour les gammes L, M, MB ot U
® Touche marche/arrat

Mise en marche or la touchy
S = enlonce la ouche de toivesd

potites on-
me, U = FM,

mmutateur d'ondes pour K1 K&
Ne fonctionne quavec la touche K ®
enfonc

@ Indicateur de gamme pour K14 K§

@ Etalement d'ondes courtes

@ Antenne télescopique
Effective sur M8, K1 4 K6 ot U




Batteriebetrieh

Einsetzen u. Auswechseln
der Batterion

Verschlustick

Abb. 1 Abb.2

STROMVERSORGUNG
Das Gerd wid aus & Mono-Zo
batragt 9

n jo 1.5 Voit (LEAK PROOF) 35mm O gespeist. Die Betrisbsspannung

Gerit auf die Rickseite legen. Die beiden Verschiudschisber (Abb. 1) an er Unterseite des G

Fiachung zisammencicien i den Balsielasien beeuszenen.

Die Oberkante des. (Abb. 2, Mitte
Sperre :uxms(n( und der Deckel gesfinet werden kann, 5 avaon. Deckel seuhedon

S nanakamr i ek Drock s Sum Anechag n Ges G hineinsehaben

Notzbotrieb

Das @ dient auch zur Kontrolle der Batteriespannung. Zur Prifung der Batte-
m Gerdt dor Lautstarkereglerknop! (D gedrckt. Bleibt der Zeiger des Instru-
s im ‘grinen Feid angebrachten weiben Markierung, so

rden.

Sind dle Batter
Ale Batterion gleichzeitig sin. Bataron gliehon Fatetate vruenden

U Schido durch Ausautan dor Sattren zu vermeiden, emplehlen wir vorbrauchie Bat
S ersan. Baveion suc haracondhvmen: wenn 408 Keorgots tngore Joi
benutzt oder nur am Lichinetz berieben wird.

Gerat ist ol ausgeristet und kann In Vorbindung mit dem bllegen-
e ovanelan 110 Scer 520 Vo Wochselspanming angesch
Achtung! Notzstocker ziehen, wonn die Rickwand .x,g...ammn v sl Notzstocker rich sintocken,
solange die Rackwand entiernt ist.

rungszusiand it der Netzsparnungswdi aut 220 Vot eingestallt. Sol das Cert an 10 o
et 'so mub der Spannu
onsemon werdon, ber sigess

o Spanmungewent ot I dane

Sonden Fod s (oo, 9



Ultra-Kurzwellen
(U)-Emplang

Netzspannungswahier

Abb. 3

Boi 110V muB auch die Netzsicherung ausgewechselt werden (Sicherungswerte unter Technische Daten).
der Sicherung die Ruckwand abnehmen.

Die Netzanschiubbuchse ist an der linken Seite des Gerates angebracht (Abb. 4). Den Geratestecks

Veruindungskabel n die Anschutbuchso siecken Mt dom- Einsiecken wird das Gert auiomatisch aul

Netzbetrieb umgeschaltet. Sie konnen nun den Netzstecker in die Steckdose stecken und das Gerdt wi

bel Batteriebelrieb einschalten.

EMPFANGSBEREICHE

Marineban 8- 4 187m
Mittolwelle M 5151620 kHz 583m
Langwelle L 148— 350kHz = 845-2030m

278~
100

187
188
260~ 355m
350
a75-
650

185

i den UKW-Emtang wi die Teleskopanienne @ aut die ¥ Lango herausgezogen: Achung! Golenk
TS sapamanns s Verocnduan e Ser

Slelung T den Emplang auchen



tomatische Schart-
abstimmung (AFC)

UKW-Stationstasten

Kurzwallen-Empfang,
K1~ K6 und MB

Mittel-t- und
Langwellen-L-Emptang
Abstimmanzeige

Skalen

Klangbildwahier

Im UKW-Borech erlictrt die automasche Schrtabstinrung das Einctallen der Sender auf don e
naen Avsiinmpun. Die Avstimmatiomat kam dasernd ehgeschatet sein, nur zum ng eines.
Seacher Sengers, dor-eht noban aimem siakon Sender legh. Automati Gurch Drenen des Knoples
) hach inks susscralen (rte Markierung nioh sichtoan)

Vor dem Einstellen der

Mit den Stationstasten knnen Sie 3 verschiedene UKW-Sender fest einst

‘Stationstasten schalten Sie die automatische Scharfabstimmung aus. Danach dricker
'@ und stollen durch Drehen dos gleichen Tastenknopfes don Sar

reichstaste U @ mu ari Frequenz des eingestellten Senders wird durch den Zeiger

fr Uber der Stationstasta liegenden Skala angezeigt. Nachdem Sio jedo dor 3 Stationstasten fest au

inen Sendor aingestll habor, wid die automatische Schariassmmung wioder engesehalct. Wolln

Sie *iesaingesialien Sende emplangon. <0 brauchon So i Beritataste U ur i ant

Shiothende Suatoniasis 2 dricken und en ingestalten Sender.

Fr don Kurzwallen Emplang K 1 = K6 una M3 wird de Teesopanierne ® auf de ganz Linge ausge:
¥~ Ko zy amplangen, b arst e Horakhaaste K © godrick werdon. i

schalton Sia einen der Kurzwallonber
Die sqnd-relnsl%lung artolgi mit Knopt . Zor Foinenglllung o don Borocnon K1 — Ko dio
Hloniupe (@ banutz! werd
i don Emplang dos Marinobandes MB mf e Bereichstasts M8 godrick worden. Dl Sendoreinsel
lung erfoigt mi Knop! ®

Fr don Mittel- und das Gerét mit eine
Goriatt, Durch Dronon dos, Serite onen S In vislan'FallonStérupgen unlararicken und schwache
nder besser empfangen. oder L dricken und die Sender mit Knopf ® einstellen.

Die Abstimmanze
wird durch groBlen Zeigerausschiag
1 Lin Kurzwallenboreiche K 1 — K6 mit MHz-Angat

1 inear-Skala fir dio Baricho L, M, MB und U it Satonanaman 5 L und M, MHz-Angaben for B

oriltor das Ensolen dor Sondar. Dor genaue Abslimmpunkt ines Sonders
ngezeig.

Joder Skala ist eine Schiono it 3 verschiebbaren Markisrungsritern zugeordnet, de dazu dienen solen.
dle melsigenbrten Sender s

dio for_die
lo Skala beleuchlet solange das Gerét einge-

Durch Dricken dos L © bei
Daver des Drickens eingeschaltet, Bel Notzbelrieb wird

- und Sopranglar, Durch Drahen doy Baireglars nach rects wordon dlo Bisse vor.

tehend aus B
‘des Sopranreglors nach rechts werden die hohen Tono verstirkt

stirkt wiodorge
wiedergegebe

on
dr Kiang wird holer.




Plattensplelor-, Tonband-,
Ohehbrer: und
Netzanschiud

Schallplatten- oder
Tonbandwiedergabe

@ Platienspicler- oder Tonbandanschiub
@ Ohrhsreranschius
© Netzanschius

Abb. 4

ANSCHLUSSBUCHSEN

Die Anschiusbuchsen sind an der linken Seite dos Gorates angebracht (Abb. 4), und gegen das Ein-
dringen von Sehmutz oder Sand durch VerschluBkappen geschitzt. Zum Abheben der Kappen wird ein
Spitzer Gegenstand in den Schitz zwischen Kappe und Gehause geschoben.

Normstecker in die AnschluBbuchso 0 a.o (siehe Abb. 4) stecken. Die Tasten K und U gleichzeitig driik-
ken. Lautstarke und Kiang wie bei Rundfunkemplang regein.

schiu
(Klolnsthorer)

Antennenanschlu

Reinigung des
Koffergehau

Stecker des. in die © oo (siche Abb. 4) einstecken. Koffergerat normal
n Betrieh nehmen.

m Ansclus diont die Buchse (iehe AbD. 4. Boim Ansclud schalle der Slecker cen Lautspracher des
Kofferradios automatit
Wird das Koffergerat im Heim betrieben, o kann man durch den Anschlus einer Lautsprecherbox an die
Onhrhorerbuchse (impedanz 5 Ohm) einen besseren Klang erreichen.
Boachien Sie bitte, dab bl Kisineror L: oder bel Kurzschlus.
Endiransistoren zersiort werden konnen.

Zur Verbosserung des Emplangs der Wallonberaiche K 1K MB und UKW kann an die Antennenbuchse
e e e bt Stor Autoamianns angeschioesan werden.

Die Reinigung des Koffergehduses st einfach. Wir empiehien, die Reinigung mit einem in Seifenlauge
angefeucheten Tuch vorzunehmen.

-



TECHNISCHE
TEN

Bezeichnung
Stromversorgung
Antennen

Endstute
Ausgangsleistung
Lautsprecher
Wellenbereiche
Kreise

Bestickungen

Sicherung

Skalenlampen
Gehiuse
Gowicht

Supernova, Typ 7 658 880
6 Monozellen je 15V oder 110/220 V Wechselstrom 50-60 Hz
Ferttantenne fiir M
Teleskpamenne 1o K1~ Ke, M8, U
Eisenlos, Gegentak! mit Komplementar-Transistoren
2 watt
1 permanent-dynamischer Lautsprecher 100 mm 0
siehe Empfangsbereiche Seite 5
FM: 12 davon 2 verindorbar durch Kepasiatsdiodon
K6:8 + 1, davon 3 veranderbar durch Kondensator-Abstimmung
N, Lt -7 5 T on S verandoroar durch Hondonsaior Abaimmeng
XBF185, 4xAF201, 4 AF 126, 2B 1088, 1x BG 178

BA 124, 2xBA 100,

B/ X21 SL10, 1xZ 15, 1x2D 8,1
1 Netagleichriohisr 830 € 300

Netzsicherung 220 Volt: 32 mA mitteltrage
Netzsicherung 110 Vol 63 mA mitellrage

2x7V/01A
Hevmm

mit Kunststoff Gberzogen, GréBe 335 x 2135 x 104 (88) mm
netto (ohne Batt
G 3048 neto (i maner

Anderungen vorbehalten
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