Drake SPR-4
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DECIBELS

DRAKE ... SPR-4

COMMUNICATIONS RECEIVER

. L. DRAKE COMPANY. MIAMIBBURG. OO

Mit diesem Empfénger hat Drake ein Gerat auf den Markt gebracht, das
durch seinen ausgedehnten Frequenzbereich, verbunden mit ausgezeichneten
Empfangseigenschaften durch Verwendung von DUAL GATE FET's und der
Méglichkeit von Netz- und Batteriebetrieb, sehr vielseitig einzusetzen ist.
Der SPR-4 ist gleichgut geeignet fir den Amateur, als auch fir den KW-Rund-
funkhorer, sowie zur Uberwachung spezieller Frequenzbéander im Bereich
von 150 kHz bis 30 MHz.

Technische Daten

Frequenzbereiche: 150 - 500 KHz 0,5 - 1,0MHz 1,0 -1,5MHz
max. 23 Bereiche 6,0-6,5MHz 7,0 - 5 MHz 9,5 - 10 MHz
11,5 -12,0MHz 15,0 15,5MHZ 17,5-18 MHz

21,5 - 22,0MHz

Mit Zusatzquarzen konnen weitere 13 Bereiche
mit je 500 KHz Breite programmiert werden.

Betriebsarten: AM, CW und SSB (LSB, USB) RTTY (mit Ada-
pter RY-4)

Bestiickung: 28 Transistoren, 1IC, 22 Dioden

Trennschérfe: AM - 4,8 KHz bei -6 dB 10 KHz bei -60 dB

SSB-2,4 KHz bei -6 dB 7,2 KHz bei -60 dB
CW - 0,4 KHz bei -6 dB 2,7 KHzbei -60 dB
anschenfrequenz. 1. ZF 5645 KHz Lattice Filter, 2. ZF 50 KHz

Frequenzstabili Bei Zimmertemp. we/niger als + 100 Hz Drift
hl h + 10 % Spei -
kung.
Empfindlichkeit: SSB und CW: 0,25 uV ergibt 10 dB S/R Verh.
AM: 0,5 uV mit 30 % Mod. ergibt 10 dB S/R~
Verh.
Eichung: Besser als + 1 KHz nach erfolgter Eichung

auf dem néchstliegenden Eichpunkt.
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2. INSTALLATION

2.1 AUSPACKEN

iiehen Sie den EmpfiZnger vorsichtig aus dem Versandkarton

und sehen Sie ihn sich auf sichtbare Beschidigung an . Falls
irgendeine Besch#digung entdeckt wird , versténdigen Sie sogleic
die Speditionsfirma , die den Empfénger iuberbracht hat . Bewah-
ren Sie den Versandkarton und das Fackmaterial auf , denn die
Trané:ortgesellschaft wird ihn ansehen wollen , falls ein
Schaden geltend gemecht wird. Hebt man den Karten mit Verpack-
material auf , so ist das empfehlenswert , selbst denn , wenn
kein Trensportschaden aufgetreten ist , dern mit dem Original-
karton wird der Versand des Empfingers leichter , sollte es
einmal nétig sein , den Zmpféneer wieder an die Faprik zu senden

2.2 4t ELLORT
Der SFR-4 arbeitet beinahe auf jedem Platz gut .
Pldtze , wie liber einer Heizsonne , sind zu verm

Luftzirkulation um den Empfénger ist nicht erforderlich

2.3 STROMANSCHLUSSE )

Der SPR-4 arbeitet an 120 oder 240 V Wechs. 50/60 ¥z oder an
jeder Gleichstromquelle von 12 bis 15 Volt , mit negativ en
Erde L

Der SFR—4 wird von der Fabrik bereitgemacht fir den Anschluf an
120 V Wechs. versandt , einschlieBlich Netzkabel. An der
Riickseite des Chassis ist eine trdge Sicherung von 1/4 A ,

MDL 1/4 , eingesetzt in den Sicherungshaliter .

wird dasselbe Netzkabel verwendet ,

te

Zum Betrieb an 240 V Wechs.
und der Schiebeschalter 120/240 V an der Chassisriicks
wird in die Fosition 240 V verschoben . Das erfcrdert ein
wegen des kleinen Metallhalters von der rechten zur lirken
Befestigungsschraube am Schiebeschalter .

V-Betrieb ist auch die Sicherung euszutsuschen gegen

Be-

FUr den 240
eine solche von 1/8 & , trdge , MDL 1/8 .

WARNUNG : Schliefen Sie den SFR-4 niemals an 240 V an , wenn
sich der Schalter in der 120 V -Stellung befindet .

Flir den Gleichstrombetrieb wird lediglich eine gesonderte
tnschlufschnur bendtigt . Dieses Kabel ist mit einem daran
befestipten Stecker fir Zigarettenanzinder erhéltlich .
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2.4 ANTENNEN

Fiir die beste Empfangsleistung muB der SFR-4 mit einer guten
Antenne betrieben werden . Fir das zllgemeine Rund funkhdren
auch auf Kurzwelle liefert eine Lemgdrahtantenne von 5o bis
100 FuB ( 3 FuB = 1m) gute Ergebnisse. Es ist ein Antennen-
beusatz ( M;dell AN-5) lieferbar .

Zur besten Empfangsleistung esuf einem einzelnen Band kann ein
Halbwellendipol oder andere rescnante Antenne , mit unsymmetri-
schem 50 Chm - Koaxkabel gespeist , verwendet werden . Jedoch
erfordern die Binder A und B eine Langdrahtantenne .

Flir den Richtempfang von 150 Khz bis 1600 Khz , kann die Zubehdr
abgeschirmte Schleifenantenne AL-4 berutzt werden . Alle Antenne
2uBer der AL-4 Schleifenantenne werden an die Antennenbuchse

an der Chassisrilickseite angeschlossen .

2.5 LAUTSPRECEER

Der SPR-4 hat einen eingebauten 3 Zoll x 5 Zoll ( 1 Zoll=2,5 cm)
keramischen Magnetlautsprecher , der optimal den verfiigbaren
GehZuseraum ausniitzt . Es kann wiinschenswert sein , einen
AuBenlautsprecher zu benutzen , wenn der Empfianger an festen
Plétzen installiert wird. .

Der Lautsprecher MS-4 von DRAKE , der in einem Gehduse sitzt ,
das zum SPR-4 paBt , liefert eine ausgezéichnete NF-Wiedergabe
und kommt ausgerlstet mit einem Kabel , das am Ende einen
Telefonstecker (phono) hat , der in die Lautsprecherbuchse
an der Riickwand des SPR-4 paBt . ' -

2.6 KOFPFHORERBETRIEB

Beste Ergebnisse erzielt man mit einem hochwertigen Kopfhérer-
paar . Die Kopfhorer schlieft man an die Buchse unten links

an der Frontplatte des SPR-4 an . In diese Buchse paBt ein
Normtelefonstecker von 1/4 Zoll . Werden die Kopfhdrer an den
Empfédnger angeschlossen , so wird der Lautsprecher abgeschaltet.
An den SPR-4 kann man Kopfhorer jeglicher Impedanz anschlieBen.

2.7 VUNSCEE fir den BETRACHTUNGSWINKEL

So wie er geliefert wird , sitzt der SPR-4 mit seiner Grund-
fléche parallel zur Unterlage und die Frontplatte senkrecht
zur Unterlage (Befestigungsfldche) .



Mit den mitgelieferten Stutzen und GummifiiBen kann man den
SFR-4 auf zwel unterschiedliche Betrachtungswinkel einrichten,
wié in Fig.1 dargestellt. Um den SPR-4 auf wahlweise einen Nei-
‘gungswinkel einzustellen , ziehen Sie die untere Reihe der drei
Schrauben an jedér Seite des Empfingers heraus und nehmen den
Bodendeckel ab . Fiir die Position 1 nehmen Sie die hinteren
FiiBe eb und lassen die kleinen GummifiiBe in die Locher schnappen,
gerade innenseitig von den Originalhinterfiifen und bringen den
Bodendeckel wieder auf . Zur Position 2 nehmen Sie die Vorder-
fiiRe ab , drehen sie um , und montieren Sie wieder mit denselben
Schrauben . Schrauben Sie einen der ZubehOrstutzen in jeden

der wiedermontierten VorderfiiBe . Nehmen Sie die EinterfiiRe ab,
schrzuben sie auf die Stutzen auf den Vorderfiilen und bringen

den Bodendeckel wieder en .

2.8 3EDTENUNGSORGANE HINTEN und BUCHSEN .(STECKER)
e sich Fig.3 an wegen der Plitze von Steckverbindern

. Sehen
und Einstellorganen .
2:8:1 STROMANSCHLUSS .
Der StromsteckanschluB paft fir Wechselstrom-und Gleichstrom-
kabel. Siehe 2.3 . .
2.8.2 SICHERUNG
Im Sicherungshalter muB die passende Sicherung eingesetzt sein
fiir den 120 V oder 240 V-Betrieb , siehe 2.3 .

2.8.3 LAUTSPRECHER

Der innere Leutsprecher wird normalerweise an die Lautsprecher-
buchse engeschlossen ; wird ein AuRenleautsprecher verwendet ,
trennen Sie den Innenlautsprecher durch Herausziehen des Steckers

2b und schliefen den fuBenlzvtsprecher an diese Buchse .

2.8.4 ANTIVOX und INJECTION

Die mit ANTI VOX und INJ markierten Locher dienen zum Einsetzen
von Anschlufverbindern fir das Zubehdr TA-4 , was es ermoglicnt,
daB der STR-4 mit dem T-4XB in Transceive gefahren werden kenn .
Die Injektions-und Antivox-Kebel aus dem T-4XR werden in diese

Buchsen gesteckt .



2.8.5 MUTE . ;
FEin kurzgeschlossener Telefonstecker wird normalerweise in df@ﬂ

Buchse MUTE gesteckt (phono-Stecker) . Reim Herazusziehen des
Phonosteckers wird der SPR-4 stummgesetzt (MUTE). Wird der

_ SPR-4 els Partner zum T-4XB beniitzt , so wird das MUTZ-Kabel
des T-4X3B in diese Buchse gesteckt.

2.8.6 EZRDUKGSKLEMME

Fir den AnschluB des SPR-4 -Chassis auf Erde ist eine Klemme
vorhanden .

2.8,7 RTTY

Das mit RY markierte Loch ist fiir die Installation eines Steck-
anschlusses fir das Zubehdr RY-4 vorgesehen , mit dem der

SPR-4 RTTY-Signale empfangen kann . Ein externer Schalter wird
in diese Buchse eingesteckt , der den RTTY-Empfang ermdg-

licnt , wenn die Buchse kurzgeschlossen ist , und sich der
Schalter MODE (Betriebsart) in der Stellung CW oder LSB

befindet .

2.8.8 AUDIO IN/OUT (NF ein/heraus)

Die Buchse AUDIO IN/OUT liefert etwa 0,08 V NF (Audio) auf eine
hochimpedante Last , z.B. ein Magnetbandgerdt . Der Ausgangs-—
pegel wird von der Einstellung des Reglers AUDIO GAIN (NF-Ver-
stérkung) nicht beeinfluBt .

Der NF-Verstérker des SPR-4 kann mit einer externen Audioquelle
verwendet werden , z.B. einem TUNER . Der Pegel der AuBenquelle
muB etwa 0,08 Volt auf eine Last von 3 Kiloohm betragen . Die
Empfangssignale lassen sich beseitigen durch Linksdrehen )
des Reglers RF GAIN (HF-Verstirkung) oder durch Ferausziehen

des Steckers MUTE .

2.8.9 i (Skalenlampen)

Mit dem Schalter DIAL LAMPS kann man die drei Skalenlampen
ausschalten . Da der flr deas Erleuchten der Skalenlamven
bendtigte Strom etwas groRer ist sls der vom ilbrigen SFR-4

, kann die Betriebsdauer einer Ratteriespeisunc

bendtigte Strom
mit dem Ausschelten der Lampen erhdht werden . Die ZIN-und AUS-

(CK/CFF) -Stellungen dieses 3chalters werden vertauscht beim
Betrieb mit einem Gleichstromspeisekabel.



2.8.10 ANTENNENBUCESE =
In die Antennenbuchse paft ein Phono-Normstecker .. Eine Spezial-
Antennensteckeinrichtung ( ein Stift mit einem Federklip dran)
wird dem SER-4 mitgeliefert und kann zum Einsetzen in die
Antennenbuchse verwendet werden . Die Antennenzuleitung wird dan

an den Klip angeschlossen .

2.811 INSTALLATION VON ZUSATZQUARZEN
SFR-4 muB abgenommen werden , sollen

Der Deckel des GehZuses
Hierzu wird die obere Reihe

Zusatzguarze eingesetzt werden .
der Schrzuben an beiden Seiten des Ger&ts hersusgeschraubt .
Trennen Sie auch das Kabel aus der Lzutsprecherbuchse ab .

schten Sie darauf , daf das Stromkabel herausgezogen ist . Nun
kann der Deckel des Geh#uses abgenommen werden . Unten an jedem
Segment der Quarzwihlerskala sitzt eine kleine Zahl ( o0-23) ,

die zum jeweiligen Quarzsockel gehdért . Die Darstellung fii

die Plztze der Quarze , die sich zuf dem Chessis hinter den
Quarzsockeln befindet , gibt die Nummer jeden Sockels an .

Fir den Empfang von 150 bis 500 Khz wird kein Querz bendtigt ,
éeshalb ist kein Quarzsockel mit Null merkiert .

Setzen Sie den Zusatzquarz in einen der leeren Sockel ein. Suchen
Sie die zugehorige Quarzskalenbeschriftung auf dem Blatt heraus,
das dem Quarz mitgeliefert ist . Machen Sie die Schrift von dem
Rlatt ab durch Schneiden mit einer Schere entlang der zugehdrigen
Linien . Machen Sie den Riicken von dem Schriftblatt ab und setzen
es in den Skalensektor mit derselben Zahl wie der verwendete
Quarsockel . Bringen Sie den Deckel des GehZuses und das Laut-
sprecherkabel wieder an seinen Platz . i

puf gewissen Bereichen ribt es unechte interne Signale , die
unvermejdlich.sind in diesem Doppelsuper. Dies hat seinen Grund
in den fhusgenesspannungen interner Umsetzeroszillatoren . Es
gibt fiinf Frequenzen , die mdglichst vermieden werden sollen:
5,222 Fhz ; 5,595 Mhz ; 5,695 Mhz ; 9,963 Mhz ; 15,234 Mhz .

3. BRETRIEB

Sehen Sie sich Fig.3 an wegen der Anordnung der Einstellorgane .
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3.1 BEDIENUNGSORGANE (~ELEMENTE)

1.- Das S-Meter zeigt den relativen Pegel der empféngenen

signale an .
2. Mit dem Quarzwéhlerschalter wird des Band ausgesucht bzw.

der Quarz . Die obere Linie am Skalensektor zeigt die niedrigste
Frequenz jeden Bandes in Mhz an , die Mittellinie zeigt die
ungefzhre Position zum Abstimzen des Preselektors an und die
untere Linie zeigt die passende Einstellung des Pereichsschalters

an .
3. Die Hauptabstimmskela zeigt O bis 500 Khz &n mit 1 Khz-
Teilstrichen . Wird der Anzeigewert der Abstimmskala der Anzeige

der Quarzskala zuaddiert , so wird die ektuelle Empfangsfrequenz

2uf 1 Khz genau angezeigt .

Die Hauptabstimmskala besteht aus zwei konzentrischen trans-—
parenten Scheiben , die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
drehen . Auf der einen Scheibe werden Null bis 1oo Khz zmgezeigt
und die Hunderter Khz auf der anderen Scheibe . Die Skalenscheibe
(Skala) 1&Bt sich eichen , wenn men den Rand (Kragen) in Rezug
auf den Knopf dreht .

4. Dér Preselektor wird auf die Stellung eingestellt ,
die Zzahl auf der Mittellinie der Quarzwdhlerskala angegeben ist

die durch

und dann feinabgestimmt auf stdrkstes Signal .

5. Der Bereichsschalter stellt die passenden Abstimmkreise zur
Uberdeckung des gewilinschten Frequenzbandes ein . Er wird auf
die Position gestellt , die auf der unteren Linie der Quarz-—
wzhberskala angegeben ist .

6. In den KopfhoreranschluR (Buchse) paBt ein Norm-Telefon-
stecker (phone-Stecker) von 1/4 Zoll. Mit dem Abstecken des
Kopfhérers an den Empfénger wird der Lautsprecher abgeschaltet.
7. Der NF-Verstidrkungsregler stellt die NF-Ausgangsleistung
a2uf den gewlinschten Fegel ein .

8. Mit dem Regler RF GAIN (HF-Verst.) wird die Verstérkung
Zmpfénegers filir alle Signale eingestelit , die unter dem
Pegel der AVC-Schwelle liegen , auf die der Regler gedreht ist.
Dieser Regler wird normelerweise auf ganz rechtsherum gedreht.
Mit der Linksdrehung wird die Verstérkung des Empfingers herab-

gesetzt .
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9. Der Betriebsartenschalter (MODE) schaltet einen Produkt—
detektor fir CW und SSB ein oder einen Diodengleichrichter fir
AM . Die passende ZF—Bandbre1te und AVC-Zeitkonstante werden

ebenfalls gewdhlt.
10. Der Notchregler kann zum Beseitigen oder Vermindern einer
{berlagerungsstorung oder CW-Signals verwendet werden . Die
Aus-Stellung , die in Flg.2 gezeigt ist , hat eine positive
Arretierung . Mit dem Linksherumdrehen des Knopfes eus der
pusschaltstellung wird die unterdriickende Notch (Kerbe,Schlitz)
iiber das PaBbend (DurchlaRkurve) des Empféngers geschoben .

11. Der Zusatzschelter schaltet den Storaustaster 5-NB ein und
den Quarzeichmarkengeber'SCC—4 , falls sie installiert sind .
In der Position NORM sind der 5-KB und der SCC-4 abgeschaltet.

3.2 VEREINFACHTES BEDIENUKGSVERFAHREN
Als Beispiel nehmen wir an , daB der SPR-4 auf 7272 Khz abge-
stimmt werden soll. Als erstes drehen Sie die Quarzwghlerskala
auf die Stellung 7.0 Mhz (7,0 Mhz) . Stellen Sie den Preselektor
auf 5.5 , wie auf der zweiten Linie der Quarzwdhlskala angegeben.
21s néchstes stellen Sie den Bereichsschalter auf E , wie auf
der unteren Linie der Quarzwdhlskala angegeben . Drehen Sie
am Abstimmknopf bis die 100 Khz-Skala zwischen 200 und 300
steht und die 1 Khz-Skala auf 72 . Wéhlen Sie die gewiinschte
Empfangsart mit dem Schalter MODE aus . Der Regler RF GAIN

- ~5011l- ganz rechtsherum gedreht.se;n und_der NOTCH_auf OFF (aus) _
stehen . Schalten Sie den Empfanger mit dem NF-Regler ein und
stellen ihn auf normale Lautstérke ein . Den Preselektor stimmen
Sie fein ab auf‘grBBten Ausschlag des S-Meters .
Die Frequenz des Empfangssignals ist die Summe der fAnzeige
auf der Quarzskala und der Anzeige auf der Hauptabstimmskala ,

wie im Beispiel gezeigt :

Quarzwzhleranzeige 7.000 Mhz (7,000)
.200 (0,200)
so2 (0,072)

Frequenz des empfangenen Signal
7.272 Vhz ( 7,272 )



e

3.3 . SKALENEICHUNG - @
Die Eichung filr die Hauptabstlmaskala kann iliber einen kleinen
Frequenzberelch justiert werden , wenn man die bekannte Fre-—
guenz des Quarzeichmarkengebers SCC-4 verwendet oder einer
Station , wie WWV , auf 2,5 ; 5, 10 ,15 20 und 25 Mhz .
Gewdhnlich sind die Signale auf 5 und auf 1o Mhz von WWV am
leichtesten zu empfangen . Mit dem MCDE-Schalter in der Posi-
tion CW,LSB oder USB stimmen Sie das Signal aus dem SCC-4 oder
von WWV auf Schwebungsnull ab . Halten Sie den Hauptabstimm-—
knopf fest und drehen am Randring (Kragen) , bis die Skala

den richtigen Wert anzeigt .

4. FUNKTIONSBESCEREIBUNG IM FRINZIP

4.1 SCHLEIFENVERSTARKER

Auf den Bindern A und B verstidrkt Q1 Signale aus der Schleifen-
entenne und speist ein Tor (gate) des HF-Verstirkers Q4 , Uber
€52 und die Abstimmkreise , gebildet durch €9,C10,C13,C16,
c18,c22,c23%,c25,C27,C33,T2 und T4 .

Auf den Bindern A und B umgehen Signale aus einer AuBenantenne,
die an J2 (ANT) engeschlossen ist , Q1 iber Clo und C13 auf die

oben beschriebenen Abstimmkreise .

4.2 HF-VERSTARKER

Auf den Bandern _.C bis H v werden Slgnale von elner Auﬁenagf?nngéAL
die an J2 (ANT) engeschlossen 1st 5 auf Qu uber T5 und C52
gekorpelt. T3 wird mit C101 und den an SSR angeschlossenen
Kondensatoren auf Resonanz gebracht . O4 wird gegen starke
Signsle durch CR2 und CR3 geschiitzt , die umgekehrt vor-

gespannt sind . CR2 und CR> begrenzen das Signal auf ginen

sicheren Pegel , indem sie leiten , wenn ein starkes Signal

ihre umgekehrte Vorspannung iberwindet .
Auf den Bindern A und B ist die DRAIN von Q4 urebgestimmt und

steuert den 1.Mischer iiber C9o und C96 an . Auf den Bindern
C bis H wird die DRAIN von Q4 durch T5 abgestimmt , sowie

die an S9F angeschlossenen Kondensatoren , und steuert den

1.Mischer iber C20 an .



4.3 ERSTER MISCHER

Der erste Mischer ist ein Balancemischer bestehend zus Q7 und
‘98 und angesteuert durch den HF-Verstérker (HF-Vorstufe) und den
Vormischer . Auf dem Band A ist filir den Vormischer ein Umweg
geschaffen ( wird umgangen),und der 1.Mischer wird vom PTO ange—
steuert iliber R25 und‘C99. Auf den BRéndern B bis H steuert der
Vormischer den “1.Mischer liber T6 und C99 en .

Der 1.Mischer wird in Balance gehalten durch Ruo', und der Aus-
gang wird abgestimmt mittels C102 und T8 und steuert den 2.lMische
iiber C110 , das 5645-Quarzfilter und T9 an . Die Umsetzung

der EF-Vorstufe und Vormischer (PTO auf Band A) ergibt einen

Differenzfrequenz-Ausgang aus Q7/Q8 auf 5645 Khz .

4.4 VORMISCHER (PREMIXER)

Das Vormischsystem besteht aus dem PTO
und den Abstimmkreisen , die mit

, dem Quarzoszillator 02,

dem Vormischertransistor Q5 ,
S1 verbunden sind , sowie mit S4F,S4R,S8F und S8R .
Der Kollektor des Quarzoszillators Q2 wird durch L5 abgestimmt,

sowie durch die Bauelemente , die an S1 angeschlossen sind .

Die Rickkopprelwicklung auf L5 ist iiber S2 an den passenden

Bereichsquarz angeschlossen , und der Ausgang von Q2 ist an ein
Tor (gate) des Premixers Q5 iiber C26 und R15 angeschlossen .
Der PTO (P.T.O.) steuert das andere gate von Q5 iiber R25 und

- C76 an_. Der PTO ist.von.4955 Khz bis. 5455.Khz- einstellbar .
Der Ausgang von Q5 wird abgestimmt durch die Bauteile , die an
S4F,S4R,S8F,S8R héngen und steuert den 1.Mischer iiber T6 ,SER,

C99 und C96 an .

4.5 ZWEITER MISCHER

Der 2.Mischer Q1o wird vom 1.Mischer und vom Quarzoszillator-
Puffer Q17 angesteuert . Q1o wird auf den ersten ZF-Verstirker
Uber das T-Notchfilter und das 5o Khz-Vierpol-Hi-Q -Ferrit-
LC-Filter gekoppelt. Die Uberlagerung von 1.Mischer und Quarz-
Oszillator fiihrt zu einer Differenzfrequenz am Ausgang von Q1o

2uf So Khz .

4.6 ZF-SYSTEM

Das ZF-3ystem besteht aus dem 1.ZF-Verstirker G223 ,
T15 éen zweiten ZF-Verstirker Q24 znsteuert . C169 und €187
stimmen T15 bzw.T16 auf S0 Khz ab und T15 steuert die Detektoren

der liver

an
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(TR DETEKTORSYSTEME (DEMODULATOREN)
4.7.1 AM-Demodulation

Das 4M-Signal aus T16 wird durch C21 gleichgerichtet und durch
028 auf einen Pegel verstdrkt , der dem Ausgangspegel des
produktdetektors angepeBt ist , und wird auf den NF-Regler

mittels C167 und S14F gekorpelt.

4.7.2 CW-und SSB- Demodulaticn

Ccw-und SSB-Signale aus T16 werden durch den Produktdetektor
demoduliert , der besteht aus CR19,CR20,R122,R123 und Q27 , dem
Schwebungsfrecuenzoszillator (BF0). Der Ausgang des Produkt-
detektors geht auf den NF-Regler lber S14F .

u.é AUDIOVERSTERKER (NF-STUFE)

Ein Anteil des NF-Signals , festgelegt durch die Einstellung
von R101 , wird an Q22 iiber ein Tiefraffilter angelegt , be-
stehend aus L10,111,C154 ,R97,R95 ,C163 und C159 , das jedes
restliche So Khz-Signel davon abhdlt auf den NF-Verstédrker zu
gehen . Q22 verstirkt dieses NF-Signal (Audio) und steuert
Q20 bis C148 an , wo eine weitere Verstérkung auftritt und
Q20 steuert Q16 direkt und Q15 iiber Q19 an , der ein 1:1 ver-—
stérkender Basisverstdrker ist . Die Q12,Q15 und Q13 ,Q16
sind Verst#drker in Darlington-Schaltung , und die Einordnung
von Q16 sorgt fiir eine Phaseninversion (Phasenumkehr) , was
Q12 und Q13 ein Arbeiten in Gegentakt ermdglicht . Q12 und
Q13 betreiben den Lautsprecher oder einen Kopfhorer iliber den (

Koppelkondensator C127 .

4.9 AVC-SYSTEM

Die AVC-3Schwelle wird eingerichtet durch die Einstellung von
R111 , den HF-Regler . R111 steht normaderweise ganz in Rechts-
herumstellung . Dadurch werden ungefghr + 2 Volt an die AVC-
Leitung iliber R104,R100 und CR15 gelegt , wenn kein Signal empfan-
gen Wird. Signale aus T1€ steuern Q25 in einen Rasisstrom

auf der positiven KF-Ansteuerperiode , was den Kollektor ins
Negztive zieht , denn der Emitter geht auf die -5 Volt-Leitung
zurlick. Das negative Potential am Kollektor von Q25 wird auf
ldie AVC-Leitung iiber CR18 und auf C171 lber CR17 gelegt .




pie Geschwindigkeit mit der C162 geladen wird , legt die
Zugriffszeit von der AVC fest . Die Freigabezeit der AVC wird
vIestgelegf durch die Entledegeschwindigkeit von C171 iiber R1oo ,
wes ein Entladen von C162 iiber CR15 erlaubt . Die Zugriffs-und
preigabezeiten fiir Q4 werden durch R22 und C70 geldngt , um

unerwiinschte UbergZnge zu beseitigen .

“gin Uberladen von Q4 durch groRe (starke)Signale wird verhindert
durch Anlegen einer pésitiven Spannung an Stift 3 , dem Signal-
tor (gate) . Diese Spannung wird ebgeleitet vom S-Meter und
018 und vom Verzdgerungskreis CR10,R47,R52 und C180 . In M
bildet S14R fiir CR10 einen Kurzschluf , um eine symmetrische
Freigebe und Ansprechen (Zugriff) zu erhzlten .

4.9.1 MUTE (Stummsetzen)

Die Betriebsweise MUTE (Stummsetzen) geschieht durch Ansetzen
eines offenen Kreises an J9 , der den Basisstrom von Q26 weg-
nimmt , dabei dessen Kollektorspennung auf -5 Volt absenkt.
Die Kathode von CR16 liegt ebenfalls auf -5 Volt und fihrt
sie zum Leiten , legt Sperrspannung auf die AVC-Leitung ,
die abschaltet Q4,Q10,Q23 und Q24 und den Empfénger verstummen
148t (MUTE).

4.10 S-METER

Das S-Meter ist ein Voltgeter , das die AVC-Spannung mift und
in S-Stufen geeicht .ist . Der SOURCE-Folger Q14 ist an die
AVC-Leitung angeschlossen und steuert IC-1 &an , der ein Diffe-
rentialverstirker ist , der auf das S-Meter arbeitet . Die
Nulljustierung wird durch R64 eingestellt und die Empfindlich-

keit flUr Vollausschlag durch R73 .

5. ABGLEICE

5.1 ABNEHMEN der DECKEL

;Nehmen Sie die Schleifenantenne AL-4 ab , falls sie in Gebrauch
'ist . Ziehen Sie die oberen drei Schrauben an jeder Seite des
ESPR—u heraus und heben den oberen Deckel ab , indem Sie hinten
‘hoch ziehen und dann vorn,am Geh#use . Ziehen Sie die restlichen
Schrzuben aus dem Bodendeckel und heben den SPR-4 aus dem

Bodendeckel .
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5.2 ‘FEHLERSUCHE
Bei der Konstruktlon des SPR-4 ist besonders darauf geachtet
worden , daB Wartungsprobleme kleingehalten werden . Falls Sie
auf eine Schwierigkeit.:stoBen , so empfhlen wir Thnen das Gerit
Threm DRAKE-HzZndler zurilickzusenden oder direkt an unsere Kunden-
dienstabteilung zu schreiben , wobei Sie Ihr Problem im Detail
beschreiben . Legen Sie volle Information bei liber Aufenan-
schliisse , Einstellungen der Bedienungsorgane , verwendete
Antenne , Seriennummer usw.

" Schicken Sie das Gerit an die Fabrik nicht ohne unsere vorherige

Einwilligung ein .

Die folgenden Tabellen von Spannungen und Teilen , sollen

Ihnen beim Eingrenzen von Serviceproblemen helfen . Jedoch
sollten Sie nicht unternehmen den SPR-4 zu warten , wenn Sie
nicht ganz vertraut sind mit elektronischen Schaltungen , sowie
nit der Servicetechnik flr Transistoren und gedruckte Schalt-

kreise .

Es ist darauf zu achten , daB.die -Leitungsfiihrung im SPR-4
nicht gestort wird , denn das ist in mehreren Schaltkreisen
kritisch .

5.3 ABGLEICH-ANLEITUNGEN

Zum Abgleichen des SPR-4 bendtigen Sie folgende Geriate

1. Einen stabilen HF-Signalgenerator (MeBsender) mit variabler
Ausgangsspannung , der genau auf irgendeine Frequenz im ¢
Bereich von 5o Khz bis 30 Mhz eingestellt werden kann .

2. Ein Voltmeter mit einer Eingangsimpedanz von 11 Megchm
oder dariiber , z.B. ein RGhrenvoltmeter .

3. Die folgenden Zusatzquarze

40,59 Mhz fiir den Empfang auf 29,5 bis 30,0 Mhz

39,59 Mnz v v " " 28,5 bis 29,0 Nhz
25,09 Mhz u m " " 14,0 bis 14,5 Mhz
14,53 Mhz v ow " " 3,5 bis 4,0 Mhz

12,59 ppz v ow " " 1,5 bis 2,0 MNhz



4. Ein Zusatzquarz fir den Empfang von WWV—Standardfrequénz N
die am besten in Ihrer Gegend zu empfangen ist . Sehen Sie sich
Seite 33 an wegen der Festlegung der erforderlichen Quarzfre-
quenz . Dieser Quarz ist nicht erforderlich , falls der SPR-4

keinen Querzkalibrator SCC-4 hat .

5. Einen Schichtwiderstand von 47 Ohm 1/2 Watt , angeschlossen
iiber- einen phono-Stecker , um als Antennenlast zu diermen.

6. Eine Skala mit genauen-1/32 Zoll-Teilstrichen .

7. FEinen Abgleich-Abstimmstab , z.B. GC8273 oder WALSCO 2516.
kDl ABGLEICH der 50 Khz-ZF , BFC , und 50 Khz LC-rilter

1. Die Einstellungen der Regler fiir Bereich , Preselektor,
QuarzwZhler und PTO sind fiir diesen Teil des Abgleichs unwichtig
Stellen Sie die NF-Verstidrkung auf 12 Uhr , die HF-Verstirkune
/HF-Regler) ganz rechtsherum , den Betriebsartenschalter auf
‘LSB , die NOTCH auf OFF (aus) und den Zusatzschalter auf NORM .

2. SchlieBen Sie ein RVM an die AVC-Leitung an . Diese Leitung

ist zugénglich an der Klemme auf der Fletine der 1.ZF mit den
zwel weiB/griinen SpurdrZhten angemacht .

%. SchlieBen Sie einen 50,0 Khz-unmodulierten Signalgenerator
die Klemme auf T9 ist ,
zur Frontplatte , wenn
wobei die Frontplatte zu

an Gate 17(Stift-3) von Q1o an’, was
an der rechten Seite und am nahesten
Sie in den Boden des SPR-4 schauen ,
Ihnen zeigt .

TTe#r Stellen~Sie den-Generetorpegel-so
AVC-tblenkung ( ins Negative gehend)

e M7 auf Schwebungsnull ein .

T15 und dann T16 auf maximale iblenkung der

@in.,.-daB.eine.leichte
beobachtet werden kann

und stellen
5. Justieren Sie
LVC—-3pannune .
6. Stellen 3ie den Signelegenerator auf genau 50,8 Khz und
bringen den MODE-Schalter azuf CW und stimmen T11,T712,T15 und
ederholen Sie-die Ab-

T14 a2uf maximele AVC-Ablenkung ab .
, bis keine weitere Verbesserung erhalten

stimmung T11 bis T4
wird. .
S:%.2 ABGLEZICH der 5645 Khz ZF

1. Mit dem Empféncer aufcestellt wie in 5. schliefien =ie

)

3.1
den 3ignalgenerator en die Verbindung von R27 und C%o en .
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Dieser Punkt ist zuginglich an der Klémme auf der HF-Verstirker— .
wenn man euf den Boden des

platine an der linken oberen Ecke ,
SPR-4 schaut , wobei die Frontplatte auf Sie zeigt . An dieser
Klemme hingt ein Koaxkabel . Es ist darauf zu achten , daR dieser
Punkt nicht geerdet wird durch hurzschlleﬁen , sonst wiirde Q4
kaputtgehen .

2. Stellen 3ie den Belanveregler (Pot) auf dem 1.Mischerbrett
(Platine) ganz rechtsherum .

3. Stellen Sie den Signalgenerator auf 5645 Khz und justieren
dessen Pegel zuf eine leichte AVC-Ablenkung (Ausschlac).

4. Stellen Sie den MODE-Schalter auf LSB und Jjustieren C115,
Feren Trimmerkondensztor auf der Mischoszillatorplatine

den &
auf Schwebungsnull.
5. Stellen Sie den Retriebsartenschezlter auf U

C113% , den inneren Trimmerkondensator auf der
platine auf Schwebungsnull. .
6. Stellen Sie den Signalgenerator suf 5650 ¥hz , den Betriebs-—
artenschalter auf ISB und justieren T8 und dann T9 auf grofRte
AVC.

7. Stellen Sie den Generator auf 5645 Khz und justieren das Mische

balancepotentiometer auf kleinsteniVC- Ausschleg, geht am positiv-

sten) .
5.3.% ABGLEICH von FRESELEKTOR und INJEKTICN

1. Die Einstellungen von Bereich , Preselektor , Ouarzpreselebtor
“TStellen Sie die

_und . ETQ.werden-vor—jeder—Justieruns angezeigt
NF-Verstérkung auf 12 Uhr , die HF-Versté&rkung ganz rechts-— (

, den Mode-Schalter euf LSB , die Notch auf OFF (aus)

Schalter auf NORM .

die auf Seite 19 varzeichnet

herum
und den Zusatz(Zubehdr-)
2. Setzen Sie die Zusatzguarze ein ,
sind (im 1.¥Fandbuch) . Stecken Sie den Widerstand von 47 Ohm
in die Antennenbuchse J2.

den Regler Preselektor ganz rechtsherum und sehen

2. Drehen S
nzch , ob die Abschirmbecher , die markiert sind T1,T2,T3,T4,TS
und T& , den Kern richtig sitzen haben . Der Abstand von der

Oberkante der Kerne zur Cberkante der weiflen StulenkCryper soll

9/16 Zoll betrasen . T2 und T4 kénnen ven dieser Fzfzahl abweichen

um 1/%2 Zell , bei Emnfénrern aus der Fabrik .
fiir einen leichten Abeleich allein gelassen werden .
Abgleich stellen 3ie alle Xerne auf 9/16 Zoll. Drehen Sie den

Rerler Preselektor ganz linksherum und stellen den Zeiger auf Null

Zu komp]ettem



4. Stimmen Sie auf das Eichgebersignal ab oder einen uncodulier
ten Signa}generator , der lose an die Antennenlast von 47 Ohm
auf 30,0 Mhz-angekoppelt wird( Bereichschalter auf H mit dem
Quafz 40,59 Khz , Skala auf 500 ) . Stimmen Sie grob ab alle
H-Band-Trimmer auf grcBten Ausschlag des S-Meters und/oder
_grofite AVC-Auslenkung . i

5. Stimmen Sie auf den Eichgeber oder einen Signalgenerator

auf 28,7 Mhz ab und bringen den Preseléktor auf maximalen

AVC-Ausschlag .
Stimmen Sie die H-Band- FF-und Mischertrimmer auf meximale pvc

Auslenkung a2b. Verstimmen Sie T6 , indem Sie einen Metall-

schraubenzieherschaft greifen und damit den Rotorkontakt von
S4R beriihren und den hinteren H-Band-Injektionstrimmer auf
maximale AVC-Auslenkung abstimmen . Verstimmen Sie T1 durch
Beriihren des Rotorkontakts von S8F und stimmen den vorderen
H-Band-Injektionstrimmer auf grofte AVC-4uslenkung ab .

6. Stimmen Sie die Binder G bis C mit der folgenden Anordnung
wobei Sie die KEF-und Mischertrimmer zuerst abstimmen ,

ab ,
wobei Sie auf die ILadetechniken

dann die Injektionstrimmer ,
(Lastt.) des obigen Punktes 5 achten . Die Kennung und der
Platz der Trimmer kann in den Figuren gefunden werden .

Eichgeber oder Signalgenerator Einstellung am Preselekta

BAND FREQ (Mhz)
G 2955 9,0
- . e - 57s SR
E: 6,0 4,0
D 3,8 HF-Kern-Oberkanten liegen in
gleicher Ebene mit weifiem
Spulenkérper
" " u

c 1,9
7. ABGLEICH der BENDER A und B

Kehmen Sie die Antennenlast von 47 Ohm weg und stimmen auf das
Zicheebersignal oder auf einen Signalgenerator auf 3oc Khz

auf dem Band A ab , und stellen den Freselektor auf genau 6
auf seiner Skala . Falls ein Signalgenerator benutzt wird ,
sollte ein 10 pF -Koprelkondensator den Generator en die
Antennenbuchse anschlieBen . Justieren Sie die Kerne der Ab-
schirmbecher T2 und T4 auf gréfite AVC-Auslenkung .
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Auf dem Band B stimmen Sie auf den Eichgeber oder den Signal- -
generéﬁor ab auf 1600.Khz und drehen den Regler Preselektor ganz
rechtsherum , und stimmen elle B-Bandtrimmer auf gréften AVC-
Ausschlag ab . Stimmen Sie wieder auf 1400 Khz ab und bringen

das Signal mit dem Regler Preselektor vorsichtig auf gréften
“Wert . Stimmen Sie die Trimmer des B-Bands , der HF, des Mischers
und der Injektion ( richtig geladen,belastet) auf grofte AVC-
Auslenkung ab . Die Zusatzquarze ,die speziell fiir den Abgleich
verwendet werden , konnen nun entfernt werden .

5.3.4 ABGLEICH des NOTCHFILTERS

Stimmen Sie auf das Eichgebersignal oder den Signalgenerator
auf LSB 2b auf Schwebungsnull und stellen den Notchknopf auf
3 Uhr . Der Notch-Kern sollte soweit wie mdglich in die Zpule
einfahren ohne auf den Anschlag zu treffen . Falls das nicht
der Fall ist ( daB er gestoppt ist) , drehen Sie den Knopf
16sen die Sgtzschraube des Notchknopfs

NOTCH auf OFF (eaus) ,
OFF-Einstellung mit der Schrauvbe wieder

und ziehen ihn in der
fest . Drehen Sie den Knopf zuriick auf 3 Uhr und justieren den
Notchkern auf gréBte AVC-Spannung ( geht ins Positive) .
Schalten Sie auf AM , stellen den Notchregler auf 12 Uhr und
justieren den Hauptabstimmknopf auf maximale AVC-Spannung ( geht
ins Positive) . Sie konnen abwechselnd den Notchregler und den
Notchtiefenregler R57 auf maximale AVC-Spannung ( geht ins
w.ggfgéygl_einjustieren -
5.3.5 JUSTAGE des S-METERS
Stimmen Sie auf ein Signal von 1o ooo Mikrovolt auf 7,2 Mhz
LSB ab und , indem Sie oben aufs Chassis schauen , wobei die
Frontplatte auf Sie zeigt , justieren Sie R73 , den linken
Regler auf der S-Meter-Platine auf+4,5 Volt auf der mittleren
oberen Klemme des Meterbfet%s (Platine) und machen Sie (hat einen
weiB/schwarzen Spurdraht daran(angeschlossen) . Nehmen Sie das
10000 uV-Signal weg und justieren R64 , den rechten Regler auf
Meternull . De diese Regler sich etwas gegenseitig beeinflussen,
wiederholen Sie das obige Verfahren , bis sie sich nicht weiter

beeinflussen .
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6. ZUBEHOR

6.1 Quérzeichgeber sce-4

6.1.1 Allgemeine Beschreibung

Dér SCC-4 ist ein quarzgesteuerter Oszillator auf 1oo Khz , der
in den Empfénger alle 100 Khz eine Oberschwingung einspeist
iiber den ganzen Frequenzbereich des SPR-4 .
6.1.2 Installation

Ziehen Sie die obere Reihe der drei Schrauben an jeder Seite des
GehZuses des SPR-4 heraus . Machen Sie das Ketzkabel weg , das
Kabel fiir den Innenlautsprecher und nehmen den Gehdusedeckel ab.
Setzen Sie den SCC- ein , indem Sie ihn in den Sockel stecken ,
der mit CALIBRATOR bezeichnet ist , links hinten am Chassis des
SPR-4 . Bringen Sie den Deckel des GehZuses wieder auf , sowie
machen Sie das Netzkabel und des Lautsprecherkabel wieder zan .

6.1.3% Betrieb

Der Eichgeber wird eingeschaltet , indem der Zubehorschalter
an der Frontplatte auf CAL gestellt wird.

6.1.4- Schaltungsbeschreibung

Der:Transistor Q2 und der 41oo Khz-Quarz bilden den Oszillator,
der den Cberwellenverstérker Q1 ansteuert . Die Oberwellen
von 100 Khz werden durch die schwingungsformende Diode CR1
erzeugt . Die verstérkten 100 Khz-Oberschwingungen (-vellen)
verden auf den Antenneneingang des SPR-4 iliber C2 gekoppelt.
6.1.5 Service-Daten

O Wertung des SCC—4 sind eine Spannungstabelle ,
bild und einé Anordnung der Platine , Fig.?7 , vorhanden .
6:.1.6 Abgleich

Der SCC-4 wird in der Fabrik abgeglichen , aber aufgrund von
Erschiitterung und Vibrieren beim Versand , oder wegen normeler

ein Schalt-

Langzeitdrift , wird manchmal eine Justierung ndtig . Schelten
Sie den Empfinger und den Eichgeber an und lassen Sie 30 min

Aufwirmzeit . Stimmen Sie auf eine Normfreguenzstation ab , wie
WWV . Justieren Sie den keramischen Trimrmer oben auf der Kali-
bratorplatine sorgfiltig auf 3chwebungsnull. Hiermit ist aller

notite 4bgleich beendet .
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6.2 STORAUSTASTER S5-NB

6.2.1 Allgemeine Beschreibung . :
Der 5-NB ist ein halbleiterbestiickter Stdraustaster fiir den
Gebrauch im EmpfZnger SPR-4 . Der 5-NB arheitet durch Stumm-
setzen des Empféngers fir die Dauer des Storens ( des Stdérimpul-
ses) . Zwischen den Stdrimpulsen wird die volle
stérkung wieder hergestellt. Die AVC des Empfingers wird nur
gnzl beeinfluBt und nicht durch 3t&

Empféngerver—

e—

durch das gewlinschte &
rZusch , wenn der 5-NB angewgndet wird. Der 5-NB ist am wirkungs-
vollsten auf starke , perio“ Storimpulse , wie von Ziindfunken.
6.2.2 Installation

Um éen 5-NB zu installieren ,
5 S3chrauben zan Jeder ite des GehZuses des EZmpféngers SYR-4
Zienen Sie das Netzkabel heraus , das Innenlautsprecher-

nehmen Sie die obere Reihe der

heraus .
kabel,und nehmen den GehZusedeckel zb .
kabel a2us den zweil Sockeln nazhe dem Ketztransformator und

NB) . Heben Sie das

Ziehen Sie des Ju

markiert mit Stdrzustaster (NOISE RLAN
Jumperkebel auf , so daB es benutzt werden kann , falls der
5-KB eine Wartung mal bendtigen sollte. Stecken Sie den 5-
an , indem Sie ihn in die zwei Sockel oben auf dem Chassis des
SPR-4 setzen . Achten Sie darauf , daBk der 5-NB in den Sockeln
sitzt 'ind keine Bauteile auf der Platine des 5-KB stért . Bringer

Sie den Gehdusedeckel wieder an , sowie das Netzkabel und das

—hbeutsprecherkabel:

5.2.3 Betrieb (Redienung)
Der 5-KB wird mit dem Zubehdrschalter auf dem SFR-4 bedient .
s, So ist der 5-NB eingeschaltet .

Steht dicser Schalter auf KB
zum stidndiger

Der Schalter kann in der Postion KB belassen werden
Schutz gegen Impulsstdrungen . Etwas Verzerrung kann man beobach-
ten , wenn der 5-NB bei sehr starken Signalen benutzt wird .

er im "R-4
5-NB und werden durch

€.2.4 Schaltungsbeschreibung

fos a2uf der Zwischenfrecuenz aus dem 1.
durch das zweipolige‘-?uarzfilter im
stdrkt . Dac Siznal am Kollektor von Q4 wird auf Q9
cekorpelt und auf Qle,liber T2 , C27 ,T3 und C33 , wo es weiter

verstirkt wird und lber T4 auf das Reihen-gate CR1,CR2 lZuft und
in die ZF des SFR-4 liber T5. Das ZF-Sienal am ¥mitter von O&4
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wird iliber C16 azuf Q1 gekoppelt , wonach der Balancemischer

Q5 und Q5 angesteuert wird. Der Balancemischer zieht das
AZF—Signal vom Quérzosziilator Q3 ab,und die Differenzfrequenz
wird auf Q7 iber T7 und C23 gekoppelt. Die Transistoren Q7 und
48 verstdrken den Mischerausgang . Der Kollektor von Q8 stevert
den Imrulsdetektor Q15 und die AGC-Verstdrker Q11,913 und QM4

an . Q14 steuert Q? und 916 an , die die Verstdrkung von

Q1 und Q7 respektive steuern . Das AGC-System hZlt die Amplitude
der Signale am Kollektor Von 08 aufrecht , so daB der Impuls-
chaltet bleibt filir normale Radio-Nachrichten-

detektor 015 ausges
eschaltet , so leitet 912

signale. Ist der Transistor 015 au
und legt eine positive Spannung (FPotentizl) an die Mittenan-—
r ist als die

zapfung cer wicklung von T4 , die gr

Ts 1 vols
gelegt werden , wobei
bleibt . Mit dem Reihen-gate auf ON ,

"3 unbeeinfluRt. Stirimpulse , die groRer sind als

die

v
Mittenanzavfune der Frimdrwicklunc von T5

des Reihen_gate im Zustand ON (ein)

durchlaufen die Rediosisz-

nale den 5-}
das durchschnittliche Nachrichtensignal schalten 915 U
Dauer des Impulses an ". Das schaltet Q12 in derselben
was das Reihen-gate dazubringt , umgekehrt vorgespannt zu werden

ber
Zeit aus ,

und abgeschaltet (OFF) zu werden . Ist das Reihen-gate (series
gate) euf OFF (aus) , so ist der Signalweg durch den 5-NB unter-
brochen , und der Empfang wird filir die Dauer des Stdrimpulses
gesperrt (ausgetastet) . Der 5-NB wird eingeschaltet durch

der die Frde.von.Stift.l.von.P-5

_.den_Zubehdrschalter im SPR-4
wegschaltet und Q3 im 5-NB gestattet zu oszillieren , wodurch
Signale zum Mischen im Ralancemischer des 5-WB gelangen und
eventuell das series-gate (Reihen-gate , Reihen-Tor reihen-

geschaltete Tar ) betrieben wird.

BL2s5 SERVICE-DATEN

Zur Wertunz, des 5-NB sind eine Spannungstzbelle , ein Sch2ltbild
und eine Arordnung der Schaltplatine , Fig.10 , vorhanden .
6.2.6 ARGLEICH

Zum Zeitpunkt der Installaetion bendtigt der 5-NB keinen Abgleich.
Sollte jedoch ein Abgleich jemals ndtig werden , so ist das

folgende Verfahren anzuwenden .
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SchlieRen Sie ein RVM mit einem Vollausschlag von 15 Volt
zwischen das Chassis und R46 des 5-NB an ( siehe Fig.10) .
Stimmen Sie den SPR-4 auf 21,9 Mhz ab , wobei Sie einen Signal-
,geﬁerator als Signalguelle verwenden . Mit ausgeschaltetem

5-NB justieren Sie C-21,C-24 und C-28 auf groften Ausschlag des
Es kann nétig werden , daB men die Justierung des

S-Meters .
wie es durch

C-21 auf das beste AM-PaBband einstellen muB ,
das S-Meter angezeigt wird. Der Zubehdrschalter steht in der
Position NB , und die Signalquelle ist abgeschaltet , nun wirs
R-19 auf gréRe rositive Spannung an R-46 einjustiert . Wird die
Signalquelle eingeschaltet , kann C-7 und C-18 auf kleinste
Spannung an R_46 justiert werden . Stimmen Sie den SPR-4 auf
21,5 Fhz aﬁ , wozu Sie den 21,5 Mhz-Quarz verwenden . Mit ausre-
schaltetem Signalgenerator justieren Sie den £bstand zwischen

t eingeschaltetem

C12 und C49 auf maximale Spannung an R-46 .
Signelgenerator und noch auf 21,9 Mhz , justieren Sie R-39 so,
dals des S-Meter dieselbe lnzeige hat mit installiertem 5-NB wie

mit installiertem Jumperkabel.

6.3 RTTY-ADAPTOR RY-4

6.3.1 -“Allgemeine -Beschreibung

Mit dem RTTY-Adeptor RY-4 kann der 50 Khz-BFO im SPR-4 fernge-
steuert géschaltet werden , so daB NORM-Hub- RTTY-T&ne in dem
PaBband (DurchlaB) des 50 Khz-ZF-Filters zentrierbar sind .
Die Umschaltung wird durch einen AuBenkreis durchgefiihrt , der
die Buchse RTTY auf Erde kurzschlieBt.

Befindet sich der Schalter MODE in der Stellung CW und ist

die RTTY-Buchse geerdet , so wird die BFO-Freguenz auf 48,590

Khz geschaltet , so-daf Normtdéne von 2125 und 2295 Hz empfangen

werden kénnen .
Steht der Betriebsartenschalter in der Stellung AM oder USB ,

so hat das KurzschlieRen der RTTY-Buchse keine Wirkung .

6.3.2 INSTALLATION
Inderune ist von einem kompetenten Techniker vorzun

Diese
Falls Sie Hilfe bendtigen oder wiinschen , daf der RY-4 von

einem unserer Vertragswerkstétten bzw. einem Vertragstechniker
installiert wird , rufen Sie an oder schreiben Sie der Kunden-—

dienstabteilung .
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Trenner Sie das Lautsprecherkabel ab , das Netzkebel , und ziehen
das SPR-4-Geh&use ab . Befestigen Sie die Scheltplatine euf dem
Platz , der in Fig.12 gezeigt ist , wczu Sie eine Metallschraube
Nr.4 verwenden , sowie einen Sperring Nr.4 zwischen dem Schrauben-—
kopf und der BefestigungsfuB. Manche Empf&nger SPR-4 dlterer
Fertigung haben das Loch im Chassis nicht . In diesem Fall mon-
tieren Sie den PlatinenfuB unter die Mutter Xr.6 auf dem PTO-
Spaterbolzen , wie in Fig.12 gezeigt .
Kontieren Sie die Phonobuchse ( mit Mutter , Sperr-Ring , und
Erdungsdse , auf der Innenseite des Chassis ) in das Loch nahe
der Erdungsschraube an der Riickwand des Chassis. SchlieBen Sie
_den 0,01 Scheibenkondensator zwischen die Phonobuchse und die
Erdungsdse . Verldten Sie .nur die ErdungsSse . SchlieBen Sie
die drei Drihte an zwischen den Klemmen auf der Platine RY-4
und den Klemmen auf der BFO-Platine , wie in Fig.13 gezeizt .
Verwenden Sie blanken Draht und Isolierhiille. Wenden Sie nicht
mehr Virme an als notig beim Loten der Klemmen , denn die Platiner
kénnen beschédigt werden .
SchlieBen Sie die drei farbkodierten Dréhte an zwischen der Pla-
tine RY-4 en ihren Klemmen und Schalter S-14R , wie in Fig.13
gezeigt . SchlieBen Sie den weiB/Gelben Draht von der Platine
RY-4 an den eingesetzten Phonoverbinder ent. Filhren Sie diesen
Draht en dem XKabelbsum entleng . Loten Sie elle Anschliisse .
Der BFO-Transformetor muB (T-17) auf 50 Khz justiert werden .
Stellen Sie den Schalter MODE auf USB und den HF-Regler ganz
.rechtsherum . Die Finstellung des Quarzwihlers , des Bereichs-
schalters und des Preselektors ist unwichtig. SchlieBen Sie eine
Klip(Kiemm —)-leitung mit einem in Serie geschalteten Abblock-
kordensator von.looo pF zwischen die Klemme auf T-15 und den
S¢C-4 . Sehen Siesich

10K-Widerstand des Quarzkalibretors
den Kern in T-17 euf Schwebu

Fig.8 und Fig.12 en . Justieren Sie
—null . Nehmen Sie die Xlip-Leitung wieder ab und trirgen das
Gehiuse wieder auf . Falls pin SCC-4 nicht zur Verfigung steht,

folgen Sie dem BFO-£bgleich in 5.3.1 und vergewissern Siesich ,

dab die RTTY-Buchse en der Riickseite des SPR-4 nicht en Erde

geschlossen ist .
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6.3.3 BETRIER

Der Empfarg von Normhub-RTTY-Signalen (850 Hz ) wird bewerkstellig
durch Stellen des Schalters MODE auf LSB und KurzschlieBen der
Buchse RTTY mit einem AuBenschalter , der vom Funker bereitge—
stellt wird. Der Empfang .von RTTY-Signalen mit kleinem Fub (170Hz
wird durchgefiihrt , indem der MCDEschalter auf CW gestellt wirgd
und die Buchse RTTY mit einem AuBenschalter kurzgelegt wird .
6.3.4 SCHALTUNGSBESCEREIBUNG

Der BFO wird in der Frequenz geschoben fiir den Empfang von RTTY ,
inder -ein Kondensator iiber T17 gelegt wird mittels eines elektro-
nischen Schalters . Der Transistor Q2 schaltet G2 elektronisch
iiber T17 und Q3 schaltet C3. Der Schelter .S14R schlieBt den
Kollektor von Q1 en die Basis von Q3 in CW und an die RBasis

von Q2 in ISB. Falls J1 (RTTY-Buchse) kurzgeschlossen ist , leite-
Q1 und schzltet entweder Q2 in ISB an oder Q3 in C¥ , wes den
Empfang von RTTY-Signalen gestattet .

6.%.5 SERVICE-DATEN
Flir Wartungsarbeiten am PY-4 sind vorhanden : Fine Spannungs-
tabellé , ein Schaltbild und eine Ubersicht Qber die Platinen-
anordnung , Fig.14 . _

6.3.6 ABGLEICH -
—..Stellen-Sie-den-Betriebsartenschalter~-auf-~USB-und-den HF-Regler—"
ganz rechtsherum . Die Einstellung des Quarzwdhlers , ées

Bereichsschalters und des Preselektors ist unwichtiz .
SchlieBen Sie eine Klipleitung mit einem Serien-Blockkonden-
sator von 1ooo pF zwischen die XKlemme auf T15 und den 1cK-
Viderstand des Querzeichgebers SCC-4 . Sehen Sie sich Fig.8
und Fig.12 an . Justieren €ie den Kern in T-17 auf Schwebungs-
null. Machen Sie die Klipleitung.ab und.bringen des GehEuse
wieder suf . Falls ein SCC-4 nicht zur Verfiigung steht , feclgen
Sie dem BFO-Abgleich in 5.3.1 und.vergewissern Sie sich , daB
die Buchse RTTY an-der Riickseite des SPR-4 nricht an IZrde ge-

schlcssen ist .
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6.4 TRANSCEIVE-ADAPTOR TA-4

6.4.1 Allgemeine Beschreibung ) s
Mit dem Trensceive-fdaptor TA-4 kann der SPR-4 mit den DRAKE—
Sender T-4/T-4B/T-4Y/™—4YB trensceive fehren .

6.4.2 INSTALLATION

Diese Anderung soll von einem erfahrenen Techniker vorgenommen
werden . Falls Sie den Fintau des TA-4 durch einen Vertrags—
techniker bzw. eine Vertragswerkstatt wiinschen , rufen Sie uns
bitte an oder schreiben unserer Kundendienstabteilung .

Mezchen Sie das Leutsprecherkabel weg und das Netzkabel und ziehen
Gen SPR-4 2us seinem GehZuse . Befestigen Sie die Platire Tp-4
mit zwei Nr.4 - Blattmetallschrauben und zwei Sperringen ,

( mit den Sperringén zwischen den Schraubenképfen und den
BefestigungsfiiBen) in den Chassisléchern , wie in Fig.16
dargesfellt.

SchlieBen Sie die fiinf farbkodierten Platinendrzhte des TA-4
durch Echieben der Stecker am Ende jeden Drahtes zuf die zuge-
horigen Pafistifte im SPR-4 , bis sie voll sitzen . Sehen Sie

sich Fig.17 wegen der Plétze der Stifte an . Einige SPR-4 -
Gerdte hsben einen 12K 1/2 W;Widerstand zwischen T—6 uné dem
Vormischerbrett(platine) . Schneiden Sie die Widerstandszulei-
tung von T-6 ab und machen den ¥Widerstand weg . Filihren Sie das
Koaxkabel an dem Kabelbaum entlang und installieren Sie die
Phonopassung auf dem Kabelende in das groBe Loch nahe der
Mitte der Chassisriickwand , wie in Fig.17 gezeigt .Die Mutter
und die Einlegscheibe sollten auBen am Chassis sitzen

ie die S-Meterlamrenhalterung des SPR-4 herzus ,
Nehmen Sie die
, indem

Nehmern £ indem
Sie die Seiten der Helterung zusammendriicken .
Lampenhalterung aus dem Rehmen des Quarzselektors heraus
Sie die Befestigungsschraube herausnehmen . Suchen Sie die

Pefestigungsfiife des NP-Transformators. liber den zwei L&chern
sich vor dem Cuarzwdhler befinden.

oben im Chassis hereus , die
Die schwarze Transformatcrzuleituns sollte suf die Frontplatte
zeigen . Befesiigen Sie den NF-Transformator durch Einsetzen

von Nr-6-Schrauben durch die ChassislGcher von unten undé in
die Schnellmrutterr am Trarsformator . Fithren Sie die zwel Trens-

formatorzuleitungen durch das rechteckige Chassisloch .
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StoBen Sie den Stift em schwarzen Draht in den Klip .euf der
Kopfhorerbuchse. Finige &ltere SPR-4 -Empfénger haben diesen

Klip nicht . In diesem Fall 16ten Sie den schwarzén fraht en die
Kopfhorerklemme , die am nahesten sitzt an den EF-und NF-Reglern.
Fiihren Sie den roten Draht an éém Kabelbaum an die Rilickseite

des Chassis und montieren die Phono-Pessung in da; foch von
3/8 Zoll direkt unter der Lautsprecherbuchse. Einige dltere
?mofan?er SPR-4 haben ein 1/4 Zoll —Loch an dleser Stelle.
diesem Fall vergroBermn Sie das 1/4 Zoll-Toch auf 3/8 Zoll .

In

Setzen Sie beide Lampenhzlterungen wieder an ihre Plétze .

. BAND

Es wird vorntten sein die Injektionstrimmer nach der Installa-
tion des TA-4(wieder)zu justieren . Seher Sie sich &3 in
5.3 an wegen der erforderlichen Zusatzouarze zum Abstimmen
Stipmen Sie auf die Signale in der

aus einert Signalgenerator oder
suf groBten

‘der Injektionstrimmer'.
nachstehenden Tabelle ab
dem Quarzeichmarkengeber und bringen den Preselektor
Ausschlzg ces S-Meters . Verstimmen Sie 76 durch Greifen eines
metallischen Schraubenzieherschaftes und Anlegen des=lben an

den Rotorkontekt von S4R , und stimmen den em hintensten liegen-—
den Injektlonstrlmmer auf das abzugleichende Band &b zu groBtem
AVC-Ausschlag oder groBter S-Meteranzeige . Verstlmmen Sie M
durch Beriihren des Rotorkontekts von S8F una s+1mmen den vor=. ...
deren—Injektionstrimmer™ “guf maximale AVC AVC—An: Anze1ve - oder S-Meter—

Ausschlag ab . :

TREQUENZ in Mhz

H 28,7
G 21,5
F 14,0
E ' 6,0
b} 3,8 .
[o} 9
B 1,6
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6.4.3. BETRIEB
Der TA-4 wird in Gang gesetzt durch Schaltkreise in den Sendern
DRAKE: ™—4/T-4B/T-4X/T-4XB , deshalb wird die Bedienung des TA-4
mit dem Transceive-Schalter auf diesen Sendern vollzogen .

6.4.4 SCHALTUNGSBESCHREIBUNG -

Der Transceiveschalter auf dem Sender T-4/T-4B/T-4X/T-4¥B bedient
den TA-4 durch Anlegen eines negativen oder positiven Gleich-

spannungswerts an das Injektionskabel. Steht der Transceive-
so wird keine Gleichspannung zuf

schalter am Sender auf SPOT ,
das Injektionskabel gelegt , und dieses Kabel wird nicht ge-

braucht . In der Stellung SEPARATE wird die Injektionsleitung
Die MUTF-

an die WNUTE-Buchse iber einen 68K-Widerstand gelegt

Buchse im SPR-4 wird positiv bei offenem Kreis (Empfi
geéetzt) , wobei Basisstrom durch R6,CR2 und CR3 auf Q2 geliefert
wird und letzteren einschaltet . Jedesmal wenn Q2 eingeschaltet
ist , leiten Q21,03 und'Q4 auch . Der Kollektorstrom in (4

1&6t die gate-Spannung auf dem Vormischer-Transistor des SP
schglﬁet ihn ab , was die Kbglichkeit 2us &

-4

Q5 ebfallen und
Vieg r8umt , daB die Injektionsfrequenz des SPR-4 in den Sen
gelangt und ein unechtes Signal hervorruft .

In der Position RCVR wird die Kathode der Vormischerrdhre

V8 in dem Sender T-4/T-4B/T-4X/T-4¥B direkt en die Injektions—
aber nicht

em
der

leitung angeschlossen , wodurch sie positiv wird ,
soweit , daB CR2 verursacht wiirde zu leiten und Q4 davon ebzu-
halten den Vormische%ﬁSPRT4 auBer Funktion zu setzen .

T-6 im SPR-4 steuert Q5 ar, einen Emitterfolger , liber C5 und
R-12 im Ta-4 . Die Ausgangsspannung von Q5 steuert die Injektions

buchse iber C7 an , wodurch der T-4¥B transceivefahren kann auf

der Skalenfrequenz des SPR-4 .
In der Einstellung XMTR wird die Injektionsleitung negativ ge-

macht , wodurch 21 ,23 und Q4 eingeschaltet werden . Der Xollek—

torstrom in Q4 1&Rt die gate-Spannung am Vormisckertransistor

Q5 des SPR-4 abfallen und schaltet ihn ab . Das Injektions-

frequenzsignal esus dem Sender steuert die Mittenanzapfung euf
die 21s Schaltdiode

der Link-Verbindung des T-6 iiber Q1 en ,
der die

verwendet wird. T1 im TA-4 ist ein NF-Transformator ,
Impedanz des NF-Ausgangs des SPR-4 envaBt an den Artivox-Xreis

im Sernder -
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6.4.5 SERVICE-DATEN - .

Fiir die Wartung am TA-4 sind vorhanden : Fine Spannungstabelle,
ein Schaltbild und eine Platinenanordnung , Fig.18 .

6.4.6 ABGLEICH g .

Der Trédgeroszilletor im T—4¥B muB so justiert werdern , daB

der SPR-4 und der T-4XB transceivefahren . Beide Trdgercszilla-

toren des SPR—4 miissen auf der Freguenz liegen . Die SPR-4
Oszillatbren sind in der Fabrik eingerichtet und sollten keine

Justage nétighaben . Falls der Abgleich des SPR-4 nicht stimmen
sollte , filhren Sie dern Abgleich fiir die 5o
wie in 5.3.1 und 5.3.2 beschrieben .

¥nhz-ZF und die

5645 Khz-ZF;durch ,

REGITR oder SCHALTER 4 SPR-4 / T-4¥B
Band-oder Bereichsschalterr/ D £ B
Quarzschalter 355 7 i
Funktion — / SSB
MODE sB / =
NF-Regler / ——

Transceive
ANTI-VOX
SIDEBAND (Seitenband)

genz rechtsherum

unteres

/
/
/
/ 3 Uhr
/
/
/

sowohl der Preselektor des SPR-4 els
auch der des T-4XB sind auf etwa

6.5 zu stellen und euf den lautesten
Zwitscherton aus dem Leutsprecher einzu-—

“PreSelektor

stellen .

Justieren Sie C-2 im T-4¥B ,-bis der Zwitschertcn sich verlangsam

auf ein paar Zwitscherer in der Sekunde und dann auf Null , so

daB rur ein einzelner Ton gehdrt wird.

6.5 AVC—ABENDERUNGEN

6.5.1 Allgemeine Beschreibung .

Es ist méglich das AVC-System im SPR-4 zu &Zndern durch einfache

Anschliisse an die zwei Pletinen . Mit diesen Knderungen kann die
Verstirkung mit der Hand mittels des Reglers RF GAIN eingestellt
werden , und gestattet eine schnelle AVC nur in CW anstelle des

langsamen AVC-Verkaltens wie susgeliefert .
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6.5.2. XNDERUNG auf schnelle AVC

Die schnelle AVC kann fiir CW im SPR-4 erhalten werden ,
.einen Jumrerdraht (!berbriicker) zwischen die zwei Klemmen in

der Mitte des 2.Mischerbretts (Pletine) setzt . Die eine Klemme
hat einen weiB/gelben Draht daren angeschlossen , und die andere
Ein zwischen diese Klemmen gesetzter
schnell und
die AVC -

indem man

Klemme ist unbenutzt .
Widerstand erlaubt ein Ansprechen der AVC zwischen
langsam: . KMit einem Widerstand von 6,8 liegohm wird
Anspreéhzeit helbiert .

6.5.3 NDERUNG der ABSCHALTUNG der AVC

In Gerédten; SPR-4 mit Seriennummern iber 1 ooo kann

die AVC

durch Fernsteuerung abgeschaltet werden . Ies wird erhalten

durch Andern der Arschliisse an die zwei Klemmen zuf der Strom-
versorgungsplatine . Fine dieser zwei Klemmen hat zwei weiB/
Schneiden Sie den Jumper von diesen
SPST-Schelter

blaue Drzhte angemacht .
zwei Klemmen durch und schlieBen einen externen
(AVC aus) .

an diese Klemmen zu bedienung AVC OFF
6.6 SERVICEDATEN fiir ZUBEHUR SPR-4

Spannungstebelle SCC-4 fiir Gleich-und HF-Spanrung .

Transistor Prain-Kollektor Source-Emitter gate-Bag
Q1 3,3 (3V) 3,0 0,8
92 6,2 (670 mV) 2,4 0,0

BEDINGUNGEN fiir die Messungen
Die Bedingungen sind dieselben wie die EF-Sparnungstabelle des

SPR-4 , wobei der Zusztzschalter (Zubehérschalter) in der Posi-
tion CAL steht .

Es werden vervende* ein BRVN von 11 Kegohm und ein HF-Veltmeter

Modell 91CA . )

Bei Messungen iiber Soo =V wird ein Teiler loo:1 verwendet .

Die MeBwerte in Klammern sind HF-Spannungen .

Pig.7 Schaltungspletire des SCC-4 .

(pL.9PR,BDU.)



11 1937 1

Feb.

P76 34 17

FHONE Mo,

FRANCIS ARCHITECTE

T Lreguenioerach, Fresclec:orEinstelnag
Serh g

Bereichseimsicliing T
Flinkewsteckerbuchsz fir Kopfbirer

10: Notch-Fiter
11: Eicbung wund Noise Blanker

_DRAKE SPR-4

R

B

45C

Lo/
| i
2

g



	Drake SPR-4 - 01
	Drake SPR-4 - 02
	Drake SPR-4 - 03
	Drake SPR-4 - 04
	Drake SPR-4 - 05
	Drake SPR-4 - 06
	Drake SPR-4 - 07
	Drake SPR-4 - 08
	Drake SPR-4 - 09
	Drake SPR-4 - 10
	Drake SPR-4 - 11
	Drake SPR-4 - 12
	Drake SPR-4 - 13
	Drake SPR-4 - 14
	Drake SPR-4 - 15
	Drake SPR-4 - 16
	Drake SPR-4 - 17
	Drake SPR-4 - 18
	Drake SPR-4 - 19
	Drake SPR-4 - 20
	Drake SPR-4 - 21
	Drake SPR-4 - 22
	Drake SPR-4 - 23
	Drake SPR-4 - 24
	Drake SPR-4 - 25
	Drake SPR-4 - 26
	Drake SPR-4 - 27
	Drake SPR-4 - 28
	Drake SPR-4 - 29
	Drake SPR-4 - 30



