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HALLICRAFTERS Modell SX-62 U

(Tustallation and operating instructions for model
SX-62 U FM and AM radio receiver.)

(Hallicrafters—Publikation Nr. 94 X 336)

Text der 1. Seite

Text

FEZATURZS
(Besondere Bigenschaften):

FMLéFrequehzmﬂdulatian—Rundspruch 88 -~ 108 lMic)
AM (Amplitudenmodulation Rundspruch 550~1620 Kc)

Kurzwellenrundspruch 162o0-109 Mc

Direkt geeichte Linear—-Vollsicht-Skala

Kristall=-Kalibrator (eingebautesZFTequEHZAEichgerﬁt
Prézisionseinstellmoglichkeit fiir den Skalazeiger

Einstellbare Selektivitét, auch zusitzlich mittels Kristallfilter
Automatischer Stdrbegrenzer

Pickup-Anschluss mit Bedienungs—Schalter auf der Frontplatte
Niederfiequenzteil fur absolute Tontreue (High.fidelity)

2e Seite

Uebersetzung der auf dem Bild angegebenen Bezeichnungen der
Bedienungsgriffe.

Pointer Reset
Band Selector
Receive~Standby Switch

Skalazeigerkorrektur
Wellenschalter -

Ausschaltung flir kurzzeitige
Unterbrechung des Bmpfingers
(schaltet die Rohrenheizung

nicht aus)

Calib.Xtal.Switch

Noise Limiter Switch

BEichkristall-Schalter
Storbegrenze-~Schalter
Abstimmknopf

I

Tuning Countrol




Volume control

il

Lautstéarkeregler

Reception control Empfangsarten—Schalter

Delectivity control Trennschirfe—~Schalter Tonkontroll

Tonreglier
Sensitivity control

{l

Empfindlichkeitsregler
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Beschreibung.

Der Empfinger SX-62 ist ein empfindlicher Superheterodyne-impfénger,
héchster Tontreue, der sdmtliche Rundspruchwellenbereiche zwischen

540 KHz und 1lo9 MHz iliberstreicht. Der “mpfanger ist dafur eingerichtet,
IEHI(Frequenzmﬂdulatiﬂn) und.HMJ(Amplitudﬂnmadulatimn) in folgenden
Bereichen zu empfangens
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Trequenzbereich
1 550 KC — 1620 KC AM/CW
. 1462 A0 < 4.9 210 AM/CW
3 4.9 L =15 IO AM/CVT
4 o 1= AU | N e AM/CW
5 27 M =56 W AN/FI/CW
6 54 M =109 I ANM/TM/CW
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A = Amplituden Modulation ¥ = Frequenz lModulation CW = Telegraphie

Text 3. Seite

Der eingebaute Zich=Oscillator, durch einen 500 KHz-Kristall ge—
steuert, zusammen mit der Korrekturmoglichkeit fur die Skalazeiger-—
Binstellung, gestattet eine genauve Frequenzablesung auf der grossen
Vollsichtskala. Dichpunkte erscheinen alle 500 KHz auf der Skala,
womlt genauste IFrequenz-—Ablesungen auf allen Bereichen ermoglicht
werden, indem man die Skalaeinstellung mit den Bichpunkten ver—

gleicht oder den Zeiger sogar auf den nachstllegenuen 500 KHz=iich-
punkt nachreguliert,

Diese besondere Bichmdgzlichkeit des SX—62-Imfangers machen eine
Skala~Sichung nach La&ndern und Stationen auf Kurzwellen erstmals
mogliches Dazu sind viele aktive Verbindungskandle, staatliche,
amateury, polizei, luftfahrt etc, durch dicke Striche auf der Skala
vermerkt, Weltweiter Empfang ist ermdglicht durch die Auswahl der
verschiedenen Frequenzbinder (Wellenschalter.) Die Binstellung mit
dem Abstimmknopf erfolgt so, dass der Zeiger sich mit dem kleinen Punkt,
der in der Nghe jedes Stationsnamens steht, gedeckt wird.
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Die Dmpfangerselectivitédt ist einstellbar, Damit kann sowohl. die TTebor-
tragung eines breiten Bandes, wie es fiir High Fidelity (hdchste
Tontreue) bei FM und AM Rundfunkempfang gewiinscht wird, eingestellt
werden, sowle, auch die fir Telegraphiecemnfang in den gefiillten
Kurzwellenkansdlen ndotige extreme Trennschirfesteliung, welche mittels
des Krigtallfilters auf Stellung ”CRYSTAL/SHA.HE“'g erreicht werden kann.

Das Niedeifrequenzsystem mit Kompensation fiir hochste Tontreue er—
gibt vier besondere Tonwiedergabe—Abstufungen. Diese gestatten sowohl
eine optimale Wiedergabe fiir Unterhaltungszwecke (Breitbandeinstel-
lung)g sowle den eingeengten Tonbereich wie er fiir Kommnikations—
zwecke in Sprache oder Code erforderlich ist.

Bin automatlischerStorbegrenzer, cinstellbar mittels einem Kippschal-
ter ermoglicht dem Bedienenden, das Grundgerdusch sowie verschie—
dene Radiostdrungen erheblich zu reduzieren. Die Stdrverminderung
mittels des automatischen Storddmpfers erfolgt im lModell SX—~62 mit
einem lMinimum an Niederfrequenzverzeriung.

Bin Schalter '"Zmpfang-Kurzer-Unterbruch" gestattet den Bmofidnger
fur kurze Wartezeiten stumm zu machen, ohne dass die Rohrenheizun-—
gen ausgeschaltet w-rden. Der Empfédnger ist somit sofort wieder
empfangsberzit, wenn der Schalter auf RECEIVE umgelegt wird. Die
Anheizzeit fallt dadurch weg. Der Empfanger ist mit einem Anschluss
ausgerustet, der den Betrieb mit Batterien tnd Akkumalatoren er—
moglicht, Das SX-62 Ixportmodell ist weiter mit éinem Universal—
transformator ausgeriistet, der den Anschluss an Wechselspannungs—
netze, mit Periodenzahlen zwischen 25 und 6o Hz, und Spannungen
zwischen 1lo5 und 250 Volt ermdglicht. Beachten Sie die FEinstellung

der Netzspannung vor jedem Neuanschluss des Imfingers.
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Installation des Gerates

UNPACKING = Packung ~ Bei Zrhalten des Gerdites ist die Packung und
der Avparat auf eventuelle Transportschiden zu untersuchen., Unregel—
massligkelten sind sofort der abliefernden Transportanstalt, sowie
Ihrem Lieferanten anzuzeigen.

LOCATION - Impféangeraufstellung — Der Empfianger ist mit Gummifiissen
ausgeristet. Bel der Platzbestimmng fir den Empféinger, ist daran

zu denken, dass besonders warme Stellen, in der Nihe eines Heizungs—
radiators etc. vermieden werden. Tbenso ist es ungunstig, den Empfan-—
ger 1n einen Mauverausschnitt oder zu dicht schliessenden Xasten ein-—
zuiligen, wobel kein abkiihlender ILuftzug mehr auftreten kdnntes

POWER SOURCE - otromversorgung ~ Eg bestehen zwei Mogli-hkeiten fiir
den Betrieb des Emfingers. Der Empfinger kann direkt vom Yechsel—
otrometz (Hﬁrmalfall) gesplesen werden oder indirekt durch Batterien.

AC OTBRATION — Netzbetrieb - Man bringe den Spannungsw.ihler, inner—
halb des Zmpfédngergehduses auf den Transformator aufgebaut, in Ueber—
einstimmung mit der Netzspannung der betreffenden Oertlichkeit. Fol-
gende Netzspannungen sind einstellbar 115, 130, 150, 220, 250 Volt,
Der Strombedarf des Empfangers ist ungefihr 120 Watte.



Text 4. Seite

Notizs Der Kurzschluss-Stdpsel (Jumper Plug), s.figur 3, Seite 5,
miss im Smpfdnger eingesteckt sein, sonst ist der Apnarat fiir Netz-
betrieb blockiert,

DC OP:RETION'H-Gleichspanﬂungsbetrieb - Der SZmpfanger kann aus
einer 6, 12, 24, 32, 1lo oder 226 Volt Gleichspannungsguelle ge-—
splesen werden. In diesem Falle sind sogenannte Invertergerite
(eﬂmfbhlenes Fabrikats ATR) notige.

Auch ist ein Betrieb asus einem 6~Volt—Akkumulator fir die R hren—
heizungen und aus Batterien fir die Anodsenspannung (ca. 270 Volt)
mogliche Diesge Anodenspannung kann auch aus einem Vibratorgerit
oder Motorgesnerator entnommen werden., Die Gleichspannungsquellen
missen folgende Spannungen und Strdme abgeben, um beste mmofangs—
resultate zu gewdhrleistens:

Anodenspannung 270 Vol
Anodenstrom 150 Milliampéres
Heizspannung 653 Nolt:

Heizstrom 5 Ampéres

Der Gesamtstrom, fiir den Fall dass der Empfanger vollsténdig aus
einer 6 Volt-Akllumilatorenbatterie betrieben wird, botrist ungefahr
15 o 20 Ampére:r

Gleichspannmungsquellen werden dem Zmpfénger iiber einen Octal-Stecker
Uber den auf der Riickseite Cdes Chassis vorgesehenen Oktal-—Sockel
zugefuhrt, Der Kvrzschluss—-Stecker, der fir Netzbetrieb 1m Gleichspan—
nuags—sSockelanschluss steckt, ist bei Gleichspannungsbetrisb zu ent-—
fernen, Ueber die Verdrahtung des Octal-Steckers welcher fir Gleich-
spannmungsbetrieb bendtigt wird, finden sich die notigzen Anzaben in
Figur 2 Seite 4 der Originalbeschreibung.

Tex@nﬁ. oeite
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SPEAKHER CONNZCTION -~ Lautsorecheranschluss —= Mir den Levtsprecher—
anschluss sind drei Schraubanschlisze, die sich auf der Rickseite

des Apparatechassis befinden, vorgesehen, Mg sind Ausgangsimpedan—

zen von 500 und 5000 Ohm vorhanden. Jeder Lautsprecher, der fir die
elne oder andere Impedanz 2ingerichtet ist, kann Verwendung finden.

Dis Hallicrafters—Lautsprechermodelle R=-42 und R-44 werden an 500

Ohm angeschlossen, d.h. ein Pol an die Klemmschraube COM und ein Pol an
die Klemmschraube 5o00.

ANTENNA -~ Antenne - Fin Anschluss=Sockel mit drei lemmschrayu—
ben markiert "A1", "A2" ynd"GND" ist fiip den Anschluss der Antenne
und Irde auf der Riickseite des Chassis angebracht. Bs sind somit
Anschlussmoglichkeiten fir Tindraht— und Zweldraht—-Antennen (Dipml)
sowle fur Feeder-Leitungen vorhanden.
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Oingle Wire Antenna = Eindrahtanteunen
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Bei Ve:iwendung einer Eindrahtantenns sind die Anschliisse "A2" und
"GND" durch ein Drahtstiickchen miteinander zu verbinden, Zine
Jindrahtantenne, ca, 15 - 30 m lang (Zuleitung miteingerechnet)

wird in diesem Fall an den Anschluss "Al" verbunden, Der Antennen—
draht soll so hoch wie mdglich aufgehingt werden und mbglichst

von anliegenden Gegenstédnden wie Hauswidnden, Biumen etc. entfernt sein.
Die Zindrahtantenns muss von Erde (Hauswinden, andern Drahtleitun—
gen, Balkommauern etc.)mdglichst gut isoliert sein (Distanziso—
151"&01:') s Um bessern Empfang zu geben, In gewissen Fidllen kann eine
braleitung, die an den Anschluss "GND" (Ground — Brde ) angeschlossen
wird, den Empfang verbessern., Zine solche Erdleitung kann ein An-—
schluss an eine Wasserleitung, unter Umstinden auch an einen Zen—
tralheizungs—Korper sein. Die beste Zrdleitung ist ein direkter,
moglichst kurzer und dicker Kupferdraht, der direlt in das Erdreich
flhrt und dort in mdgli hst grosser lings vergzraben ist.

Doublet Antenna -~ Dipolantenne

e —

Die Dipolantenne ist flir die hdhern Frequenzen (niedern Kurzwellen),
speziell wenn in einem engen Wellenbereich ein mdglichst guter
smpfang gewlinscht wird, zu empfehlen., In diesem Fsll wird die Anten—
nenzufithrung an die beiden Anschliisse "AL" und 'A2" angeschlossen.
Wenn ein konzentrisches Feederkabel verwendet wird, bei welchem die
Abschirmung geerdet ist, schliesst man den Innenleiter des Kabels

an den Anschluss "Al" und den Aussenlziter (Abschimng) an "A2" an,
In diesem Fall soll "A2" durch einen Kurzschlussdraht mit der Schraub—
klemme "GND" wverbunden sein,

Die Totalldnge einer Dipolantenne (beide Hilften zusammen gerechnet)
kann am einfachsten errechnet werden, indem die Welleunlinge mit dem
Faktor 2,2 dividiert wird. Beispiel: Ovntimale Antennenlinge filir eine
Dipolantenne fiir das 25 m-Kurzwellenrundfunkband: 25 2,2 = 1i,4 m
Gesamtlénge des Dipols.(Die Zufihrung, bestehend aus einer Parsllel-
Draht— oder Coaxialkabel-Feederleitung ist in diese Rechmwmg nicht
einzubeziehen). Die Ldnge der Antennen-Zufiihrung ist von keinem Bin-
fluss.

Es ist zu bemerken, dass Dipolantennen die hochste Lautstirke fiir Sen—
der die auf die Breitseiten der Antenne einstrahlen, abgeben, Mit an—
dern Worten, Sender, die in der Richtung der Drahtachse liegen, wer—
den am schwichsten empfangene, Auf diesen Umstand ist bei der Auswahl
der Antennen—Richtung zu acliten.

Der Dmpféanger arbeitet am besten mit Antennen mit Ind-~Impedanzen von
50 = 6oo Ohme In seltenen Fillen ist eine Irdlsitung notwendig.

Text 6, Seite
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RiCORD PLAYTR CONNECTION — Pick-Up Anschluss

Bine abgeschirmte Buchse zur Aufnahme eines Pick=Up Steckers ist auf
der Rickseite des Chassis vorhanden. Jeder Plattenspieler oder
Plattenwechsler mit einem Kristallpick-Up oder Magnet—Pick-~Up, mit
mittlerem oder hohem Ausgangspegel kann Verwendung finden,

Die Spezial-Pick-Upstecker sind unter LK-Nr. 5 bei Threm Lieferan—
ten erhdltlich.
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Bedienung des Apparates.

(BedienumgSW¢iee der Zinstellkndpfe,)

G SRAT, BAOADCAST ROCIPTION - sundfunkempfang

Sinige Finstellkndofe wurﬁen.mit.Farhpunkten'versehen, vn die Tin—
stellung fir allgemeinen Unterhaltungsempfang zu vereinfachen.

(Rote Punikte bedeuten Normalstellungen). High fidelity—Tmpfang

auf Mittelwellen und bei frequenzmodulation wird wie folgt evzielts
Der Bapfanger wird unter Spannung gesetzt, indem am Lautstivice—
regler (VOLUME CONTROL) einige Grad gedreht wird, bis der Netzschal-
ter Kontakt gibt, Die drei Kippschalter auf der Imofanger—-vront—
platte werden mun zuerst auf GZmpfang (Receive) und de andern bei-
den auf "Aus" (OFF) eingestsllt und vorldufig nicht weiter beriick—
sichtigt. Um Rundfunkstation zu empfanyen, wird der Wellenschalter
(BAND SILICTOR) auf den Ber=ich 550 = 1620 KHz eingestellt, Das
Jewells eingestellte Band leuchtet auf der Skala auf, Man verbringe
jetzt den Empfangsartenschalter (R?GEPTIQN;, den Trennschirfen—

Schalter (STLT TIVITY) den Tonregler (TONE) und den Empfindlichkeitg—
Tegler (SEESITIVITY) auf den roten Punkt, d.h. auf die Normalstellung,
Jetzt wird mit dem Acstimmknonf (TUN“NG) die gewlnschte Station eingestellt
und am Lautstirkeregler (VOLUHE) dle geeignete Lautstiarke eingestellt.

fe DOLEe
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Flir FM-Smpfang wird der Bereich 54 - 109 Mc eingestellt, Der Impfans g
artenschalter (R?CEFTIOE)'wird auf FM (griiner Punkt) gestellt und nun
am Abstimmknonf der gewiinschte Sender auf besten Empfang abgestimnt.
Fernsehsender arbeiten hauptsdchlich im Ber=ich 54 — 88 Mc und FM
Rundfunksender im Bereich 38 -~ 108 lc.

RANI0 TELEPHONE RICEATION - Telephonieempfang

e e TR SR
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Umamplitufienmc}iulierteE sowle frequenzmodulierte Musik— oder Sprach-
signale zu empfange 1, sind folgende Anweisunzen zwacks 3 reichung

des besten.Empfangareeultatesg mit dem Modell SX%éQ—EmEféﬂgerg ZU
beachten:

VOLUME control — Lautstédrkeregler

Der Knopf "VOLUME COVIROL" und nicht der Knopf
"SONSITIVITY CONTROL! ist fiir die Leutstirice—
elnstellung zu veswenden. Der "VOLUME CO TTROL
Knopf ist zugleich mit dem Netzschalter kombiniext.

BEGEI?E/STANHBY Dieger Knopf ist normalerweise auf Impfang. Br ist

switch mitzlich, wenn man den Lautsprecher nur kurzzeitig
Empfang/ﬂarte pau— abstellen will um kurz darauf wieder auf Empfang
seschalter uberzugehen, Bei Betidtigung dieses Schalters wird

nur aie Anodeunsmnannung abgeschaltet, die R8hren
bleiben aber angeheizt.
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RICTPTION control Fir BEmpfang amplitudenmodulierter Sendungen

Impfangsartenschal ter auf s@mtlichen Wellenbidndern ist dieser
Schalter auf "AM" zu stellen. Fiir frequenz-
modulierte Sendungen (speziell in den ober—
sten zwel Frequenzbereichen) ist die Stel-
lung "FIM" erforderlich. '

BAND S2LTCTOR Gleichzeitig mit der Bereichsumschaltung wird
Wellenschalter auch die Skalabeleuchtung umges:haltet, sodass

das jeweils eingestellte Band aufleuchtet.

Wenn der Schalter in der -ussersten otellimg
links steht, ist die unterste Skala ein eschal-
tet, dehe der Bmofédnger ist auf den Mittelwel-
len—Rundfunkbereich eingestellt,

TUN control Mit diesem Knopf werden die Ssnderfrequenzen

Abstimmknopf elngestellt, Die Empfangsfrequenzen sind in
Kilohextz (Kc) fiir das G ttelwellenrundspruch-
band und in Megahertz (Mc) fiir die Kurzwellen
und Ultrakurzwellen, (Fernseh- und Fl-Bereiche)
unterteilt. Die Frequenzen, e sie meistens
in dadiozeitungen und Vellentabellen notiert
sind, sind fiir alle Stationen in Kilohertz
und fir Fl=Stationen in Megahertz aufgefiihrt,
Um die Vielzahl der mit dlesem Hochleistungs—
Allwellenempfanger zu hdrenden Radiosender
identifizieren zu knnen, empfiehlt es sich
komplette Wellentabellen und frequenzlisten
zu besitzen. Bei der Abstimmung der Sender ist
auf eine genaueste Dinstelluns zu achten, da-
mit eine klare von daneben liegenden Sandern
ungestorte Wiedergabe resulticrt.

Scharfabstimming Un einen schwachen Sender schneller aufzufin—
den, empfiehlt es sich, vor dem Suchen den
Impfangsartenschalter auf "CW" zu stellen.
Jeder Sender macht sich dann durch einen PFiff
beim Durchdrehen bemerkbar. Beim zZenauveren
Abhoren dieser BErscheinung stellt man sofort
fest, dass sich der Pfeifton, von einer Mittel-
stellung, bei Links— oder Hechtsdrshen des Zei—
gers, mit gleicher TonhShe verdndert, Die Mit—
telstellung zwischen diesen nach links und
rechts in der TonhShe ansteigenden Seitenbin-
dern, nennt man Schwebunzsliicke, Das Binstel-
len eines Senders auf die Schwebungsliicke be—
zelchnet man "Tinpfeifen"., Wahrenddem geviohn—
liche Apparate ein sogenanntes maglsches Auge
fiir Feineinstellung eines Senders verwenden,
empriehlt es sich, beim Modell SX-62 die "CW'-
3tellung zum prédzisen Tinstellen der Sender zu
verwenden (Zinpfeifen). Ts ist hervorzuheben
dass diese Tonschwebungen, erzeuzt durch Usber—

lagerungen des Telegraphie-Oscillators mit der
Empfangsfrequenz, nicht ausserhald des Apparates
wirksam ist und somit keinerlei Storungen ande-

rer Radioapparate auftreten kdnnen.



I

SLSLICTIVITY control
Trennschérferegler

Fir Hizh fidelity (hohe Toutreue) —Bnpfang stelle
man dén Trennschirfeschalter auf "Normal/Broad"
In dieser Stellung kommen die hohen Tdne und
Obertdne verschiedener Instrumente voll zur Gel-
tung. Beim “mpfang schwécherer Stationen, oder
auch beim idmpfang zahlreicher Mittel- und Xurz-—
Wellensender, die in zu stark Uberfillten Bin-
dern arbeiten, ist es notweandig, in Tire nschirfe-
stellung "Normal/Mittel" oder "Normal /scharf"
zu arbeiten, um die sonst hdrbaren Storungen
du..ch zu nahe liegende Sender zu vermeiden. Bs
ist wichtig zu wissen, dass gleichzeitig mit der
Vergrosserung der Trennschirfe (S :IICTIVITY
CONTROL) auf "SHARP", "ORY.STAT/BR0ADM, "CRYSTAL/
MED" oder ”SJYSTAL/SHARP”, die AnzTangsstorungen,
sowle auch der Linfluss von Stdrseadern, redu—
zlert wird. Da allerdings zu grosse Trenuschidrfe,
(WO2Z7AL/SHARP bis auf CRYSTAL/STARP) die Wieder—
gabe tief und dumpf macht, sind die Finstellunsen
fiir hohe Trenuschdrfe nur wenn wirklich erforder—
lich, zu verwenden, Die Stellung "CHYSTAL/BROAD"
ergibt noch gute Tonwiedergabe und ermdzlicht
doch bereits eine starke Rednlrtion von Seiten—
bandstorungen, sie ist daher bel geotArtom Tnpfang
oft auszuprobieren,

Text 8, Beita.
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S LUSITIVITY control
mpfiandlichkeitsregler

TONZ control
Tonregler

NOISE LIMIT_R switch
Storbegrenzerschalter

Dieser ist normalerweise auf Maximum rechts
(Zahl lo) eingestellt. Sehr stavke Lokalsta—
tionen kKonnen den Zmpfanger Ubersteuern und

so verzerrten, oder mit Bruimisn behafteten,
Inpfang ergeben. In diesem Fall kann die Tin-
gangsempfindlichkeit des Dmifingers durch Drehen
des Impfindlichkeitsknoivfes, in dem Uhrzeiger
entgegensesetzten Sinne, reduziert werden,

Dieser wird normalerweise auf '"BASS" gestellt,
Fallg sich eine zu starke Wiedergzabe der tiefen
Tone und Basslagen ergibt, ist ‘die Stellung
"AI-F'I" vorzuziehen. Die Stellungen "MED" und
"LOW" (Mittel oder Tief) sind soeziell er—
wunscht bel Rundfunkdarbietungen, die an sich
in grellen Tonen gehalten sind oder aber beim
Impfang stark gestorter Sender,

Dieser steht normal auf "AUS" (OFF), Im Falle
starker Hadiostdrungen wird er eingeschaltet
durch Umkippen auf Stellung "NOISY LIMITIR",

Jder einge-chaltete NOIST LIIIITIR reduziert
Raniostorungen um ein betrichtliches. Da je-
doch gelegentlich eine leichte Beeintridchtigung
der Tonqualitdt stattfindet, ist der Stdrbegren—
zer abschaltbar.
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OW _(code) RICZPTION - Telesraphieempfang

A T R N S

il _-l-ﬁh—

Um TelegraghiecodeHSendungen Zu empiangen, ist das Modell SX—-62 wie

folgt zu bedienens

VOLUME control
Lautstarkeregler

RECEIVE/STADBY~gritch

Auf gewinschte Leutstidrke einstellen.

Normalstellung "K3ICTIVE"

Inpfang/iartepauseschal ter

1 SCEZITION control
Impfangsartenschalter

BAND SOLICTOR
Wellens-halter

TUNING control
Abstimmknopf

SILECTIVITY control
Tremnschdrferegler

Auf "CW" (CONTINUOUS WAVE), d.h. Strichwellen,
genau ist darunter zu verstehens: "Morsezeichen—
Telegraphie",

Je nach dem gewlinschten Wellenbereich eingzu—
Stellﬁnu

Bei Binstellen des Ampfangsartenschelters auf
"CW" erzeugt jede Sendestation bheim Durchdrehen
des Abstimmknopfes einen PFiff, Dieser PFiff
kann auch sehr witzlich sein zum Auffinden
schwacher Sender. Die Ste.lung "OW" kann folg—
lich auch bei Telephonieempfang gute Dienste
leisten, wie beschrieben als Hilfsmittel Zum
Auffinden schwacher Sender (Siehe Seite 7).
Baim.Abhﬁren.vmn.Telegraphieetatimnen'wird mittels
des Abstimmknopfes der Ssnder so elngestellt,
dass ein Pfeifton in einer TonhShe, wie er indi-—
viduell fiir das Ohr sympatisch 18ty erzielt wird.

Wie im Falle des Telephonieemnsfanres wird auch
bei Telegraphieempfang die Trennschidrfe umso
héher getrieben, als der empfangende Sender
durch Storungen beelntrdchtigt wird und so nur
mit Mihe empfangen werden kann., Da bei Telegraphie
der Ton teine Rolle splelt, bedient man sich mei-
stens der drei Trennsohérfeeingtellungen'pit
Kristallfilter, WICHTIG- In den Kiigtalltrenn—
scharfastellungen ist die Abstimmung der Sender
nicht genau gleich wie in den drei Trennschirfe—
stellungen ohne Kristall, Wehrend dem in den drei
Trennscharfestellungen ohne Kristall 1le Sender-—
lavtstdrke auf beiden Seiten ner Schwebunzstorie
Licke gleich gtark 1gt, ist bei Abstimmng des
Senders in einer der drei Kristallfilterstellun—
gen, der fmpfang auf der einen Seite der Schie
bungslicke sehr schwach und auf da- andern sehr
laut. Bs ist dies ein Beweis fii- elne der nlitz—
lichen Figenschaften des Quarziilters, dass es
die eine Seite des empfangenden Seitenbandes nahe—
zZu unterdrickt, damit aber auch die auf dieser
selte sounst vorhandenen oiorgerdusche, Stdrsender
und Indifferenz->riffe,
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SNSITIVITY control Bei Telegraphieempfang muss der Bunpfindlich—

smpfindlichkeitsregler keitsregler stdndig bedient werden. Am besten
stellt man den Lautstidrkeregler auf cirka 2/3,
deh. auf die Zahl 7 und bedient ihn nur ausnahmo—
welse. Die Lautstarkeregelung soll bei Tele-
graphieemnfang moglichst mit dem Bupfindlich—
keitsregler vorgenommen werden. Der Smpfindlich—
keitsregler wird nur so stark aufgedreht, als
es die Lautstdrke erforuert. Bei zu starkem Aufdre
hen des Impfindlichkeitsreglers wird der Lmpfan—
ger blockiert und der Empfang bleibt aus.

TONZ control Dieser ist bei Telegrashieenmpfang meistens auf
Tonregler "LOW" oder "IIID" gestellt,

USE OF THZ CALIBRATING CRYSTAL

TR T v " G i T — R

Der Gebrauch degs Kristallkalibrators.,

Der eingebaute kristallgesteuerte Bichoscillator gibt alle 500 Kiloheirtz
einen Bichpunkt ab und ermdglicht so genaue Frequenzeinstellungen auf
samtlichen Frequenzbereichen., Man kann die folgenden drei Prizisionsstu—
fen der dmpfingerskala erreichen:

le Normale Skalagenauigkeit. Man dreht den Zeiger in die Husserste
Skalastellung links (linker “nschlag der Skala). Mun wird mittels
dem Skalazeigerkorrekturknopf (POINTIR RIST ) der Skalazeiger
leicht verschoben (kﬂrrigiert), bis er genau mit den sechs An—
fangsmarken der sechs verschiedenen Wellenbereiche iibereinstimmt.

2o Mittlere Skalaprdzision.  Man stelle den Skalazeiger wie oben
beschriebén ein, Dann stelle man den Schalter auf "CAL «XTALM,
(Kristall) ein, den Empfangsartenschalter (RICTTION) auf Tele—
graphie (CW)., Mun wird man auf allen Mesahertz oder 1/2nme€a—
hertzstellungen (alle 5o00 Kliz) einen Tichpfiff héren, also auf
dem Mittelwellenband auf looo und 1500 KHz und = 31
Bandern, auf 2, 2,5, 3, legahertz etcj 5, 5,5, 6 licy 15, 15,5
16 Mc etci oder 27, 27,5, 28 lic etc. Man stelle nun am Abstimm—
knopf genau auf die Schebungsliicke ein. Nummehr wird der Skalazei-
ger genau auf eimen.l/E Megahertz—Sichpunkt eingestellt, Rs ist
besser, auf einen Halb-Megahertzpunkt als auf einen vollen lega—
hertz—-Zichpunkt eianzustellen, da die Zichpunkte auf der Skala
fir Halb-llegahertzpunkte feiner markiert sind. Im {ibrigen ist
es von praktischem Vorteil, wenn die Empfindlichkeit des Tmofin—
gers, durch Zuriickdrehen am Knopf "SINSITIVITY" reduziert wird,
wahrenddem die Skala nachgeeicht wird.

sl O

Yie E2§%igignggighggg;ﬁgzﬁ§g§;§5_ Um hochste Hichgenauigkeit der Ska-—
la zu erhalten, befolge man das unter 2 gesagte fiir den jeweils
gewunschten Frequenzband iunnerhalb einem der sechs Bereiche, an-
statt die Jachstellung aur an einem Punkt fiir jedes Band, vorzu—
nehmen, lMan veivvende immer den nichstgelegenen 500 KHz~Eichpunkt
filr die Preazisionseichung eines bestimmten Frequenzausschnittes
auf der Skala.
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Nach Beendigung der Skalaeichung mit dem Kalibrier-Kristall
schaltet man den Oscillator wieder aus (OFF) und der Emp angs-—
a.tenschalter (RECEPTION) wird von Stellung "Telegravhie—

tiberlagerung" (CW) wieder auf gewiinschte Impfangsstollung, AM oder
FM verbracht,

RICORD PLAY:'R OFERATION

e S O e R R R . ot oL ee—

Schallplattenspieler-Anschluss

Nachdem ein Plattenspieler oder Plattenwechsler am riickseitigen Phono-—
Anschluss angebracht ist, stellt man den EImpfangsartenschalter (EECEPTION)
avf Stellung PHONO, Lautstar ‘e und Ton sind wie bei Radiocempfang an den
entsprechenden Kndpfen einzustellen,

WICHTIG

Der Empfinger arbeitet weder auf Radio noch auf Grammo, wenn der Schalter
"RECEIVE/STANDBY" auf "STADBY" gestellt ist. Wenn der Bmfangsartenschal—
ter jedoch auf ZHOMO steht, haben alle Ubrigen Bedienungsgriffe keinen
Linfluss auf die iedergabe von Grammophon oder Plattenwechsler.

Text lo., Seite

L

HuADPHONE R SCTTITION
Kbpfhararamg ang

BEine KopfhSrerbuchse auf der Frontnlatte ermdglicht den Anschluss eines
Kbpfhorerﬂ. Hierzu ist der normale knu?eatrlsche Stecker PL 55 zu verw
wenden. Sobald der Steckanschluss eingesteckt ist, ist der Lautsprecher
automatisch abgeschaltet. Jeder Kopfhdrer mit hohexr Impudanzg sel er
magnetisch, dynamisch oder viezoelektirisch, arbeitet mit diesem IEmpfinger.

.0 BV 108
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TUBE RYPLACEMENT,

AT . e W el

RohIEﬂeTEauz

Die in diesem Gerdt verwzndeten RShren, und ihre entsprechende Pogition
auf dem Chassis, sind aus der Zeichunung Figur 6 zu ersehsne B=im Tin-—
setzen einer Hrsatzrohre sehe man darauf, dass der Fihrunzsnocken am
Rohrensockel in Uebereinstimmung mit der-Ahsbuchtuny am Zentrumloch des
Rohrensockels steht. Dies erfolgt durch Drehen der Réhre suf dem Hdhren—
sockel bis die Stellung erwveicht ist, in der die RShre sich ohne starken
Druck in den Sockel senkt. Bei den A_lwlasrmhren verwende man beim Bin-
setzen besondere Vorsicht, da hier der Mihrungsnocken felilt,

DIAL LAI’ R PLACTINS

Lo e R T . .« s

SkalalaMﬁenaursatz

Siehe Figur 6 fiir die Platzierung der Skalabeleuchbtungslamen im Smpfan—
gers. Um zu den defekten L&mpchen heranzukommen, offne man den Apparate-—
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Deckel und entferne den Lichtfingerschild durch Lisen der 4 Schrauben,
Die Lampensockel werden nunmehr aus den Lochausschnitten genommen, in—
dem man die beiden seitlichen Flachfedern der Lédmo>chenfassungen zu—
sammenpresst und das Ldmpchen mitsamt seiner Fassung hinauszieht. Die
Lémpchen konnen nun bejuem eingesetzt werden, nachdem der Sockel frei
liegt. Als Brsatz verwende man ausschliesslich die amerikanischen

6 = 8 Volt-L&mpchen 1K Nr, Typ 44.

Service oder Bedienungsfragen:

HALLICRAFTTURS — Empfanger sind wertvolle Hochleistungsgzerdte und sollten
nuxr von geschulten Fachkz&@ften ajustiert oder repariert werden. Im Falle
einer Storung setzen Sie sich mit dem Lieferanten IThres Gerites in Ver—

bindung.
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