FM-LW-MW-SW All Band Receiver

MODEL NO. R F'B45

Bedienungsanleitung
Istruzioni per 'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Brugsvejledning
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Beschadigung durch Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

#Das Gorat keiner Temperatur Gber 50°C aussetzen, da die Loistung der Bauteile im lnneren durch
Wirmo besarichth werden . Dss Gutt al kanon Fal Uogee 208 o anem
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Das Gerat nicht in der Nahe von starken Magnelen aulstellen, wie sie .. in Radios,

verursacht werden kann

a Prazisionstilen bosteht

um den bestmogichen Emplang zu erziolen. Der Emplang kann in einem Tunnel oder in einer
U-Bahn schwierg sein. Auerdem st zu beachten, da der Emplang bei Belrieb des Radios auf
einom Metaligogenstand boeintiachigt werdon kann.

‘+Zum Reinigen des Gehauses weder Benzin, Verdnnungsrite 0.3. noch irgendein Scheuerpulver
verwenden.

‘eSprahmittl zur Insektonvernichtung vermeiden. Einige Insektizide enthalten Chemikalion, de eine
Verformung des Gehauses verursachen konnen.



ANORDNUNG UND FUNKTIONEN DER BEDIENUNGSELEMENTE
)

© Lautsprecher

@ Wellenbereichswahitasten
(FM, AMILW, MW, SW)

© Bereitschaftstaste (STANDBY)

0 Bereitschattszeit-Einstelltaste
(STANDBY SET)
Diese Taste dricken, um die Zeit einzu-
stelen, zu der das Radio automatisch
eingeschalet werden ol

@ Speicher-Zeiteinstelltaste
(MEMORY/TIME SET)
Daso Task ban Enitan dor Unas

@ Zahl- 0 /13-Meterband-/Speicher-
suchlauftaste (MEMORY SEARCH)
Meterband-Direktzugritfs-/Eingabe-
taste (METER/ENTER)

Dieso Taste dricken, bevor dio niedrigste.

dos KW Meteroandes, i gom
der gewanschie Sendor gehor, abgerufen
wird,

Eingoben der Froquenzzahl des
gewdnschten Senders oder einer Unrzeit
diese Tasto dricken, um mit dem Empfang
e Sendor 24 e adr o Zas
stollng zu

drocken. Boi d
o zum Voranstlen. von Sondom
dricken.
© Abstimmtasten (TUNING +, -)
Die Taste + odor ~ drucken, um die
Frequenz zu erhohen oder 2u verringern.
@ Felnabatimmregler (FINE TUNNG)
W-. SW- und Einseftonband-
s o ke e e genavere.
Abstimmung verwenden.

© AM-Betriebsartenwahischaiter
(MODE)

©Taste fir_automatische Abstim-
mung (AUTO TUNING)

© Klangwahischalter (TONE)

@ Einschiattaste (SLEEP)
Diese Taste drucken, damit sich das Radio
nacr Minuten automatisch
ausschatet.

® Lautstrkeregler (VOLUME)

® Betriebstaste (OPERATION)
Diose Taste dricken, um das Radio ein-
oder auszuschalen.

 Haltetaste (HOLD)
Diese Taste cricken, um die Tasten an
der Frontplate 2u veriog

® Frequenz-Direktzugriffstaste
(FREQ)

Wenn die Frequenz dos_gewdnschion
Senders bekanntist, dieso Taste dricken,
bevor die Frequenzzahl eingegeben wird.

a-

L
tasten
© Stander

B6i Verwendung des Standers st
dle Bedienung einfacher.

@ Teleskopantenne

@ KW-AuBenantennenbuchse
(EXT ANT)

@ Empfindiichkeitswahischaiter
(SENS)

Disser Wahischalter dient zur Wahl der
Emplndichke, de auch die Balkenanzel-

ge beainfluBL

Dieson'Schalter normalerweise auf DX
einstelin. Wenn das Signal zu stark und

‘der Emplang verzert it den Schalter auf
LOCAL" einstalen.




@ Gleichstrom-Eingangsbuchse

(BC IN 6 VE-2-6)

© Onnérerbuchse (9)

Den_migelieferten Ohhorer an- diese

Buchse anschiloBon.
Die Lautstarke auf einen iedrigeren Pogel
ntalo, dar I Gl ich 1 Wi
denschat gezogen wird

@ Trageschlaufe

© Batterieach

@ Wellenbereichsanzeigen
(FM, AMLW, MW, S

© Mehrfachanzeige

@ Bereitschaftsanzeige
Sie leuchiel aul, wahrend dwe_Bereit
schafifunkion wiksam s, oder ie ikl
wahrend die Beratschafszeit oingestolt
wir.

© Halteanzeige
@ Einschlatanzeige
@ Abstimmanzeige (TUNE)
e leuchtet au, wenn ein Signal emplan-
gen wird
o Bakenarzogeed zo01 G Em-
fangssgnaistark
pelcmunulge ™
Sle leuchiet b cer Speicharabsiimmung
o binkt baim Speichern ainer
Frequenz
@ Speicherkanal/Leeranzeige
Sio z0g den Spaicheranal an, wonn o
Frouarz mi il dar Spochorasin:
mung emptangen wi
“@ist an dom fr das £G.Gebiet bestmmien
Model! it vorhanden




STROMVERSORGUNG

u Batteishetrist
riefachdeckel gema Abbildung
o

2. 4 Batterien der Grée , RGILRG" (Panasonic
sl migele
nen numerischen

Relhentolge und polarititrich (a und
£ w7 don

'Nuh Einsetzen der Batterion sicherstalon,
000 * 20 binken beginnt. Dies ist

je Leeranzeige * £ * biink,
die Batirien entleren, und diese wieder
higeinsel lle Anzeigen

okt wird, sicherstellen, daB die iedr
Frequenz von FM (FM 87,50 MHz) angezeigt

3. Den Batteriefachdeckel wieder anbringen.

Batterielebensdauer

Wenn dio Batterien wavend des Rundfunkemp-

{ange serwach wordn, i cas Rado auame:
und Die

Loerancesgs bogint 20 binken 5 Sokundon 7).
jonn das Radio wahrend des Rundlunkemplangs y2
plotzich ausgeschaltet wird, die Ein-/Ausschalt
taste dricken. Wird das Radio nach einigen
Mo ameu ausgschate,alo Fadobatren

et B Sallnnnn etomen und it ven
3 Mot du nue Batorin arsaizon. (€t
dorBatorowachas) h! imemhalh iooor Zotdau:
o, wird dar gospeichrte Inhal galoseh

Nach dem Auswechseln dor Battrien blink! die
Loeranzsig  Sekunden lar. Dl ot roml
Binkt di L Jodoch auch weiterhin,
hrsioon. 4ab ale Saenen e ongesots
sind




#Neue Batterien polaritatsrichtig einsetzen (auf @ und © act
2Dl Batrn e, swimen, wl sonst @n oer Kasseho,suroln ann
*Womn dses Gortngro Zo icht odr ru it Netzsom boliban e, ke e
s dioe an e ien e ockaomn itz umvay
oVerbrauchte
‘eNicht alte und usammen verwenden. Aufierdem niemals eine Alkaibattrie
avtae ke Mg senors v

B Netzstrombetrieb
1. Den Stecker des Netzadapterkabels In die
Glelchstrom-Eingangsbuchse stecken.

2. Den Netzadapter In eine Netzsteckdose Notzstockdose.
stecken.

Netzadapte
(nicht mitgeliefert)

Zur Beachtung:

den aus dor dos Gordles ziohen.

m Haltebetriet
Durch Dricken der Hallotaste wird der gegenwarige Zustand beibhalten und die Bedienung der

=) loctot ut dom ool )

gang zu vermeiden.
[Die Halteanzeige (
Tast achten, den ugeben. (Die

Halteanzeige erischt)




UHRBETRIEB

Die Unrzeit wird i 24-Stunden-Format angezeigt.

1. Den Haltezustand aufheben.
(Siehe Sote 7.

. Die Zelteinstelitaste d
#Dss Anzsigeled senau« S aut de zot-
insi

3. Wahrend die ,"-Anzelge biink, die Ziffern-
tasten drdcken, um die Unrzeit sinzugeben.

4. Die Eingabetaste dricken.

Sol i einzugebende Zah vor Dricken dor Eingabetaste geandert werden, die Zelteinstalaste
‘omeut dricken.

{pu dam prasgeeld rschoint wiedr dis iz angezoto Unzoh)

Wenn i Zolapellaste nochmals gedrGoR i o one Noveeleng mogich

® Bl der Zetiinatsiung zu beschisn
486 Oricken dor Engaboiase bogen di Sakunden vorgesalt zu werden,

angezeigte Unzeit.
sl s ol 201 olcdeutos 2520 SR
scheint die Fohloranz

ach iigon Sekundon worden widor i fsheren Enzaheen auf dom
Anzeigefeld angezeigt. Danach die Zefeinsteltasto ermeu drucken, und die
richtige Zah eingoben.

Dio Zeteinsteltaste st so ausgolegt, da sie nicht lecht gedrick! werden kann, um 2u verhindern,
daB o Unastarzsige vesaretch geddr v e i e Tasa i ik oo Figes
ladaroken WD, e Sitze ones Kugelscabers in de Veroung dor Taslo dnsezen




RADIOBETRIEB

)
Dl Vishchuter 8 1 MW LW KW,

s Einstellung Frequenztyp
B Ensonbancampiarg dsen Shaler sul
stellen. Fr sarten, mit
Fenabeimvogr o
Haanatme von UKW, Empllng den Schaltor auf | NOR/FIX o Emp,w)
NoREX oder ,NOR eslen
Wanichaner rommalenesing e
Podlvmgrigvibiran bt e
3 req NOR el
nicht mit diesom Intervll Gbereinstm, st oine | VARIABLE |9enavere Abstmurg
Abstimmor ich von +5 KHZ mit Hille dos vervms e (0
e o KW Enplan)

Feinabstimmreglers erforderich. In diesom Falle
andort sich das Frequenzanzeigefold nich.

Boi Einseienband- und
$s8  |Daverstichempiang (siehe
Saite 14).

u Emptangstrequenztabelle

st Frequenzbereich Metoang | Frequenzbereich
Ukw 875108 MHz 120m 2000-2495 k42
som 3200-3400 K

W | 1as-zssic 75m 39004000 kHz
som 4750-5060t4z

522-1611 ki 9m 5950-6200KHz

(m 9-kz-Raster) 4im 7100-7300 K4z

e stm 9500-9900 k2
s20-1610KHz 2m 1165012050 kHz

(im 10464z Raster) 2m 13600- 13800 Kbz

om 15100-15600kHz

1620-29995 KHz 16m 17550- 17900 kHz

KW B3m 21450-21850Hz
3800-26100 bz (nur fr alon) fim 25670-26100kHz

Es sind keino Meterbandtasten vorhanden, die den 120-m-, 90-m- und 11-m-Bandem (KW) ent-

sprechen
Das Modell f0r Halien kann die 120-m- und 90-m-Bander nicht emplangen.




m Antennen
UKW/KW:
Die Teleskopantenna herauszishen und deren Lange und Winkel auf optimalen Empfang einstelen.

LWMW:
Die emplindiche Forrikemantonne in diesem Gerat sorgt in den meisten Gebioten fdr einen
e

bestan Emplng gt
UKWy LwMw

Belm Einstellen der Teleskopantenne zu beachten

‘#Boim Einstellen der Teleskopantenne deren Unterteil herausziehen,
gann die_restichen Elemento bis zur vollon Lange der Antenne
herausziehen. Befindet sich dieses Geral in horizontaler Lage oder
wid der Stander verwendel, ist eine Einstallig der Antenne nur
ogiich, wenn der untere Toil der Teleskopantenne vom Gerat
weggezogen wird.

#Boim Zusammenschiaben der Antenno zuerst den Unlertei in das
Gerat zurackdricken, dann die Antennenelemente, mit den dickeren
beginnend, inein per

oKW-AuBenantenne
(st an dem fur das EG-Gebiet mten Modell nicht vorhanden)
s St 1 St chaganmaten ums. oo
Dio migoiclorte AuSonanienne an inem Fensier horizoial ausspannon.

PLTIVN

antoqne.

Anmerkungen:

einer mogichen Beschadigung durch Bitzschlag vorzubeugen.
rend sines Gewltrsturms niomals eine Aubenantenne verwenden.

0=



Manuel
(Verwendung der Tasten + und —)
Boim Driickon oiner deser Tasten andert sich
die Frequenz in den folgenden Schriten.

uw | MW KW

m Automatische Abstimmung
Wenn die Taste fir automaische Abstimmung

bis oin Sender empfangen wid; de
quenzsuchlauf wird dann automatisch boen-

0,05MHz | 9kHz | 9kHz [10KHz | SkHZ

Wird eine der Tasten langer als 0,5 Sekunden
gedrick!, andert sich die Frequenz schnell.

1. Den Haltezustand aufheben.

2. Die_ Ein-Ausschalttaste dricken, um das
Radio elnzuschatten.
Die Leuchtdiode der Ein-/Ausschaltaste leu-
chiet auf

3.Den gewdnschten Wellenbersich _durch
Dracken einer der Wellenbereichswahttasten

. Den gewlinschten Sender durch Driicken der
Abstimmtasten oder der Taste far automat-
sche Abstimmung wahien.

5. Die Lautstarke einstellen, und die Klangfarbe
‘wahlen.

von Halt 2u boenden, die Taste or
omatache Assimmung dickon

Frequenz einstelen.

Boi Emplang anes strken Sonders wid der auomatische Abstimmvorgang sebstaty
boondt Dio Emplangssquenz karn jcoch Q909 von o feon Fsgue: st
Radio mit Hille dor Abstimmiasten

fang der richtigen




1. Den Haltezustand aufheben.
2. Die Ein-Ausschaltaste dricken.

3. Eine der Wellenberelchswahitasten dricken,
jinschten Wellenbereich zu
wahien.

4. Die Frequenz-Direktzugriffstaste dricken.

5. Die Zifferntasten dricken, um die Froquenz-
2ahl des gewdinschten Senders einzugeben.

6. Die Eingabetaste dricken.

‘eWenn vor Dricken der Eingabeaste fesigestell
wird, daB die angozoigle Frequenz von der

gewiinschien Abstimmirequenz abweich,

durch Dricken der Frequenz-Direktzugrifistaste
wioder die ursprongiche Frequenz angezeigt
werden. Durch nochmaliges Dracken dor zuletzt
ewahnen Taste it jedoch eine Neusinstelng
der Anzeige mogich.

lm UKW-Boreich st die letzte Zffer antweder 0

ingat
U0 do Zhar o a5 sbgerancer

2
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Tenige Froquons eingeben zu konnen.

Ziflerntaste und der nachston meh als ungefahr 10 Sekunden versirichen, wid wieder die
vor Dricken der Frequonz-Direkizugifistaste angezeigte Frequenz angezeigt.

(Nur fir KW-Empfang)
(Siehe  Emplangsirequenztabelle” auf Seie 9)
1. Den Haltezustand aufheben.

2. Die_Ein-Ausschalttaste dricken, um das
Radio elnzuschatten.

3. Die Meterband-Direktzugriffstaste dricken.
Die Wellenbereichsanzeige . SW-" (KW) be-
ginnt zu binken

4. Die gewdnschte Meterbandtaste dricken.
#Di gl Fronarz des phoietml
kann abgerufen
e
5. Um den gewtnschten Sender abzustimmen, (im2s mi

tische Abstimmung verwenden.

dor Meterband-Direkizu- - ;
i friheren Einzelhoiten

sS e o

I Anssigea angetoig warda, dess Tosta
ameut drsckon.

Zur Beachtung:
Wenn nach dom Drcken dor Meterband- vk S a8 it 9 Sl
verstrichen, wird wieder dio vorher gewahite Frequenz angezeigt.

o



Die folgenden Bedionungsschrite zusatzlich ausfaren.
1. Den AM-Betriebsartenwahischalter auf ,,SSB" einstellen.
2. Den Feinabstimmregler fir eine genauere Abstimmung verwenden.

Zur Beachtung:
Boi

werdon, was mehr oder weniger der angezeigten Frequenz entspricht.
nicht,

wird.

W Andern des MW-Frequenzrasters
(9 kHz—10 kHz)
Disses Gord (am n arnem Gavit i oem

stor von 9 kHz
in e Gatt it oo MW F-aquenraservon
10 kHz sind jodoch die foigenden Bedienungs:
schite auszufaen.

Sevor i Beclarungesct ausgefit wer-
den, das Radio ausschal

1. Dis Welnbareichawsriaste A" drdcken.
2eige , MW binkt 10 Sekunden lang,

2 Matrve dlow Araey bl e i

e hons a1 St g
blinken,

3. Wahrend diese Zah blink, die Eingabetaste
driicken.
.. 500 * binkt dann auf dem Anzeigefeld.

#000e  Femparasio on S 0 et
fertaste 9" anstat der Zifern-

rucken.
i dam st dom hrzogoisa
Boim Andem des MW-Freq.
o geaichci Sonsot eans o 19 90
Iosct

-4-



m Speichern von Sendern
(9 UKW- und insgesamt 9 LW-, MW- oder KW-
Sonder konner werden)

1. Den zum Speichern vorgesshenen Sender
emptangen.

2. Die Speichertaste dricken.
e Eowcnoanaat, ) pink 10 Soknden

3. Wihrod dose Arzaige ikt s der Sp
drticken, die mit dem zu
‘werden

it soll
eDie gowahite Kanalnummer wird angezeigt,
‘Speicheranzeige hort zu biinken aul.
[==) w 100g
“iuu
=
Anmerkungen:

Soachatanatasin (-9) vroendet wordr
«Wenn die Speichertaste zweimal gedrick! wid, erlischt die Speicheranzeige.

Dot fhers Specherihal wid G6so, wenn der neue Speiherinall n Gen gleichen
‘Speicherkanal eingegoben wird.




Abstimmen von gespeicherten Sendern
T Dan gewinachin ‘Welinvort doreh Dricken inr dor Welanberschawahiasien
‘wahen.

2. Eine der Speicherkanatasten dricken, um den gewdnschten Sender zu empfangen.

W Speichersuchlauf
Nachdem die Festsendertasten far die Kanale 1 bis 9 mit Sendern belegt worden sind, kbnnen die.
Programme der einzeinen Sender mehrere Sekunden angespielt werden, indem man einfach die
Sperarmiatasie k. E8 ham vorkormen, b Sexde Cossprgen vordn, we s

Dios it bosondrs fir Sender im: KW-Frequanzbaroich 2u. Orese Furkion i prakisch. um
ersuszuindan, was o Progranme gerade von don Fostsondem ausestani worcen
Sonang 1. indon KW-Sonder e Froqueraon von Zok 2 2o

1208 SpbcirsiEmsen e ncide
eDie m s 0 do Rehunoe 1-22-10-r4s5-26-47-28-58-41, wobel do
et Bt s Sabes g o

2. Wenn der gewdnschie Festsender angezeigt wird, die Spelchersuchlaufiaste eeut
drilcken.

W Letztsenderabruf

o,
Witd auf dio vor dem Ausschallen emplangene Frequenz emeut abgestimmi.

2ur Sesctng:

beim
1 A Tasi 21 Wi dos Wokimbmreion sl &6 siigne Fins losos
Welongeras (L. W, KW an




EINSCHLAFFUNKTION

da es 90, 60

sich dann aulomatisch auszuschalen.

1
Abstimm-Moglichkelten abstimmen.

2 Dl Enschitase o
rockon o Eseniataste orschein

) vid gt
+Das Gorat ol ch nach 80, 60 e
Minuten automat

et wig wader b reok angero

oZum Ausschalten des Gerates wahrend des.
dricken.

*Wenn die Einschiatiaste wahrend dos Einschiafbelriebs gedrlok! wird, beginnt die Einschiatzeit-

schaltuhr ab jonem Zeitpunk! emeut zu laufen.

Belsplel: KW 9670KHz

sieep

Einschiafbetriebs die Ein-/Ausschalttaste

schaltet sich dieses nach 30,

r Beachtu
St o s R wihvand dos Enschatotioss aufdon Hatazusand ongestat e,
60 oder 90 Minuten automatisch

Ausschaltung des Radios wirksam.




BEREITSCHAFTSFUNKTION

Das Raci wtomatach 4t gewdnschten Za degeschaha werdn, u ih dann 90 Miusen
Foscloiagmuiesigons ol g

Wonn G ongotll Barofchafiszl it dor angezeigan Uizet Goerinsimi, wid das Radio
automatisch eingeschaltt.

1. Den_Sender_abstimmen, der zur Bereit-
—_— Beisplel: Zum Emplangen von
haftszeit empfangen werden soll. 2 e
von 6:30bis 800,

2 Dl EnviAachalusss dlkan, e

Bl Uretanaeig sachoi.

3. Die Bereitschaftszelt Einstelltaste driicken.

B o £ ) e
P - ;
prciediuvion O |16

5. Die Eingabetaste dricken.
#Die Unrzeit wird wieder angozeigt, und die
Bereitshaftsanzeige hort zu blinken aul
Die Einstellung der Bereitschaftszeit ist damit
angeschiossen.

S0l dio zum Eingobon vorgeseheno Zahi vor dem
Drdcken der Eingabetaste geandert werden, die
Bereischafiszeit Einsteltaste dricken

Lbschen der Bereitschaftszelt:
B Barcacnataase dricron

Sohvitien 1-5_eingestel
sl Mt v Sookhes et Sk s
Gortur gochen ot n Sai esazt wrden,
die Berailschaltstaste crl

+2um Ausschahan e Raclos vorde sutome:
pt o-Ausschal
Dl EinAusscnatase dricion.




Anmerkungen:

nachsten mehr als 10 wird auf o igelold
ioderdevor dem rocken dor Braschatzal Emiloﬂlan‘-ng-w Unezit angezeigt.
#Salbst wenn der Haltozustand bei Erro reitschafiszeit und Einschaliung des

Bereilschaltszeit oin. 90 M
Der Haeziara it ot souti bo sngescralom Paci. i auth nach dor
atischen Ausschaltung des Radios wirksam.

BENUTZUNG DER EINSCHLAFFUNKTION ZUSAMMEN MIT DER
BEREITSCHAFTSFUNKTION

0590,

sich dann automatisch auszuschalten; danach wird das Radio zur gewnschien Bereilschafiszeit

eingeschaltel und nach 90 Minuten automatisch ausgoschalet.

1. GemaB der Beschreibung in den Schritten 1-5 des Abschnittes , BEREITSCHAFTSFUNK-
ION" vorgehen.

2. Die Einschiaftaste dracken.

Erreich waler
ks oo Falo o do Smvetacrasunkion et mman;w.g

b aufgehoben, und der Einschiafbelrieb beginnt ab diesem Zeitpunit




UBERSICHT UBER DIE KURZWELLE (KW)

W Merkmale der Meter- und Amateurbénder

Meterbander

(Das Modell for ltalien kann diese Bandor
nicht empiangen)
n Binder werden sussclatich

unprakisch m worden hauplskh
o i Fundiunaborragug vrw
L im Verg m MW Barach it dor

Emplang der Binder domlcn achier,
weil sich zeitweilg aussetzende Signale als
ond auswirken.

75-m-Band (3900-4000 kHz)

25-m-Band (11650-12050 kHz)

Dl Ausrsung doser Wele it datrionn
des 31 m Bandes ahniich. Dieses

oot wi 6o 51 m Band.we o v vilon
intemationalen Sendorn it starken Aus-
gangssignalen das ganze Jahr hindurch be-

2t-m-Band
Dioss | Bans o or s arzch tomatonal

‘2ugeviesen worden. Die At der Wellenaus-
et hat oinosarke Ancrkeil il dor:
nigen des 19 m Bandes.

19-m-Band (15100-15600 kHz)
Dies wird hauptsachiich von intera-

Diosos Band wird for
funkdberragung in tropischen Gebieten bo-
nutzt.

80-m-Band (4750-5060 kHz)

ich fur_ortiche

ptsac
Rundiunkiberragung in topischen Gebisten
jerwende.

48-m-Band (950-6200 Kitz)
ieses Band wid hauplsachich fr iteratio-
nale. Rundiun

Sendungen aus vielen Landern zu emplan-
gen.

4t-m-Band (7100-7300

D Austrairg dooe Wole |

st derjenigen
3 ahniche. Es wid haup-
ot o Eundinkdberragung i miteron
bis nahen Berich v

‘3t-m-Band (9500-9900 kHz)

Dieses Band wid haufig sowoh! fur internatio-
nalo als auch fir ortiche Rundfunkibertra-

gung benutzt.
Kurzwellensendungen verschiodonen

omwerdn i s Band dbervagen.
und bei ingungen st

gunstigen Empfangst
s maglch, vielo Sender im 5 kHz-Raster 2u
empfangen.

Fauptand- btschil. b desem Band bis
2u hoheren Frequenzbandor wird der Emy
fang scwir, well 6 Anzah dor Somnor
flocken abnimmt

16-m-Band (1755017900 kHz)
Dieses Band wird von intemationalon Sen-

Kein
jedoch Sender empiangen, so haben diese
ine rstaunche Al it sgnltarion
Sond

13-m-Band (21450-21850 kHz)
Dieses Band wird 0 intemationale Rundfun-
Kaberragung im F

Bandes andern sich jedoch von
Zoit 2 Zoi.

11-m-Band (25670-26100 kHz)

Dieses Band wird fir intemationale Rundfur-

Kabertragung im Ferbereich bei starker Son-
it verwendt.

e auch i do

S R o s




Amateurbander

tsomaand (15 ke

Diosos auch . genannte Band hat

dogitn Wll\mﬂngu aller Amateurbander.
fr Nahibertragungen

20-m-Band (14 MHz)
Dioses Sand i uch b co
dioamateure" genann

Son Hocaron nder s Jo nach dor

oty

i (35 W)

i im slgomeinn 0 Fur:
e odomilngrilnii ot o
nh e e und Tagerson arm o soon
for varbindungen. vemondel
wten

40-m-Band (7 MHz)
Wenn Sonnenfiocken am wenigsten aktiv
S e s it s S
Ferverbinduny

oreie ist ‘mmn Pk
Storsigra

o un o Soutmkc gl Sern
gen'aus allen Landem 2u emplangen.

15-m-Band (21 MHz)
Wenn die Anzahl der_Sonnenflecken
i, o s, Fomsender und Vr-
Kehrsverbindungssignalo

Sormentecian ak Sty
b vt s oo e
el

10-m-Band (28 MHz)
Unterdon Amleutandom st deses Sard
). Dig

hoheren
Ban atsowon HF- s auch VHF.
Crasatak,uod 8 it e Morkne

fas 15 m Band aul. Wenn die Sonnen-
ko ki s ot o g, st e et
entfernte Fersendor abz




W Einseitenband (ESB) und ungedamptte Wellen (UW)

Einseltenband (ESB)
I algemeinen enisprict das Einsaitenband

ociler A bersctin,
Merk

1) Boi G Uboragung: Al normatinen
werden mit geringer Energle und Band-
brefte Gbertragen.

2) Beim Empfang: Da kein Trager vorhanden
b ki spzitesOamaiaons:
nutzt 2
A welon Zwsisaiontandwelien) knnen
o A, 1 In oo Sperra degeman
werden.

Triger
Unteres Saitenband Oberes Seitenband
’ (wse) (os8)
Starke der
Frequenz-
komponenten
= Frequenz Abb.1

Sromagraiache Wolan (ke b
Seitenbénder) werden als Einze

(0SB, das honer als dio Tragorirequenz ist,
ntere Seitenband (USB), das

g der Information in Batrachi gezogen

Eies dserVoratven s da Ensotanband
(ESB). Entwodor das OSB- oder das USB-

s Aol durch o Bancpadier gt
dann entweder das unlare oder obare Seilen
handwﬂmxunauhuaﬂhchmswgnx\ﬂumh
intenne geli
it ote e s
bog ok o guetricien
Empinger mpiangen
ogich, o dnaruegens S
e  Domosaiosite eine
Anderung vorgenomr

Es ist mogich, entweder don Trager anzu-
foigon wnd MM rach Hizuing dos

Einsoitenbandes zu demoduleren,
Unachaveraon. (o Derocuiaton
bai der Frequenz des Tragers fur das Einse-

B A Dan i Yoo
ek dom wenier Vararngen utrton, o
dot in lesam Gerét Arwendud

Ungedamptte Wellen (UW)

In der Praxis werden diese Wellen benutzt,

um Morsealphabetsignale durch Intermittoren

des Tragers zu bertragen; der Ton st jedoch
er AM-Demodt

oo und e Fraduens goig-
i sotmaon .




® Ausbreitung von

Die lokiromagnotischen Wellen einer Sen-

dung werden in enllang der Erdoberfache

ausgebretete Oberfichenwelon und in aul-

warts ausgebroitele. Wellzaumwellen auige-
3

Mgt Wtk L0 50 )

clektromagnetischen
Wellen hoherer Frequenzon (VHF) tber die
lonosphée hinaus, so das sie nur for kuze
Entfernungen benutzt werden konnen.

ktromagnetischen Wellen

Dio_lonosphare wird als ein Produki_der
ultravioleten Strahlen der Somne betrachiat,

flglch andern sich i ionospharischen
Verhainisso jo nach dem Sonnenstand von
it 2u Zoi. Jahreszeitiche Wechsel reten
‘obentals aul. Da die lonosphare mefrschich-
g ist, ergiot sich ain uBerst_ komplexer
Ausbreitungsweg der el hon
Wollen. Insbes andert sich die Anzah

er Sonnenflecken alle 11 Jahre, und durch
dose Angrurg wid die Fom do Austr
tng beentut. Som Enpiangn von K-
massen decigen astargon

n. i bkantesn Sn-

verschiedenen Frequenzen zur gleichen Zeit
aus, um einen oplimalen Empfang zu erzislen.

lonosphare.



SPECIFICATIONS

7.5-108 MHz

144-288 kH;

Radio Frequency Range: FM;
u

IW; 522-1611 kHz (at 9 kiHz step)
520-1610khHz (at 10 kHz step)
SW; 1620-29995kHz
3800-26100 kHz (Only for Haly)
Power Source: Battery; 6V (4 RGILAS UM-3 Batteres)
AC; with optional AC adaptor, RD-9496S

Speater. 8em.80
Power Output: 500 mW (RMS Max)
Jacks: Earphone
EXT. ANT. (Exceptfor ECarea)
IN: 8V
jons:
(WxHXD) 204x119x37 mm
Weigh: 620 g without bateries

Design and Specifications are subjectto change without nolie.

L
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
% ‘Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan
RQTI170-E FOS91D1071 printed nJapan
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