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Rahmenbeschreibung

EINSEITENBAND - DEMODULATOR
NZ 3101
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Einseitenband -Demodulator

NZ 3101



1 Eigenschaften

1.1, Anwendung

Der Einseitenbanddemodulator NZ 3101 ist ein Zusatzgerét, das an den ZF-
Ausgang eines Zwei (2.B. EK 07) wird,
Die Zwischenirequenz des Empfingers kann 30, 300, oder 525 kHz betragen,

die abgegebene Spannung soll zwischen 50 mV und 2V liegen.

In Ver g mit dem i der NZ 3101
den Empfang von folgender
A3 isel mit
A3a Ei mit teilweise unter
Triger.
A3b i mit teilweise unterds

tem Tréger und verschiedenem Nachrichteninhalt in
den beiden Seitenbindern.
A3i Einseitenbandsendungen ohne Triger.
Ist bei einer normalen A3 (Zweiseitenband-) Sendung eines der beiden Seiten-
béinder durch einen benachbarten Sender gestért, so 146t sich mit dem Einseiten-
banddemodulator NZ 3101 das bessere der beiden Seitenblinder getrennt emp-

fangen.
Die NF-Signale aus den ierten stehen an zwei g
Ly i ig zur Verft sie konnen in ihrer Amplitude

(berwacht und geregelt werden. Mit einem eingebauten Lautsprecher kdnnen
beide Kantle wahlweise abgehdrt werden.

i Technische Daten

Die technischen Daten des Gerites entsprechen denen der beiden Einzelgerate,

aus denen es sich zusammensetzt,und sind aus deren Geriitebeschreibung er-

sichtlich. Die beiden Ei sind: Der i NZ 10/2
und der ZF-Umsetzer und Abhorverstirker NZ 31001

Das Gewicht des Gesamtgeréts mit Deckel betragt 50 kg. Die Leistungsauf-
nahme aus dem Netz ist 115 VA.
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Wirkungsweise

Der Einseitenbanddemodulator NZ 3101 besteht aus dem Einseitenbanddemo-
dulator NZ 10/2 und dem ZF-Umsetzer und Abhérverstirker NZ 31001, die
im Ger# NZ 3101-1 sind. Sie sind durch eine im

fest i Diese
ist in der Zeichnung NZ 3101-1S dargestellt.
Die Wirkungsweise der Einzelgerite des NZ 3101 geht aus deren Geréitebe-
schreibungen hervor. Anhand. des vereinfachten Blockschaltbildes Bild 1 soll
hier dargestellt werden, wie beide Gerste und ein vorgeschalteter Empfinger
zusammenwirken,
Vom ZF-Ausgang des Empfingers, der auf die Empfangsfrequenz abgestimmt
ist, gelangt das Signal zum ZF-Eingang des ZF-Umsetzers und Abhdrver-
stiirkers NZ 31001. Je nach der Zwischenfrequenz des Empfingers wird diese
in einer Mischstufe auf 300 kilz umgesetzt oder mit dem Schalter | Zwischen-
frequenz" auf den ZF-Ausgang des NZ 31001 durchgeschaltet. Vorn dort ge-
langt das Signal auf den ZF-Eingang des Einseitenbanddemodulators NZ 10/2,

wo es zunéichst in einer Mischstufe in eine tiefere Frequenzlage, die fir die

ginstiger ist, gemischt wird. Der fir die
Mischung erforderliche Uberlagerer wird bei A3+ A3a-und A3b-Empfang in
seiner Frequenz von einer Spannung gesteuert, die im Demodulator aus dem
Tréiger des Signals gewonnen wird, Bei A3i-Empfang entfillt wegen des
fehlenden Trégers die Nachstimmspannung. In diesem Fall wird mit dem
Schalter ,NZ 10/2-0SZ. -FREQ." im NZ 31001 mittels eincs Relais auf einen
Quarzoszillator umgeschaltet, der eine konstante Frequenz fir die Mischung

liefert.,
Das im Demodulator gewonnene NF-Signal steht getrennt nach Seitenbindern
an den beiden Leitungsausgtingen des NZ 10/2 zur Verfiigung und wird von dort

den nA (unteres " und ,,B (oberes Seitenband)"

der des NZ 3101 Beide NF-Kantle liegen zu-
sammon mit dor NF des am
Schalter A le" des ZF. und Abh : NZ 31001
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und am Schalter ,Abhérausgang” des NZ 10/2. Das mit dem Schalter ,Ab-
hérkontrolle gewtihlte Signal wird in einem NF-Verstirker verstirkt und
Li 1 Die o

dem
buchsen an der Frontplatte licgen gleichfalls am Ausgang des NF-Verstirkers.
Das mit dem Schalter im NZ 10/2 gewshlte Signal gelangt ebenfalls an Kopf-
horerbuchsen auf der Gerd platte und auf an der
Rickseite des NZ 3101.

Tréiger wird

Bei Empfang von Einsei mit
g des am besten die

zur Verstirkung:
im NZ 10/2 aus dem Tréigerrest abgeleitete Schwundregelspannung benitat.
Sie ist mit dem Schalter ,Amplitudenregelung" abschaltbar und steht an einer
Ausgangsbuchse des NZ 3101 zur Verfigung.
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Eigenschaften

Anwendungsbereich . . . . ... ... Demodulation von:
Einseitenband-Sendungen mit teilweise
unterdriicktem Triger (A3a-Betrieb)

Einseitenband-Sendungen mit teilweise
4 Triiger und -

nem Nachrichten-Inhalt in den betden

Seitenbindern (A3b-Betrieb)

Zweiseitenband-Sendungen, Ampli-
tuden-Modulation (A3-Betrieb)
Einseltenband-Sendungen mit voll-
stindig unterdriicktem Tréger
(A3i-Betrieb)

ZRAERGRR on v snoramisarezmsssinionn . Normal-Ausfihrung: 300 kHz
(andere Frequenzen bei Bedarf)

Eingangsspannungsbedarf ... ... ... etwa 100 mV ZF-Spannung aus dem
vorgeschalteten Empftinger

500 k0 bei einer Eingangskapazitit
von 50 pF

Eingangswiderstand .

NF-Ausgtinge

fiir unteres Seitenband . . . ........ 3pol. SteckanschluB A auf der
Gerlterickseite

fur oberes Seitenband . 3pol. Steckanschlufl B auf der
Gerlteriickseite

fur Empfang. . . . . .. 3pol. A und B auf der
Geriterlickseite

umschaltbarer Abhdrausgang auf
Gerditeriickseite, dazu parallel

Ausgangspegel . . . . . ... 0dBan 6000 beim=30%,
je Seitenband getrennt regelbar;
Klirrfaktor etwa 0,5%
NF-Frequenzgang

300 Hz: < -5 dB
1000 Hz: < -2,5 dB
6000 Hz: < £1 dB

(bezogen auf 0 dB bei 1000 Hz)
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Untere Bandgrenze . ... .........

Obere Bandgrenze und
Selektion gegen Nachbarkanal . .. . . .

Dampfung des unterdrilckten
Seitenbandes . ... ... ... B

umschaltbar 100/300 Hz

durch vorgeschalteten Empfénger
bestimmt

.>20dB f. Seitenband Freq. > 100 Hz

> 40 dB f. Seitenband Freq. > 300 Hz
> 50 dB f. Seitenband Freq. > 800 Hz

fur den Itet:

A Regelung . .

Selektion des Trégerfilters .......

Triiger-Unterdriickung

Empfiinger, vom Triger abgeleitet,
abschaltbar

3 dB bei £14 Hz
30 dB bei £40 Hz
60 dB bei £80 Hz

.0, 10, 20, 26 dB, in Stufen schaltbar

Freg gelung . . . . vom Triger bzw. Triger-
rest, abschaltbar
Frequenz-Restfehler. . . . ... ... . <1,5Hz
Regelgeschwindigkeit .. ......... 40 Hz/s max.
Regelbereich . . . . . . 3 i e ... . 1000 Hz
Abstimmkontrolle . . optisch durch Katodenstrahlrthre

Pegelkontrolle

Netzanschlufl

Leistungsaufnahme . . . .o .vove et

an der Frontplatte, bei Horizontal-
lage der Frontplatte (Gerdt versenkt
angeordnet in Pult oder Tischgestell)
Beobachtungserleichterung mittels
Spiegelaufsatz, verstellbar

. optisch durch Anzeige am Front-

platten-Instrument

115/125/220/235 V, 47...63 Hz
etwa 100 VA
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Bestlickung . . . ... ............ 1 Katodenstrahl-Rdhre DG 7-81

8 Rohren E 88 CC

9 Réhren EF 805 S

1 Zwergglimmlampe RL 210

2 Transistoren GT/OC 29

2 Transistoren GT/AC 124

8 Kristall-Djoden GK/S 33

6 Kristall-Dioden GK/S 35

4 Kristall-Dioden GK/GD 6 E
13 Kristall-Dioden GK/OA 95

1 Kristall-Diode GK/OA 81

1 Schmelzeinsatz T 0,63 B DIN 41571

Abmessungen (BxHxT)

Einschub fir 520-mm-Gestell .. ... 520 x 202 x 510 (mm)
Einschub fir 19" 19" x 83/4" x 20"
Kastengert ................. 540 x 223 x 552 (mm)
Gewichte

Einschub fir 520-mm-Gestell . . ... etwa 25 kg

Einschub fir 19"-Gestell . . . .. etwa 25 kg
Kastengerdt ........... ... etwa 36 kg

" Mitgeliefertes Zubehor
Netzkabel (nur bei Kastenausfihrung) Type LK 333

Empfohlenes Zubehd

Stecker fiir NF-Ausgénge Type FTS 20315
Kabel dazu Type LFP 05012 Lénge nach Bedarf

HF-Stecker Type FS 413/12
Kabel dazu Type LKK 61900 Linge nach Bedarf
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Anwendung

Der Einseitenband-Demodulator Type NZ 10/2 ist ein Zusatzgerét. In Ver-

bindung mit einem normalen ge-

stattet er die Aufnahme von:

mit teilweise 0 Triger
(Betricbsart A3a)
i mit teilweise Tréger und ver-
Ve 1t in den beiden Sei 0 A3b)
mit indig unterd Triger

(Betriebsart A31)

Die Eigenschaften des Gerites bicten Gewihr dafir, daf einer der wichtig-
vom selek-

sten Vorteile des Ei iebes, die U
tiven Trngerschwund auch wirklich vollausgenutzt wird. Bei Modulation

mit Na 1t in den beiden & stehen

beide i an zwei getren zur igung. Dariiber

hinaus bictet der Einscitenband-Demodulator Type NZ 10/2 die Mdglichkeit,

bei mit ( A3)
nur ein zum Empfang i wobei ein stdren-

der Nachbarsender durch die Wahl des ginstig i

und ein Gewinn an U erzielt werden kann.

Als Kurzwel i empfiehlt sich ich die Type EK 07 unscres

Hauses, dessen Ei im Datenblatt N140 g g sind.

Andere Fabrikate und Typen sind gleichfalls verwendbar, sofern sie ent-
sprechende Ausgiinge flr die Zwischenfrequenz besitzen.
Fir den Empfang von Einsecitenband-Sendungen mit teilweise unterdricktem

Triiger muf es aufierdem moglich scin, die im Einseitenband-Demodulator

Type NZ 10/2 erzeugte in den i i da
dic Verstirkungsregelung vom Ubertragenen Resttrligor abhlinglg gemacht

wird.
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zusammengestellt
nach R 12947

Beschreibung

ZF-UMSETZER UND ABHORVERSTARKER
NZ 31001
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1 Eigenschaften

1.1.  Anwendung
Der ZF-Umsetzer und Abhbrverstirker Typ NZ 31001 ist ein Zusatzgerst
zum Typ NZ 10/2. mit diesem und

einem geei, inger bildet er eine betri Einheit zum Emp-

fang von Einseitenbandsendungen.

Der Einseitenbanddemodulator NZ 10/2 kann alleine nur mit einem vorge-
schalteten Empfinger arbeiten, der am ZF-Ausgang eine Zwischenfrequenz
von 300 kHz mit 100 mV EMK abgibt. In Verbindung mit dem ZF-Umsetzer

im NZ 31001 ist zusétzlich wahlweise der Betrieb mit Zwischenfrequenzen

von 30 und 525 kHz bei Spannungen zwischen 50 mV und 2 V méglich. Dieses
Signal wird im NZ 31001 in die Frequenzlage von 300 kHz umgesetzt und an den
NZ 10/2 weitergegeben. Seine Spannung wird mit einem Regler auf die er-

forderliche Hohe eingestellt.

Mit Hilfe des Al kann man die ni q gang
signale an den beiden Lei ingen des Einsei
NZ 10/2 und am Lei des akustisch . Da-
zu wird mit einem Schalter der Eingang des Abhdrverstirkers auf den ge-

L gelegt. Die erfolgt mit einem einge~

bauten Lautsprecher.

Mit dem Schalter ,NZ 10/2-OSZ. -FREQ." auf der Frontplatte des NZ 31001
wird in der Stellung ,Quarz" ein im NZ 10/2
Die von ihm erzeugte Frequenz ermdglicht es, da im NZ 10/2 auler A3a-

und A3b- auch A3i iert werden konnen. ASi-
sind mit Tréger. Da dann
das i ium fir den illator fehlt,

muB an dessen Stelle der erwihnte Quarzoszillator eingeschaltet werden.
Dann ist auch in diesem Fall sichergestellt, daf nach erfolgter Abstimmung

sich die Lage des Zusatztréigers zu den Seitenbéindern nicht tndert.
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1.2. Technische Daten

ZF-Eingang
Anschluf ... ...... iy iber Tuchelstecker an der Riickseite
Eingangsschaltung .. ....... .. unsymmetrisch, geerdet
Eingangswiderstand .. ........ 2,5k0
Eingangsfrequenz . . .. ........ 30, 300, 525 kHz, umschaltbar
Eingangsspannung. . . ... .. ci.. 50mV...2V

P ZF-Ausgang
Anschlud . . ... .. tber Tuchelstecker an der Rickseite
Ausgangsschaltung . .. .. .. unsymmetrisch, geerdet
Innenwiderstand .. ca. 1000
Ausgangsfrequenz . . . . .. .. 300 kHz
Bandbreite. . . . 5 . 6 kHz
Welligheit o .o voovenns .. 51dB
Ausgangsspannung . . . . . . .. 100 mV
Anzeige der Ausgangs-

SPANAUAG . b e v aeen e +...... durch Instrument
Einstellung der Aus-
gangsspannung .. ... . ... +.... durch Regler ,ZF-Pegel"

LI
Abhorverstirker
Anschlug . . . . i ... Uber Tuchelstecker an der Rickseite

Eingénge umschaltbar . . . durch Schalter ,Abhdrkontrolle

Eingangsschaltung. . . . . . .. symmetrisch, erdfrei

Eingangsspannung . . . « .... ca. 600 mV fir 1 W Ausgangsleistung
an4n

Ausgangspegel . .. ... .ouenns . regelbar durch Regler ,Lautstirke"

Lautsprecher . ... .teoeeenenn eingebaut, abschaltbar

wHorer" Ausgang ............ an der Frontplatte, unsymmetrisch,

geerdet, Telefonbuchsen. Pegel
ca. 10 V, Innenwiderstand 20
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5 1%bei 1 W Ausgangsleistung an 40

KUPPfaktor o\ ovveeeneen s
bei 1000 Hz
Stérabstand .. ... ... e .. 270 dBbei 1 W Ausgangsleistung an 40
Netzanschluwerte
Netzanschlug . . . . ber Tuchelstecker an der Rickseite
Netzspannungen . . umschaltbar zwischen 115/125/220/285 V
Netzfrequenz . . . . 47...63 Hz
Leistungsaufnahme . ca. 20VA
Einschaltkontrolle 2 durch Glimmlampe
Bestlickung .. ...... ©....... 1Ge-Diode AAY 13
1 Ge-Diodenquartett AAY 13 Q
6 Si-Dioden BAY 67
3 Si-Transistoren BDY 10
1 Si-Diodenquartett GKB 25560 (R&S)
1 Zwergglimmlampe RL 210 (R&S)
2 Si-Zenerdioden GK 1312 C (R&S)
9 Si-Transistoren 2 N 708
1 Schmelzeinsatz T 0,5 B DIN 41571
1 Schmelzeinsatz T 0,25 B DIN 41571
Gowleht 4 vousvivve vu s L. T3kg
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1 kungswei:

1.3.1. ZF-Umsectzer

Anhand des Blockschaltbildes Bild 1 sei zunichst beschrieben, wie der ZF-
Signal wird vom Ausgang des Bmpféingers tber

Umsetzer arbeitet. Das Z:
ein i auf die ZF-Ei des NZ 31001 geleitet. Von

dort gelangt es zum Regler ,ZF-Pegel”, der so cingestellt werden soll, daf
sich der Zeiger des Instruments ,,ZF-Pegel" im roten Feld auf der Skala be-
hgeschaltet i Nz 10/2

wegt. Dann erhilt der
die richtige Eingangsspannung von 100 mV. Vom Regler gelangt das Signal
auf einen breitbandigen Verstirker und von dessen Ausgang auf den Um-
schalter ,,Zwi quenz". Ist die inger-ZF 300 kiz und damit

identisch mit der fir den Betricb des NZ 10/2 benétigten Frequenz, wird in
Stellung ,,300 kHz" des Schalters , Zwischenfrequenz' das Signal direkt auf
den Ausgangsverstirker durchgeschaltet. Beim Betricb mit Zwischenfre-
quenzen von 30 oder 525 iz wird in den entsprechenden Stellungen des Schal-
ters das Signal einem Mischer zugeleitet. Dort wird es auf den Wert von

300 kHz Die dazu erf, o q werden in

zwei Quarzoszillatoren erzeugt, die vom Schalter , Zwischenfrequenz'" ein-
geschaltet werden. Der auf die Mischstufe folgende Bandpa® mit einer Band-
mittenfrequenz von 300 kiiz hat die Aufgabe, unerwiinschte Mischprodukte
und Reste der Oszillatorfrequenz zu unterdriicken. Von hier gelangt das Si-
gnal tber einen Schalter auf den Eingang eines weiteren Bandpasses. Bei Be-
tricb mit ciner Eingangs-ZF von 300 kilz wird das Signal ohne Umsetzung di-
Vom F

rekt auf den Eingang des zweiten Bandfilter
gelangt das Signal auf den Ausgangsverstdrker, dessen niedrige Ausgangs-
i Nz 10/2

impedanz die Speisung des ZF-E: des
gber ein niederohmiges, koaxiales Kabel ermdglicht. Uber einen zweiten Aus-
gang wird der Anzeigeverstirker mit dem ZF-Signal versorgt. Die dort ver-
stirkte ZF wird glei i und dem i WwZF-Pegel" zu-
gefiihrt, dessen Zeigerausschlag ein Maf fir die Hohe der am ZF-Ausgang

abgegebenen Spannung darstellt.

R 13203 BL 6



1.3.2. Abhbrverstirker

Die NF-Signale vom Leitungsausgang des Empfingers und von den Leitungs-

des gelangen Uber die entsprechenden

auf den Schalter ,A ', mit dem der gewilnschte

Kanal auf den Eingang des Abhorverstirkers geschaltet wird. Mit dem Regler

L 4 wird die geregelt. Im NF-Verstirker wird

das Signal verzerrungsarm auf eine Leistung verstirkt, die fir den Be-
trieb des eingebauten Lautsprechers ausreicht. Der Lautsprecher ist mit
dem Schalter ,,Lautsp: H . Vom NF-Vers werden
auch die Kopfhrerbuchsen ,Horer" mit Signalspannung versorgt.

Dieser Schalter schaltet in Stellung ,Quarz" die Betriebsspannung vom
NZ 31001 aufdie Erregerwicklung eines Relais im Einseitenbanddemodulator
NZ 10/2. Dadurch wird dort an Stelle des nachsteuerbaren Umsetzeroszil-

lators ein Quarzoszillator ei haltet, dessen F den Emp-

fang von A3i-Sendungen ermdglicht.
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