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BESONDERE MERKMALE

® Tragbarer AMIFM-Weltampfanger, geeignet zum Empfang aller
waltweit benutzten Frequenzen.

#® Quarzstabilisiertes PLL (Phase Locked Lnup]-sz.rnlhaslzamystam'

mit Mikrocomputer fir miheloses Abstimmen mit hoher Genauig-
keit. Digitalanzeige der Abstimmfraquanz.

* Wahimdglichkeit zwischen Direktabstimmung, Sendersuchlauf,
Sendervorwahl und manueallem Abstimmen.

* Vorwahlmdglichkeit von bis zu sechs Sendern, auf die mit einem
einzlgen Tastendruck abgestimmt werden kann.

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

@ Offnen Sie nicht das GehAuse. Uberlassen Sie Reparatur und
Wartung nur qualifiziertem Personal.

# Betreiben Sla den Computer-Teill nur an 3V Gleichspannung mil
zwel Mignonzellen (IEC-Bezeichnung RE).

'@ Betreiben Sie das Radio nur an 4,5V Gleichspannung. Die Bat
terien fiir den Computer-Tell milssen zum Betrieb des Radios
eingelegt werden.

Zum Batrleb mit Natzstrom verwandan Sie den fir dieses Gerft
empfohlanan Netzadapter. Verwenden Sié kelnen anderen Netz-
adaptar. y

Zum AnschluB an die Autobatterie verwenden Sie nur das fir
dieses Gerfit empfohlene Autobatteriekabel. Verwenden Sie kein
anderes Kabel. :

® Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie dia
Balterien heraus, um Schaden durch Auslaufen der Batterien zu
vermalden.™ . e '

Achtung: Da bel Herausnahme der Computerbatterien die vorge-
wéhlten Sender und dié Grenzen des Abstimmbereiches geldscht
werden, missen Sla diesé Informationen neu eingeben, nach

Sie neue Computerbatterien eingelegt haben. Siehe die Seilen 10
und 11, o

® Wenn das Gerat haupta?chllch an anderan Stromquellen als die
Batterien betrieban werden soll, nehmen Sie die Radiobalterien
heraus.

® Wenn das Geréit l&ngere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie
den Metzadapter aus der Steckdose.

'® Das 'Typenschild mit 'Angabe der Betriebsspannung usw.

bafindet sich auf der Ricksella des Geréites.
%]

'@ Benutzen Sle das Gerlit innerhalb des Temperaturbareichas van

0*C bis 40°C. Wann a8 auBerhalb diesas Beraichas llegenden Tem.
peraturen ausgesetzt wird, kdnnen Zahlen auf der Frequenzanzeige
erscheinen, die nichts mit der Empfangsafrequenz zu tun haben. Bei
zu nledrigen Temperaturen schalten die Anzelgeziffern nur sehr

® Schaltuhrfunktion zum automatischen Abschalten des Radios — lang8am “um.""Dieseé " Funktionsstérungen wverursachen keinen

nach bis zu 80 Minuten.
® Drel verschiedene Mdglichkeiten der Stromversorgung: Einge-
baute Ballerien, Helzatg:-rn oder Autobatterie.

" “schaden und verschwifiden, wenn das Gerat wieder bel Innerhalb

des empfohlenan Berelchs lleganden Temperaturen betrieben wird.
® Stellen Sia das Gerdt nicht neben Helzkdrpern und Warmluft-
ausléssen auf oder dort, wo es direktem Sonnenlicht ausgesetzi
ist, und schitzen Sie a3 vor Staub, Feuchtigkeit, Regen wund

'Erschitterungen.

® Falls irgendeine Flissigkeit oder ein Fremdkdrper in das
Gehause gelangt, nehmen Sie die Batterien heraus, und lassen
das Gardl von elnem Fachmann dbearprifen, bavor Sie es weiteros-
nutzan.

® Da der Lautsprecher einem starken Magneten arbeitet, kénnen
metallische Objekte wie z.B. Nadeln usw. an dem Gertl haften
bleiben. Halten Sie Kreditkarten mit magnetischer Kodierung,
bespielte Tonba&nder oder Uhren von dem Gerat fern, um eine
mdglicha Beschadigung druch den Magneten zu verhindern.

@ |st das Geh8use schmulzig geworden, reinigen Sie es mil einem
weaichen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel getrankt ist
Verwenden Sle nlemals Scheuerschwimme oder chemische
L&sungen, da diese das Gehéiuse beschadigen.

@ In GabAuden oder Fahrzeugen kann der Radioempfang schwach
oder verrauscht sein. In solchen Fdllen empfiehit as sich, in der
M&he vom Fenster Radio zu hdren.

® Wenn eine AuBenantenne verwendet wird, entlernen Sie bei
ainem Gewiiter den MNetzadapter (falls angeschlossen) aus der
Steckdose. BerOhran Sie baim Gewitter nicht die Antennenlaitung
® SchlleBen Sle das Erdungskabel nie an eine Gasleitung an.

® Der Empfang von 299 kHz, 350kHz, 400kHz, 5.760kHz, 1152
kHz, 10.700kHz und 21.400 kHz kann eventuell aufgrund von Stér
strahlung durch den elngebauten Oszillator erschwert werden.

Soliten Fragen oder Probleme mit dem Gert auftreten, wenden Sie
sich bitte an Ihren nichsten Sony Handler.



LAGE UND FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE

Frontplatte und rechte Geriteseite

Grilne Tastenmarklerungen
®  fir Sendersuchlauf oder Vorwah
[0 tir AM-Empfang (LW, MW, KW)
B fir SSBICW-Emplang

g Ein/Aus-Schalter |POWER]
2 Schlafzeittaste [SLEEP]

3 Belauchiungatasie [LIGHT)

) Teleskopantenne

© Ein/Aus-Schalter [POWER]
Stellen Sie diesan Schalter zum Einschalten des Radios aul OM,
Stellan Sia ihn zum Abschalten auf OFF.

@ Schialzeittaste [SLEEP]
Dricken Sie diese Taste zum Einstellen der automatischen
! =haltzeil. Siehe Seita 11.

€ Beleuchtungstaste [LIGHT]
Auf Druck dieser Taste bei eingeschaltetem Gerdt wird die Fre-
quenzanzeige beleuchtet,

@ Teleskopantenna
Diese Antenne dient sowohl fir UKW als auch AM-Empfang (LW,
MW, KW).

© Signalstirkeanzeige [SIGNAL STRENGTH]
Diese 5 LED-Indikatoren zeigen die Starke des Empfangssignals an
—je mahr LED auflauchten, desto besser Ist der Empfang.

@ Direktabstimmtaste [EXECUTE] und Zahlentasten

Zum Direktabstimmen auf eine bestimmte Frequenz tippen Sle
zunichst die gewlnschte Frequenz mit Hille der Zahlentasten ein,
worauf diese Frequenz auf der Anzeige erscheint. Zum Abslimmean
auf die Frequenz driicken Sie dann dia EXECUTE-Tasle. Diese Vor-
gehensweise wird Im folgenden ,,Direktabstimmung' genannt.

Signalstarkeanzeige [SIGNAL STRENGTH]
e Direktabstimmtaste [EXECUTE] und Zahlentasian

B Frequenzanzeige

o§) Yorwahltasten [MEMORY PRESET)

9 Wellenberelchswihiler [BAND]

L¥) suBenantennenanschiub | & EXT ANT ')

) Frequenzanzeige
Auf dieser Anzelge erscheinen die folgenden Informationen:
varblaibende Jeit bis zur
Emplangsirequenz automalischen Abschallung

TN
.
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CLz[3Le s [Nl 2] J
Anzeige, ob eine obere und unters

MHummern der Yorwahltasien, Grenze 10r den Sendersuchlaufl-
{dr die ein Sender vorgewdhit Fraguenzberaich mitl den
wordan ist. Lsy- und LyTasten aingegeben warden ist,

© Vorwahltasten [MEMORY PRESET]

Um die Frequenz des Senders, auf den Sie abgestimmt haben, zu
spelchern, halten Sie die ENTER-Taste gedrickt und dricken eine
der sechs MEMORY PRESET-Tasten. Fiir jede Taste kénnen Sie
antwader ainen UKW- oder AM-Sender vorwahlen.

© Wellenbereichswihler [BAND]

Wahlen Sie mit dissem Schalter den gewinschien Wellenbareich.

FM: fir UKW-Empfang

AM: fdr LW, MW und KW

SSBICW: fir Empfang im Einseltenband (SSB) oder des interna-
tionalen Morsecodes (CW)

@ AuBenantennenanschiuB [ 4+ EXT ANT 7 |

Zum Anschlu® einer AuBenantenne. Der Anschiu® V ist fdr die
Antenne und der AnschluB 4 fir die Erdungsleitung. Siehe Seite
12.



Froniplatte und rechie Gerliteseite

Griine Tastenmarklerungen
. fir Sendersuchlaul oder Vorwahl
(1 fdr AM-Empfang (LW, MW, KW)
B idr SSBICW-Empfang

Lautstarkeragler [VOLUME] (€]

@ HF -Verstiirkungswihler [RF GAIN]

Dieser Wahlschalter wird bei AM-Empfang, d.h. beim Emplang von

MW, LW und EW (einschlieBlich SSBICW) benutzt.

KW: Stellen Sie den Wahler normalerwelse auf DX,

MWILW: Stellen Sie den Wahler bel normalen Empfangsbedin-
gungen auf NORMAL. Zum Empfang eines schwachen Signals
stellen Sie lhn aul DX,

® Wenn das Empfangssignal sehr stark ist, oder wenn der Emp-

lang eines schwachen Signals nachts durch Interferenz fremder

Signale erschwert ist, stellen Sie diesen Wahler aul NORMAL oder

LOCAL.

B Auvtomatischer Suchlaufstoppschalter [SCAN AUTO STOP)
Wenn dieser Schalter auf ON staht, wird der Sendersuchlauf auto-
matisch unterbrochen, sobald ein Sender aufgefunden wird.

® Lautstérkeregler [VOLUME]

@ Kiangregler

BASS: Fir mehr Tiefen diesen Regler nach ., und fir weniger
Tiefen nach ' schieben.

TREBLE: Fiir mehr Héhen diesen Regler nach ,, und fir weniger
H&hen nach '° schieben.

@ SSBICW-Feinabstimmungsregler [SSBICW COMPENSATOR]
Mit diesem Regler kénnen Sie auf SSB/ICB-Frequenzen felnabstim-
men, indem Sie die auf der Frequenzanzelge angezeigle Fraguanz
um &kHz erhfhen bzw. verringarn. Die Frequenzanzeige verandert
sich jedoch bei Betatigung diesas Reglars nicht.

B AM-Antennenregler [AM ANTENNA ADJUSTMENT]
Stimmen Sie mit diesem Regler die Anlenne fiir optimalen AM-
Empfang ab: MW, LW und KW (einschliaBlich SSBICW).

11 HF-Verat@rkungawahler [RF GAIM]

1 2 Automatischer Suchlauwistoppschaltoe
[SCAN AUTO STOP|

@ Manualabstimmungstasten [MANUAL TUNING]

UP M -Taste und 4 DOWN-Taste
Auf Druck der UP M -Taste (bzw. 4 DOWN-Taste) wird die Emp-
fangsfrequenz um den folgenden Betrag erhtht (bzw. ver-
mindert):
FM: 0,1 MHz
AM: 1kHz
Wenn Sie die entsprechende Taste gedrickt halten, wird die Fre-
quenz fortlaufend verdndert.

FAST-Taste
Wenn Sie zusammen mit der UPe -Taste (bzw. 4 DOWN-Tasle)
die FAST-Taste gedriickt halten, wird die Frequenz in folgenden
Intervallschritten ver@ndert:
FM: 0,2MHz
AM: 10kHz

P Suchlaul-START/ISTOP-Taste

Wenn Sie, nachdem Sie mit Hilfa der Li- und L:-Tasten die obere
und untare Grenze des Frequenzbandas gesetzt haben, die START/
STOP-Tasla driicken, baginnt der Sendersuchlauf von der untaran
Frequenzgrenze bis zur oberan.

Sofern der SCAN AUTO STOP-Schalter auf der rechien Gerteseita
auf ON steht, stoppt der Suchlauf automatisch, sobald ein Sender
empfangen wird. Steht der SCAN AUTO STOP-Schalter auf OFF,
wird der Suchlauf nicht automatisch gestoppt. Zum Unterbrechen
des Suchlaufs missen Sie in diesam Fall die START/STOP-Taste
erneut dricken. Slehe den Abschnitl ,,Sendersuchlauf® auf Seite
10,

@ L:- und L:-Tasten

Zusammen mit der ENTER-Taste dienen diese Tasten rur
Festlegung der oberen und unteren Grenze des Frequenzbandes
fir den Sendersuchlauf.

@ Eingabetaste [ENTER]

Mit dieser Taste werden Sender fir die MEMORY PRESET-Tasten
und die obere und untere Grenze des Frequenzbandes fir den
Sendersuchlauf gespeichert.



Riickseite und linke Seite

Computerbatteriefach
“OMPUTER BACK UP BATT ERY] ?

Radiobatteriefach (5]

O Standfuf

Klappen Sie den StandfuB fir leichtere Bedienbarkeit wie
abgebildet heraus.

@ Ohrhérerbuchse [
Zum Individuellan Haren dber Ohrhérer. Bei Anschluf alnes Ohr-
h#rars wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

O Au Inahme-Ausgangshuchse [E3]

Zum Aufnehmen von Radiosendungen mit einem Tonbandgerat.
Verbinden Sle diese Buchse Ober ein geeignetes Verbindungskabel
mit der Mikrofoneingangsbuchse des Tonbandgerites. Wenn es
sich um ein Sony-Tonbandgerit handelt, verwenden Sie das Ver-
bindungskabel Sony RK-68A (Sonderzubehdr).

@ Schaltuhr-Eingangsbuchse [ (D]

Zum Anschluf einer geelgneten Schaltuhr zum automatischen Ein-
und Ausschalten zu gewinschien Zeitpunkten. Solche Schaltuhren
werden zur Zelt nicht von Sony produziert.

© Eingangsbuchse fiir AuBenstromversorgung [DC IN 4.5V]
Fir Betrieb an elner axternan Stromagualla.

{ Radlobatterlefach

@ Computerbatteriefach [COMPUTER BACK UP BATTERY]

Riemendsa

[DC 1N 4.5V



STROMQUELLEN FUR DAS RADIO

Fiir den Betrieb des Radios sind sowohl die Radiobatterien als 12-V-AUTOBATTERIE
auch die Computerbatterien erforderlich. SchlieBen Sie das Autoballeriekabel Sony DCC-127A (Sonder-
zubehdr) wie abgebildet an.

BATTERIEN
Einlegen der Radiobatterien @ S = -
@ Offnen Sie den Deckel des Radiobatteriefaches. coo@] ‘-j"_%‘w .
Aut 45V DCG-127A 3
@ an DC IN 4.5V e (Sonderzubehdny =
A : _4]:} an pinn Figared
| ok temanzinder

buchse

® Lasen Sie sich vor dem AnschlieBen bitte die Gebrauchsaniei-
tung des Autobatteriekabels durch.

® Wann das Aulobatteriekabel an die DC IN 4.5V-Buchse angr
@ Legen Sie drel Monozellen (IEC-Bezeichnung R20) mit richtiger schlossen wird, werden die Batterien im Gerdt (sofern eingelraf)
Polaritat ein. automatisch abgeschaltel.

® Weann der Motor [8uft, kann der Empfang méglicherweise durch

- /Gwan die rechie Batterie dricken. Zindfunkenrauschen gestort sein.

o efdwele on

Radiobatteriefach

e o o m -

Das Band unteriagen, -"'f'—:j

© SchlieBen Sie den Deckel.

Hiar einpassan.

Lebensdauver der Radiobatterien

Mit Sony SUM-15 Superbatterien betrigt die Batterielebensdauer
bei vier Stunden taglichem Héren mit Zimmerlaulstarke:

ca. 10 Stunden, wenn nur auf UKW-Sender abgastimmt wird.

ca, 9 Stunden, wenn nur auf AM-Sender abgestimmt wird.

® Wenn der Ton schwach oder verzerrl wird, ersetzen Sie alle Bat-
terien durch neue.

NETZSTROM
Schliefen Sie den Metzadapter Sony AC-122 (Sonderzubahdr) wie

abgebildet an.

g (&0
an DG IN 45V L Rro——c]

[ "=

(I ——
¥ l_ it l r_"'-r']f:' i H J Enlsprachend dar &rilichean
PO AR Y ? NE'IEM“"U"“ einstallan.
[l &l
L?';—.-]+J
$ an eine Metrsteckdosa ﬂ

Bul 45V stellan.

® Lesen Sie sich vor dem AnschlieBen bitte die Gebrauchs-
anleitung des Netzadapters durch.

® Wenn der Netzadapter an die DC IN 4.5V-Buchse angeschlossen
wird, werden die Balterien im Gert (sofern eingelegt) automatisch
abgeschaltet.

6



COMPUTERBATTERIEN

Da dieses Radio von einem Mikrocompuler gesteuert wird, miissen
zum Betrieb des Radios die Computerbatterien singelegt werden.
Ohne Batterien arbeitet der Computer nicht, @8 eracheint nichta auf
der Frequenzanzeige, und das Radio funktioniert nicht
stérungsiral.

Einlegen der Computerbatterien
0 Ofinen Sie den Deckel des Computerbatteriefaches [COM-
PUTER BACK UP BATTERY].

Gerdterickseile ':.; |
U

Miinre o. A.

& Legen Sie zwel Mignonzellen (IEC-Bezeichnung RE) mit richliger
Polaritat ein.

® Schiiefen Sie den Deckel.

Wenn nach dem Einlegen der Radio- und der Computerbatierien der

POWER-Schailter auf ON geslellt wird, kdnnen zundchst irregulare
len oder Buchstaben auf der Frequenzanzeige erscheinan.

Iv—<h einigen Sekunden beginnt das Radio Jedoch zu arbeiten und

schaltet auf die folgenden Frequenzen:

FM: 76,00 MHz

AM: 150kHz

Lebensdauer der Computerbatterien

Mit Sony SUM-35 Superbatterien kann mit elner Lebensdauer von
ca. einem Jahr gerechnat werden.

Hinwels: Vergessen Sie nichi, die Computerbatterien einmal pro
Jahr auszuwechseln, um Schiden durch auslaufende Batterien zu
varmaidan,

Zur Beachtung beim Austausch der Computerbatterlen

® Beim Herausnehmen der Computerbatterien werden die vorge-
wihiten Sender und die mit den Ly und L:»-Tasten gespeicherlen
Frequenzen geltscht. Achten Sie darauf, diese Daten nach dem
Einsetzen der neuen Batlerien erneut ainzugeben.

® Warten Sie mit dem Einsetzen der neuen Computerbatterien
eine Minute oder |Anger, nachdem Sie die alten Batterien heraus-
genommen haben. Wenn die neuen Batterien zu frih eingesetzt
werden, wird die Frequenz evtl. nicht richtig angezeigt bzw. kann
nicht eingegeben werden.

Hinwels: Bei extrem trockener Luft kéinnen durch statische Elektri.
zitat folgende Stdrungen, die allerdings kein Grund zur Beunruhi-
gung sind, varursacht werden:

* Dle Frequenzanzeige verschwindet.

* Auf der Frequenzanzeige erscheinen irreguldre Zahlen.

* Dia werkseitig voreingestellten Werte—FM 76,00 MHz oder AM
150 kHz —erscheinen auf der Frequenzanzeige.

* Abstimmen aul Frequenzen ist nicht maglich.

Falls elne solche Stdrung auftauchen sollte, nehmen Sie die Com-
putarbatterien heraus, und setzen Sie sie ernaut ein,

AUSRICHTEN DER ANTENNE

FUR AM-EMPFANG (LW, MW, KW)
Zishen Sie dia Teleskopantenne zu voller LAnge aus.

-

T

Bei AM-Empfang von 380 kHz bis 2.143kHz arbeitet gleichzeitig die
gingebaute Ferritstabantenna. Da diese Antenne Richtwirkung hat,
legen Sle das Ger&t bei Empfang dieses Frequenzbereiches hin,
und drahen Sie a3, um die optimale Lage zu finden.

® Wenn das Gerdt unter siner Fluoreszenzlampe steht, und der
Empfang verrauscht ist, kippen Sie die Teleskopanienne, und
zlehen Sle sie etwas ein.

FUR UKW-EMPFANG

Zlehen Sie die Teleskopantenne aus, und stellen Sie LAnge, Winkel
und Richtung fir optimalen Empfang ain.

rs
\

® Wenn der Empfang mit der Teleskopantenne oder der
eingebauten Ferritstabantenne unbefriedigend ist, schlieBen Sie
@ina AuBenantenne an. Ziehen Sie die Teleskopantenne bei
Gebrauch einer AuBenantenne ein. Zum AnschluB einer
AuBanantenne sieghe Seite 12,

#® Im Inneren von Fahrzeugen oder Stahlbetongebduden kann der
Empfang, speziell von LW und MW, erschwert oder verrauschi sein.
Am relativ basten ist er in der Regel in der N&he eines Fenslers.




DIREKTABSTIMMUNG

Wenn Ihnen die Frequenz des gewilnschten Senders bekannt ist,
kénnen Sie auf diesen Sender leicht direkt abstimmen.

® Die Nummern der Abbildung beziehen sich auf die Reihenfolge
der Bedienungsschritte.

Signalstarkeanzeige

Frequenzanzaige

@ Stellen Sie den POWER-Schalter auf ON.

@ wihlen Sie den Wellenbereich mit dem BAND-Wahlschalter.

® Geben Sie mit Hilfe der Zahlentasten die Frequenz des Senders
2in, den Sie empfangen méchten. (Um beispielsweise die Fraquanz
AM B.055kHz einzugeben, drilcken Sle der Raelhe nach die Tasten 6,
0, 5, 5) Die eingegebene Frequenz erscheint aul der Frequenz-
anzeige. Dricken Sie anschlieBend, innerhalb von 10 Sekunden, die
EXECUTE-Taste. Das Radio stimmt aul den betreffenden Sender
ab. Siehe ,,Eingabe einer Frequenz dber die Tasten".

@ Richten Sie die Teleskopantenne aus. Siehe Seite 7.

Fir optimalen AM-Empfang justieren Sie weiterhin den AM ANTEN-
MNA ADJUSTMENT-Raglar ein.

Hinwels: Bel AM-Empfang von 360kHz bis 2.143kHz arbeitet
zusdtzlich die eingebaute Ferritstabantenne. Lagen Sle das Gerét
hin, und drehen Sie as, um die optimale Positlon zu finden.

e Siellen Sie die Lautstarke mit dem VOLUME-Regler und den
Klang mit den BASS- und TREBLE-Reglern ain,

® Anhand der Signalstarkeanzeige kdnnen Sie die Starke des Emp-
fangssignals erkennan. Je mehr LED aufleuchten, desto besser ist
der Abstimmzustand,

AM-Antennenregler

EINGABE EINER F YEQUENZ UBER DIE TASTEN
Der Frequenzbereich dieses Radios ist wie folgl:

FM 76,00 bis 108,00 MHz

AM 150 bis 29.999 kHz
Driicken Sie zuerst die Zahlentasten und anschlieBend die
EXECUTE-Taste. Sie hdren dann den Sender, dessen Frequenz Sie
eingegeben haben.
Hinweis: Die EXECUTE-Taste muf innerhalb von 10 Sekunden
nach dem Dricken der Zahlentasten gedrickt werden, andernfalls
wird wiader der zuvor gehdrte Sender emplangen.

Geben Sie eine Frequenz Immer beginnend mit der HuBersten
linken Ziffar ain.
Beispiel 1: FM 90,1 MHz

@ Driicken Sie der Reihe nach die Tasten 9, 0, 1.

w010 MHZ™ arscheint aul der Frequenzanzeige.

@ Dricken Sie die EXECUTE-Taste.

9 = w,

o T |

w,  [E

... [T

EXECUTE '
] P . |'5'S. U e

® Wenn Sle eine Frequenz eingeben, deren Stellen rechts vom
Komma 00 sind, wie z.B. 90,00 MHz, brauchen Sie nur die Tasten 9
und 0 zu driicken und danach gleich die EXECUTE-Taste.

Beispiel 2. AM 1.422kHz
) Drilcken Sle der Relhe nach die Tasten 1, 4, 2, 2.
w1.422kHz" erscheint auf der Frequenzanzeige.
@ Dricken Sie die EXECUTE-Taste.

E!:.I e

2 95

2 192 Cwe

% ccw |
[ o : === :



Eingabe einer AM-Frequenz, deren drel rechte Stellen 000 sind
Beispiel 1: AM 1.000kHz
@ Driicken Sie die Taste 1.
® Dricken Sie die EXECUTE-Taste. Auf der Frequenzanzeige
erscheint ,,1.000 kHz".

- .
> —— 000w

Beispiel 2: AM 23.000kHz
@ Driicken Sie die Tasten 2 und 3.
@ Driicken Sie die EXECUTE-Taste. Auf der Frequenzanzeige
erscheint [ 23.000kHz".

LS O

. %
EXECUTE s

& —— 23000

Hinwels: Wenn eine Zahl hdher als 30 eingegeben wird, blinkt auf
der Frequanzanzeige der Hinweis QIEAEEICEALE da dber 30.000kHz
liegende Frequenzen nicht emplangen werden kénnen.

Wenn Sie sine falsche Frll;:|uanz nlnu;gnhun haben
Driicken Sie die EXECUTE-Taste und geben dann die richtige
Frequanz ain.

Die Anzeige RN

Wenn eine auBerhalb des Empfangsfrequenzbereiches (FM 76
bis 108MHz, AM 150 bis 29.9890kHz) liegende Frequenz
gingegeben wird, blinkt auf der Frequenzanzeige der Hinwals
FGIEYTNY . Wenn danach eine richtige Frequenz eingegeben
rd, verschwindet die Anzeige RIEAEEIEEAE]. Wenn kelne
Eingabekorrektur vorgenommen wird, verschwindet die
blinkende Anzeige nach ca. 10 Sekunden, und die
Frequenz des zuvor gehdrten Senders wird wieder angezeigt.

Hinwels: Sie kénnen die Frequenz eines UKW-Senders bis zur
ersten Stelle hinter dem Komma eingeben. Die zweite Stelle wird
immer als ,,0" angezeigl, auch wenn Sie die Zahlentaste dricken.
Beim Abstimmen auf einen Sender, dessen Frequenz bis zur
zweiten Stelle hinter dem Komma angegeben ist, wie z.B. bei man-
chen europadischen UKW-Sendern, runden Sie die Frequenz ab.

MANUELLES ABSTIMMEN

Stimmen Sie manuell ab, wann Sie die Frequenz des gewilnschien
Senders nicht kennen, oder wenn Sie nach automatischem Sender-
suchlauf auf den gefundenen Sender feinabstimmen mbchten.

® Die Nummern der Abbildung beziehen sich auf die Reihenfolge
der Badienungsschritte.

Signalstirkeanzeige

Frequenzanzelge

o
o
o
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@ Stellen Sie den POWER-Schalter auf ON.

& Wahlen Sie den gewinschten Wellenbereich mit dem BAND-
Wahlachalter.

@ Dricken Sie die UPp -Taste (zur Erhdhung der Frequenz) oder
die 4 DOWN-Taste (zur Verringerung der Frequanz). Wenn Sie eine
dieser beiden Tasten gedrlickt halten, wird die Frequenz fortlau-
fend verfindert. Wenn Sie zusammen mit der betreffenden Taste die
FAST-Taste gedrlickt halten, erfolgt die Frequenzinderung
achneller. Sobald Sie den Sender hiren, lassen Sie die Taste (n) los.
Zum genaueran Abstimmen auf den Sender dricken Sie dann dia
UP - oder die 4 DOWN-Taste ein oder méhrare Male kurz, wobei
Sie die Signalstarkeanzelge beobachten, Stimmen Sie so ab, daf
asoviela LED wie méglich aufleuchten.

@ Richten Sie die Teleskopantenne aus, Sieha Seite 7.

For optimalen AM-Empfang justieren Sie weiterhin den AM-Anten-
nenragler ain.

Hinwels: Bal AM-Empfang von 360kHz bis 2.143kHz arbeilet
zusltzlich die eingabaute Ferritstabanlenne. Legen Sie das Gerat
hin, und drehen Sie es, um die besta Position zu finden.

@ Stellen Sie die Lautstirke mit dem VOLUME-Regler und den
Klang mit den BASS- und TREBLE-Reglern ain.

#® Richten Sie die Teleskopantenne genau aus, wenn der Empfang
schwach Ist, oder wenn der Sander nicht zu hdren ist, obwohl seine
Frequenz angezeigt wird.

AM-Antennenregler



SENDERSUCHLAUF

Geben Sie mit den L+ und L:»-Taslen die obere und unlere Grenze
des Frequenzbereiches ein, in dem die von Ihnen am meisten ge-
hérten Sender liegen, bevor Sie mit dem Sendersuchlaul beginnen.
#® Die Nummern der Abbildung beziehen sich auf die Reihenfolge
der Bedienungsschritte.

o
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@ Stellen Sie den POWER-Schalter auf ON., ,

@ Wahlen Sie den gewinschien Wellenbereich mit dem BAND-

Wahlschalter.

€ Schieben Sie den VOLUME-Regler in Richtung MAX, um Ton zu

bekommen,

@ Geben Sie die obere und untere Granze des gewinschten Fre-

quenzbereiches mil den Li- und L:-Tasten ein.

Mehmen wir an, Sie wollen den Frequenzberaich im internationalen

EW 31-Meter-Band®* mit der unleren Grenze bel 9.500kHz und der

oberen Grenze bel 9.775kHz festlegen [(der BAND-Wahlschalter

sleht auf AM).

1. Geben Sie 9.500 kHz mit der Li-Taste ein.
Driicken Sie der Reihe nach die Zahlentasten 9, 5, 0, 0, und
drilcken Sie die EXECUTE-Taste. Uberpriifen Sie die Frequenz-
anzeige. Dricken Sie dann, wihrend Sie die ENTER-Taste ge-
driickt halten, die Li-Taste®*. Aul der Frequenzanzeige
erscheint die Markierung FP als Hinweis, daB mit der Li-Taste
eine Frequenz gespaichert worden ist.

2. Geben Sle 9.775 kHz mit der L:-Taste ain.
Dricken Sie der Reihe nach die Zahlentaslen 9, 7, 7, 5, und
driicken Sie die EXECUTE-Taste. Uberprifen Sie die Frequenz-
anzeige. Dricken S5Sie dann, wahrend Sie die ENTER-Taste
gedrickt halten, dia L:»Taste**. Auf der Frequenzanzeige
erscheint die Markierung ¥ als Hinweis, daB mit der L:-Taste
egine Frequenz gespeichert worden ist.

3, Uberpriifen Sie die Eingabe.
Dricken Sie die Li- oder Le-Taste. Wenn daraufhin die mit der
betrelfenden Tasle eingegebens Frequenz aul der Frequenz-
anzeige erscheint, wissen Sie, daf die Eingabe korrekt war.
Die Markierung [P bedeutet, daB fir beide Li- und Lz-Tasten,

eine Frequanzeingabe erfolgt ist.
* Aul der Froquenzbandbeaitenskala unter dor Froguenzansoige sind din Grengen der KW,
Frequenzhdnder in achwars wnd joene der Amaléur Frequenybinder in Blag angoegoben
** [ Sendorsuchiaol beginnt steta ed der unteren Geanze slneg Frequenrbeaichng,
aleiehgiiflig, ab die untere Grenre mil der Lo odes e Tasie singegeben worden is)

©) Stellen Sie den SCAN AUTO STOP-Schalter auf der rechten Seite
des Gerdles enlsprechend auf ON oder OFF.

® Wenn der SCAN AUTO STOP-Schalter auf ON steht, stoppt der
Suchlauf automatisch, sobald ein Sender emplangen wird.

® Wenn dar SCAN AUTO STOP-Schalter auf OFF steht, stoppt der
Suchlauf nicht automatisch.

 Driicken Sie die STARTISTOP-Taste. Das Radio beginnt mit dem
Suchlauf.

Driicken Sie die START/STOP-Taste, um den Suchlauf zu stoppen,
wenn der SCAN AUTO STOP-Schalter auf OFF stahi.
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6 Wenn Sie auf den Sender feinabstimman méchten, stimmen Sie
manuell ab,

Driicken Sie die UP - oder die 4 DOWHN-Taste ein oder mehrere
Male kurz, und beobachien Sie die Signalstirkeanzeige. Stimmen
Sie so ab, daB soviele LED wie mdéglich auflauchten.

) Richten Sie die Teleskopantenne aus. Siehe Seite 7.

Fir optimalen AM-Empfang justieren Sie weiterhin den AM-Anten.
nenragler ain.

Wenn der Empfang mil der Teleskopanienne unbelriedigend isi,
schliefen Sie eine Aufienanienne an. Siehe Seite 12

@ Stellen Sie die Lautstirke mit dem VOLUME-Regler und dan
Klang mit den BASS- und TREBLE-Reglern &in

Hinweis: Bei AM-Empfang von 360kHz bis 2.143kHz arbeitet zu
sitzlich die eingebaute Ferritstabantenna. Legen Sie das Gardil hin,
und drehen Sie es, um die beste Position zu finden,

Hinwealsa zur Frequenzeingabe mit den Li- und L»Tasten

® Fir beide Li- und L»Tasten, ist werkseitig die Frequenz 150kHz
vareingastalll.

® Eine eingegebene Frequenz wird solange nicht geldscht, s
eine naua Frequenz eingegeben wird.

® Sie kénnen eine Frequenz beliebig entweder fir die Ly-Tasie oder
die L»-Taste eingeben.

® Wenn Sie AM-Frequenzen iber diese Tasten eingeben, werden
evtl. zuvor eingegebene FM-Frequenzen geldscht * und umgekehrt.
Wenn spiter wieder Suchlauf im FM-Wellenbereich erfolgen saoll,
missen die geldschten Frequenzgrenzen ggf. erneut eingegeban

warden.

* Siehe die Maikisrung 'n aul der Frequenrandeige. Wonn diase KMadkisneng nichi
arachaind, woenn der BAND-Wahlschaliar aul FM gostelil wird, 8ind keins FM-Froquenren
fior dia Lo wnd Le-TasEen gospelcherd.

Suchlauf-Start/Stop-Taste und Sendersuchlauf

Aul Druck der START/ISTOP-Taste beginnt das Radio mit Sender
suchlauf ab der unteren Grenze des Frequenzbereiches. Wenn die
obere Grenze erreichl ist, beginnt der Suchlauf erneut ab der
unteren Grenze, Die Frequenz wird im FM-Wellenbereich in Inter-
vallen von 01 MHz und im AM-Wellenbeareich in Intervallen von
JkHz verdndert. Zum Beenden des Suchlaufs dricken Sie die
STARTISTOP-Taste ernaul.

Hinwels: Bei automatischem Sendersuchlauf, d.h, wenn der SCAN
AUTO STOP-Schalter auf ON steht, kann folgendes passieren:

® Abstimmung auf schwache Sender ist nicht mdaglich.

® Der Suchlauf stoppt an einer Stelle, wo nur Rauschen zu hdren
ist.

Priazisas Abstimmen auf einen Sender

# Bal automatischem Sendersuchlaul (SCAN AUTO STOP
Schalter auf ON) kann es vorkommen, dad der Suchlauf etwas vor
oder hinter der exakten Senderfrequenz stoppt. Stimmen Sie in
diesem Fall mit Hilfe der UP®- und 4 DOWN-Tasten genau auf den
Sender ab.

® Bei Suchlauf mit auf OFF silehendem SCAN AUTO STOP
Schalter stoppt der Suchlauf efwas hinter der exakten Senderfre-
quenz, selbst wenn Sie die START/ISTOP-Tasle genau in dem Mo-
ment drilcken, wenn Sie den Sender hiren. Stimmen Sie daher mil
Hilte der UP® - und 4 DOWRN-Tasten genau auf den Sender ab

& Uberprifen Sie bei schwierigen Empfangsbedingungean im AM.
Bereich, daB der RF-GAIN-Wahlschalter nicht aul LOCAL sleht.

Sendersuchlauf und andere Abstimmethoden

Sle kénnan wihrand Sendersuchlauf zwischendurch auch mit einer
der anderen drel Abstimmethoden —Direklabstimmung, manuelles
Abstimmen und Sendervorwahl—einen Sendar empfangen. Wenn
Sie nach Gebrauch einer anderen Methode wieder aul Sender-
suchlault schalten, und die Frequenz des zuletzt empfangenan
Senders innerhalb des Suchlauf-Frequenzbeareiches lag, beginnt
der Suchlauf ab der Frequenz des zuletzt emplangenen Senders.



SPEICHERN UND SENDERVORWAHL

SPEICHERN
® Die Nummern der Abbildung beziehen sich auf die Relhenfolge
der Bedienungsschritte.

@ Stellen Sle den POWER-Schalter auf ON.

® Wahlen Sie den gewinschten Wellenbereich mit dem BAND-
Wahlschalter. ;

@ Stimmen Sie auf den Sender, den Sie speichern wollen, mit einer
der maglichen Methoden ab—direkt, manuell oder mit Sender-
suchlauf.

© Wenn Sie den empfangenen Sender speichern méchien, halten
Sie die ENTER-Taste gedrickt, und drilcken einer der sechs
MEMORY PRESET-Tasten. Aul der Frequenzanzeige erscheint die
dar MEMORY PRESET-Taste, fir die der Sender nun gespeichert
ist, entsprechende Mummer. Wenn Sie z.B. fdr die Stationstasten 1
und 2 FM-Sender und fdr die Tasten, 3, 4, 5 und 6 AM-Sender
vorwihlen, erscheinen auf der Frequenzanzeige dia Nummern [
und B, wenn der BAND-Wahlschalter auf FM steht, und wenn er
aul AM steht, die Nummern [E, E. B vnd B.

Hinweise

® Fir alle MEMORY PRESET-Tasten ist werkseitig die Frequenz
AM 150 kHz voreingestellt.~

® Fir eine Stationstaste kann entweder ain FM- oder ain AM-
Sender voraingestelll werden, mil allen Tasten also Insgesamt 8
~ ader. Die Li- und Lx-Tasten kéinnen zusatzlich als Stationstasten
«.wendet werden, sich die Zahl der speicherbaren Sender auf 8
erhdht.

® Wenn Sie einen neuen Sender speichern wollen, und alle
MEMORY PRESET-Tasten schon belegt sind, muB dis Vorwahl
einer Taste gedndert warden.

UBERPRUFEN DER SENDERVORWAHL

Wenn Sie nach Ausfiihrung der folgenden Bedienungsschritte @
und @ den gerade voreingestellten Sender empfangen, wissen Sie,
daf dieser Sender richtig gespeichert ist und jederzeit auf Druck
der Stationstaste empfangen werden kann.

@ Stimmen Sie direkt, manuell oder mit Sendersuchlauf auf einen
von dem gerade voreingestellten Sendar varaschiedenan Sender ab.
@ Dricken Sie die MEMORY PRESET -Taste, fir die Sie gerade
einen Sender voreingestellt haben.

ABSTIMMEN AUF EINEN VORWAHLSENDER

0 Stellen Sie den POWER-Schalter auf ON.

& Wahlen Sie den gewilnschien Wellenberaich mit dem BAND-
Wahlschalter.

© Dricken Sle die entsprechende MEMORY PRESET-Tasle. Der
vorgewdhite Sender wird empfangen.

AUTOMATISCHES ABSCHALTEN DES
RADIOS

Die Schaltuhrfunktilon dleses Radlos erlaubt automatische Ab-

schaltung.
#® Die Nummern der Abblldung beziehen sich auf die Reihenfolge

der Badienungssachritte.
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@ Stellen Sie dan POWER-Schalter auf OFF.

@ Dricken Sie die SLEEP-Taste. Das Radio Ist empfangsbereit.
Stimmen Sie auf den gewlnschten Sender ab.

© Stellen Sie nun die Abschaltzeit durch Driicken der SLEEP-Taste
ein. In der oberan rechten Ecke der Frequenzanzeige ist die Zahl
80" zu sehen—die Anzah! von Minuten, nach der das Radio
automatisch abschaltet. Wenn Sie die Anzahl der Minuten bis zur
Abschaltung verringern wollen, driicken Sie die SLEEP-Taste. Bei
Jedem Druck der SLEEP-Tasle wird die angezeigla Minulenzahl um
10 verringert. Wann die Anzeigezahl bis auf 10 verringert worden ist,
und die Taste noch sinmal gedrickt wird, verschwindet die
Anzelge, und das Radio schaltat ab.

® Wenn Sle das Radio vor Ablauf der eingesteliten Zeitspanne
abschalten wollen, stellen Sie den POWER-Schalter auf ON und auf
OFF zurdck.

Hinwalse

® Wenn Sle den POWER-Schalter auf ON stellen, wahrend die
Schaltuhrfunktion aktiviert ist, wird die singestelite Abschaltzeit
geldscht und das Radio nicht automatisch abgeschaltet.

® Vergewissern Sie sich, daB nichts an die Schaltuhr-Eingangs-
buchse auf der linken Seite des Gertes angeschlossen ist. Wenn
der Stecker einer Zeitschaltuhr in dieser Buchse steckt, arbeitet die
automatischa Abschaltfunktion nichi.

1



AUSSENANTENNENANSCHLUSS

FUR UKW-EMPFANG

Im Inneren eines Stahlbetongebdudes, in den Bergen, bel groBer
Entfernung von der Sendestation, oder an verkehraraichen Orten
mit starkem Zindlunkenrauschen ist der UKW-Empfang mit der
Teleskopantenne unter Umstdnden unbefriedigend. SchlieBen Sle
in diesem Fall eine handelsibliche UKW-AuBenantenne an den EXT
ANT-AntennenanschiuB auf der rechten Seite des Gerdles wie
abgeblldet an.

Verwanden Sle als Antennenleitung ein 75-Ohm-Koaxialkabel.

‘r\-NTW

UKkwW-AuBanantenna

Dila Schrauban 153sn, den
Flechtmantal und dan Mittel-
leltar anschliaBan und Ziahon
die Schrauban wieder fast.

7 gt anr T

Mittellaitor

an EXT ANT

Flechimantal
5 0Dhm-Koaxialkabal

Hinwalse

® Ziehen Sie die Teleskopantenne bei
AuBeanantenne ain.

# Installieren Sie die AuBenantenne soweit wie mdbglich von der
StraBe entfernt.

® Fir weitere Einzelheiten siehe die Gebrauchsanleitung der
Antenne.

Verwendung einer

FUR AM-EMPFANG

In der Regel dirfla die Teleskopantenne fir guten AM-Emplang
geniigen. In einem Geblude und fir stabileran AM-Empfang Ist
jedoch der Gebrauch der mitgeliaferten AM-AuBenantenne emp-
fehlenswerl. SchlleBen Sle dazu dle Krokodilklemme an den
¥-AnschluB der EXT ANT-AnschluB auf der rechten Gertesaite an.
Verlegen Sie den Antennendraht im Frelen so hoch wie mdglich.
Fir weitere Einzelhelten siehe das zusammen mit der AM-AuBan-
antanne mitgaliefarte separate Hinwelsblatt.

SchlleBen Sie eine Erdungsleltung an, wenn der Empfang ver-
rauschi ist.

Varbinden Sie das eine Ende der Erdungslaitung mit dem & -An-
schiuB von den EXT ANT-Anschldssen und das andere mit ainer
passendan Erde.

12

VORSICHT

® SchlieBen Sie die Erdungsleitung nie an ein Gasrohr an, da
dadurch ein Brand verursacht werden kann.

® Ziehen Sie den Netzadapter bei einem Gewitter sofort von der
Metzsteckdose ab, wenn 35ie eine AuBenantenne verwenden.
Beriihran Sie wihrend eines Gewitters nie den Antennendraht.

ANBRINGEN DES SCHULTERRIEMENS

@ Nehmen Sie den Knopf an dem einen Ende des Riemens ab, und
fadeln Sie den Riemen mit der Seite ohne Naht nach aban durch
aine der Riemendsen auf der Oberseite des Radios.

@ Fadeln Sle das andere Riemenende durch die andere Riemendse
auf dem Radio.

@ Bringen Sie den Knopf wieder an.

Durchifdealn
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TECHNISCHE DATEN

Halbleiterbestdckung 1 LSI, 9 1C, 11 FET, 48 Transistoran,
30 Dioden (elnschl, 5 LED)

FM: Superhet

AM: Doppel-Suparhet

FM 76 bis 108 MHz

AM 150 bis 29.999 kHz (2.000 bis 10m)

Schallkrais

Emplangsbaraich

Antennen Teleskopantenne (AMIFM)
eingebaute Ferritstabantenne
{AM 360 bis 2.143kHz)
AuBenantennenanschlisse (AM/FM)
Lautsprecher ca. 10cm Durchmesser

Ausgangsleistung 1.200 mW (bel 10% Klirrgrad),
max. 1.600 mwW
Schaltuhreingangsbuchse (Minibuchsa)
Aufnahmeausgangsbuchse (Minibuchsa)
Ausgangspegal 0,8mV (-80dB)
Ausgangsimpedanz 1kOhm
Ohrhérerbuchse (Minibuchse)
far 8-0Ohm-Ohrhérer
Radio: 4,5V Gleichspannung, dral
Monozellen (IEC-Bezeichnung R20)
110, 127, 220 oder 240V Wechselspannung
50 Hz mit dem gesondert lieferbaren
Melzadapter Sony AGC-122
12.V-Autobatterie mit dem gesondert
lieferbaren Autobatteriekabel Sony
DCC-127A
Computer: 3V Gleichspannung, zwei
Mignonzellen (IEC-Bezeichnung RE)
9,5W bel Wechsealspannung, S50 Hz
mit dem Netzadapler Sony AC-122
{in GroBbritannlaen erhaltlich)
16W bel Wechselspannung, 50Hz, odar
15W bel Wachselspannung, 80Hz, mit dem
MNetzadapter AC-122 (in anderen LA&ndern
arhaltlich)
Batterielebensdauver Radio:mit Sony SUM-1S Superbatterien;
ca. 8 Stunden bei AM-Empfang
ca. 10 Stunden bei FM-Empfang
Computer: mit Sony SUM-3S Superbatterien
ca. 1 Jahr ununterbrochener Betriab

Eingang
Ausgange

Siromversorgung

Leistungsaufnahma

nessungen ca. 3110=171=56 mm (B/HIT)
- einschl. hervorspringender Taile und
Bedienungselements
Gewicht ca. 1.800¢g

ainschl. Battarian
Mitgeliefertes Zubahdr

1 Ohrhdrer

1 Schulterrieman

1 AM-AuBanantenne

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vor-
behalten.

Sondarzubehor

Netzadapter AC-122, Autobalteriekabel DCC-127A, Verbindungs-
kabel RK-69A (Ministecker an Ministeckear)

STORUNGSUBERPRUFUNGEN

Snllten bhel Ihrem Gerdt irgendwalehe Prohlames  spftapshen

Frequenzanzelige

Keine cder lalsche Anzelge

® Falsche Polaritat der Computerbatterien.

@& Schwache Compulerbatterien.

® Die Computerbatterien sind innerhalb einer Minute, nachdem sin
herausgenommen worden sind, wieder eingesetzt worden. Nehmen
Sle die Computerbatterien noch einmal heraus, und warten Sie mit
dem Wiedereinsetzen mindestens eine Minute.

Anzelge Ist schwach.

® Schwache Computerbatterien. Wechseln Sie die Batterien ein-
mal im Jahr aus.

® Das Gerat wird unter exirem hohem Temperaturen oder an
ainem Ort mit GbermaBiger Lultfeuchtigkeit benutzl.

Radiotell

Es kommt kein Ton.

® Der VOLUME-Regler ist ganz auf MIN geschoben.

@ Dar Ohrhdrer Ist angeschlossen,

® Falsche Polaritat der Radiobatterien.

® Schwache Radiobatierien.

® Es sind keine Batterien eingelegt, und der Netzadapter fir die
Stromversorgung mit Netzstrom Ist auch nicht angeschlossen.

® Es sind zwar Batterien eingelegt, aber der Melzadapter (das
Autobatteriekabel) ist nur an das Gerdt, jedoch nichl an eine
Steckdose (eine Zigarettenenanzinderbuchse) angeschlossen.

® An die (D -Buchse ist eine Schaltuhr angeschlossen.

Sehr schwacher oder aussetzender Ton oder unbefriedigender
Empflang.

® Schwache Radiobatterien.

® Falsche Abstimmung oder falsche Stellung der Antenne.

@ Schwacher Signaleinfall.

Wenn Sie im Inneren eines Fahrzeuges oder Gebiudes sind,
bringen Sie das Gerét in die M&he eines Fensters.

® Die Frequenzanzeige stimmt nicht ganz mit der tatsachlichen
Senderfrequenz Gberain.

Stimmen Sie mit Hilte der UP »- bzw. 4 DOWN-Taste genauer ab,
Das Geriit reaglert beim Direktabstimmen nicht auf die Frequenz-
aingabe.

® Die EXECUTE-Taste Ist nicht innerhalb von 10 Sekunden nach
dem Drdcken der Zahlenlasten gedrickt worden.

Das Geréit nimmt dle Eingabe elner Suchlauf-Grenzirequenz oder
Vorwahlsenderfrequenz nicht an.

® Sie haben vergessen, nach Druck der Zahlentasten die
EXECUTE-Taste zu driicken.

® Halten Sie zum Eingaben einer Frequenz die ENTER-Taste und
dricken Sle die Li- oder L+Tasten bzw. eine der MEMORY PRESET-
Tasten.

Es erfolgt kein Suchlauf.

® Flr die Li- und Lx-Taslen ist keine Frequenz gespelcherl. Sehen
Sie nach, ob auf der Frequenzanzeige EpH angezeigt wird,

Der Suchlauf stoppt nicht automatisch bel einem Sender.

® Dar SCAN AUTQ STOP-Schalter auf der rechten Seite des
Gerétes steht auf OFF.

® Schwaches Signal.

® Der RF-GAIN-Wahler steht auf LOCAL.

Dar voreingestellte Sender wird nicht auf Druck der betreffenden
MEMORY PRESET-Taste empfangen.

® Falsche Stellung des BAND-Wahlschalters.

@& Dar Spelcher Ist galdscht.

Spelchern Sile erneaut, nachdem Sie die Computerbatterien
ausgewechsalt haben.

Das Radio schaltet nicht nach dem mit der SLEEP-Taste einge-
stellten Zeltintervall ab. .

® Der POWER-Schalter steht auf ON.
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