SONY. 375301221 (1)

ICF-SW55

Operating instructions page 2
Before operating the unil, please read this manual thoroughy
and retain it for fulure reference.

Mode d’emploi page s6

Avant la mise en service de cet appareil priére de lire
attentivement ce mode d'emplol que I'on conservera pour
toute référence ultéreure.

Bedienungsanleitung seite 110
Vor der Inbetriebahme lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig
durch und bewahren Sie sie zum spateren Nachschlagen au.

Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de
gebruiksaanwilzing aandachtig door en bewaar deze voor
eventuele naslag.

Istruzioni per Puso page 218
Prima di usare I'spparecchio, leggere con attenzione questo
manuale e conservarlo per riferimenti futur,
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Deutsch

Vorsicht R 110
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elekirischen Schlages Bebnakis Maonals . 12
2u vermeiden, darf das Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit Zig Besciiaren Bosthii ]
ausgesetzt werden, Lage und Funkilon der Bodierimgealerments ... 1. 1. 114

Umainen iktischen Scag 2 venneden, da das
Sabdasercht golinel werden, O tasen S
Wartungsarbeiten stets nur einem ol

[ Wichtiger Hinweis zur Reparatur eines Gerats
Bei einer Reparatur gehen die gespeicherten Daten
!
1
I

| méglicherweise verloren. Far den Erhalt der Daten kann Ihr
Handler keine Garantie abernehmen. Es empfiehit sich
deshalb, die wichtigsten Daten zu notieren.

- Verwendung einer Ausenantenne 15
Aufnehmen von Radiosendungen 158
Storungstberprafungen 160
Technische Daten 162

Der ICF-SW5 ist in verschiedenen Versionen erhaltich, die
sich geringfigig voneinander untrscheiden.

| st der den
Bestimmungen der einzelnen Lander von vemkn sl
Version unterschiedlich. Siehe hierzu
Tabelle. (Der MWILWIKWIUKW: Emp«anqsnmmn et ouen
an der Unterseite des Gerates angegeben)

Die Bedienung der einzelnen Versionen st im wesentlichen

gleich. Auf eventuelle Unterschiede wird deutlich im Text {

hingewiesen. | k
{

| |
{ w [ mw KW J [
T R — T T
: e v |75 e e
5| 150-aas e sz s i -t

|
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Besondere ) Zurk g

* Portabler LW/MW/KW/UKW-Weltempfanger. } * Betreiben Sre das Gerat ausschlieBlich mit 6 V
Gleichspannung.

L mit or Baterobotie verwenden Se ver Migorason 6,
Stouorang 1 aargunaues Abatiumon, Neizbelrieb den mitgeliefeten Netzadapter* und f0r Betreb
il einer Autobatterie das empfohlene Auloballeﬂekzbel.

* Weltzeituhr. * Das Gerat ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht
volistandig vom Stromnetz getrennt, solange das Netzkabel
noch an der Steckdose angeschiossen ist.

~ Lelehtgarg gar Aetinnkopt, { e Sebaangere Nenvervendung cen Ntzacaper

« Wah! zwischen vier verschiedienen
Abstiomeglchasr
Abrufen von Festsendern: Abrufen eines Senders durch
Wahl der Speicherseite und Eingabe des Speicherplatzes.
Insgesamt kbnnen 125 Sender abgespeichert werden, wobei
auf jeder Seite funf Speicherplétze vorgesehen sind. Die
einzelnen Seiten konnen zur besseren Unterscheidung mit
einem Titel versehen werden (siehe Seite @ ).
Direkte Frequenzeingabe: Die Frequenz des Senders kann
direkt mit den Nummerntasten eingetippt werden (siche

)

Manuelle Abstimmung: Auch wenn die Frequenz des
‘gewdnschten Senders nicht bekannt ist, kann mit dem
Abstimmknopf manuell exakt auf den Sender abgestimmt
werden (siehe Seite @

Der
Kann automatisch nach Sendern abgesucht werden (siehe
seite @)

« Weitere Besonderheiten

Wazshue sene Selto @)

Uhrzoi < kann zwischen Ortszeit und Weltzeit

{UTG, Uniersal Time Gooinatee) umeechat werden

(siche Seite @
T T Programnptits: Do einacrtn Sancer

Konnen zu einer zuvor programmierten Zeit automatisch

enpfangen wordon (siehe Seite ©).

anulge 24 vorprogrammierten Zeiten (siehe Seits @)
Abschaltautomatik: Das Radio kann sich automatisch nach
einer Betrisbsdauer von 60, 45, 30 oder 15 Minuten
ausschalten (siehe Seite @)-

Drel verschiedene Stromversorgungsmglichkeiten: Interne
Batterien, Stromnetz oder Autobaterie.

12

csteckdos
Das Typenschild mit Angube der Betribsspannung usw
* belingat sich an dor Al

mperaturbereich von

Besenaigung dos Garsta. Sobaid e Garl wisde im

vorgeschriabenan Tampevalurbevmch betrieben wird, arbaitet
s Display no

+Siion B g Gt it ndie Nahe von Warmeauellen
wie Heizungen oder Warmluftausiassen und auch nicht an
Platze, die direkiom Sonnenlicht,starker Staubentwicklung,
Feuchiigkeit, Regen, mechanischen Vibrationen oder StBen
ausgesetat sind.

« Sollte ein fester Gegenstand oder Fidssigkeit in as Gerat
gelangen, nehmen Sie die Batterien heraus und lassen Sie
St von aualiiaram Personal dborten. pover e

weltorverwenden.

« Da der Lautsprecher des Gerats mit einem starken Magneten
arbeitet, missen Kreditkarten mit Magnetcodierung und

Uhren it Federwerk ferngehalten werden, da es sonst zu
Boschadigungen kommen kann.

« Wenn das Gehause verschmutzt st, reinigen Sle es mit
cinem welchen, et it sinem milden Hushalsainier

L
darin it erwondes vrson 0 e 405 Conguse.

B ohamion und Fahrzeugen ist der Empfang moglicher-
weise schwierig. Versuchen Sie In diesem Fall, in der Nahe
lnes Fonsters 2u hren

‘e AuBenantenne angeschiossen ist, trennen Sie bei
autdchendem Gowltler  umgehend den Netzadapter von der
landsteckdose ab. n Sie bel einem Gewitter
vl den Antennen
*+ SchleBen Sle en Emnngsdrum niemals an eine Gasleitung

A den Froquenzen 753 kHz, 1004 iz, 1 255 Kbz, 6024 iz
" nd 6275 kiz 9 Ger Empfang moglcherael
Grervaon des singebairon Suaatas (raetolon gesor.

Bei weiterfuhrenden Fragen wenden Sie sich bitte an den
nichsten Sony Handler

*Bel der AustralienVersion Ist keln Netzadapter mitgeliofert. Ein
2 hrem
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Lage und Funktion der

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den in @ angegebenen Seiten.

Vorderseite und Bedienungsfeld an der rechten
Seite

[1] Lautsprecherofnung

[2] Bereitschaftstaste (STANDBY) @

[3] Abschaltautomatiktaste (SLEEP) @

[4] Ein/AusTaste (ONIOFF)

[5] Ein/aus Sperrschalter (POWERILOCK)
Zum Einschalten des Radios stellen Sie den POWERILOCK:
Schaller auf POWER, und cricken Sie dann dio ONIOFF Taste.
Beim Transportieren des Rados stelon Sie den Schalter
dagegen auf LOCK. Das Radio kann dann nicht durch Dracken
der ONIOFF-Taste versehentich eingeschaltet werden.

8] NachtZeitdifferenzTaste (NIGHTITIME DIFF) @

(7] Weltzeittaste WORLD TIME) @

[8] Sommerzeit-Ein/Aus Taste (SUMMER ONIOFF) @

[8] Zetdiferenz Einstelltaste (TIME DIFF SET) @

(10 Whitaste for Weltzeit/Ortszeit (UTCILOCAL) @

(1] Speichertasten (M1, M2, M3, Ma, M5) @

14

@) pertaso (kEY PROTECTo~) @
e Taste gedrlckt s, sind alle Bedlenungsslemente
Tt
[i3) Wahler fur GrobiFein-Abstimmung und Abstimimknopt:
Verriegelung (FASTISLOWILOCK) @ ©
[f@] Handschiaufe
18] Mono/Stereo-Wahler (MONO STEREO) @
[16) Abstimmknopf (TUNEWOG)
[f7] Kiangwahler (TONE) @
USC:or Wicrsbe v Mislsacron
NORM: Normale Einstellun
NEWS: Fir Wiogergabe von Nachrichtensendungen
18] Lautstarkeregler (VOLUME) ®

NING)
taste, Stundertaste () ) und Ausfuhrungstaste (EXE)

[z1] S\anzama.m (START TIME) @
2] Alarmzeittaste (ALARM TIME) @
23] Taste zum Zurickschalten auf eine der zuletzt gewahiten
Seiten (LAST PAGE)
24] Loschtaste (ERASE) @
28] Eingabetaste (ENTER) @
{26 Uberprafungstaste (CHECK) @
[27] Seitenblattertasten (PAGE FEED +/-) @
[28] Taste zur Wah der Timer-Speicherseite (TIMER MEMORY)

28] AM-Funktionstaste (AM FUNCTION) @ @
[s0 Taste zur Umschaltung in Timer-Einstelibetrieb (TIMER

s
31] Betriebszeittaste (OPR TIME) @®
[s2 Alarmtontyptaste (BEEP TYPE) @
UKWaste (FM (ABC..)) 0.

B m

) ©0®
8] MW/LW/KWTasIe (AM (123, »..

— (DELET

=y BAND + (NSERT) @

[37] Titel-Editiertaste (LABEL EDIT) @

138] Abstimm/SuchlaufTasten (STEP/SCAN) @

39| Taste zur Umschaltung in Alarm-Einstellbetrieb (ALARM
SEN @

15



Lage und Funktion der )

Riickseite,
und oberes Bedienu

, Bedienungsfeld an der linken Seite | Verwendung des Sténders
ingsfeld

[i] Stinder @

(2] Lautsprocher |

(3] Summer

4] Batteriofach @

5] Rickstallaste (im Batterefach) }
Dricke e diese Taste mitsinem spitzen Geganstand

ahnstochervew), e aufgund von tatischer Aufacng
o Fuonsirgen fren Gl Drier s T }
erden all espeichenen Daten auoer den Daten 1o e {
Spe\cbersull.(sﬂm ® vis @) geloscht.

(8] Zeiteinstelltaste (TIME SET) @ \

7] Beleuchtungs/Batteriedberprifungs Taste (LIGHTIBATT i
CHECK) @

Dricken Sie diese Taste, um das Display ca. 15 Sekunden lang
(bei ausgeschaltetom Gerat) zu beleuchten oder um den Batterie:
zustand zu Uberprafen. Bel Betrieb des Gerates wird das Display

(8] Teleskopantenne @

[s] MWILWIKW-Empfindiichkeitswahler (AM SENS) @
10] MW/ILWIKW-AuBenantennenbuchse (AM EXT ANT) @
[#] Bandlaut-Femsteuerbuchse (TAPE REMOTE) @ !
2

[13] Kopfhorerbuchse (())
2Zum Anschlus von Stereo Ornorer
[1a} AnBens(mmveqselgungsbuchse 00N 6 569)@

116 17



Lage und Funktion der Bedienungselemente

[1] Sommerzeitanzelge (&) @
(2| Weltzeitanzeige (WORLD TIME) @
(3] Nachtanzeige und Zeitzonenanzeige @
4 Batrobsotanaeigs OPRTINE @
Y, wenn dle Betrebszet fur tmergestouerten Betried
eingegeben st
(5] Pieptonanzeige ( 5 ) @

[&] Titek-Anzeigefeld (LABEL)
uBer dem Tial werden Timer-Speicher (TIMER (W), Timer-

Einstellong (» TIMER ), Stadtenamen und Zefdiferensz zu UTC

hior angezeigt.
[s] Abschaltautomatikanzeige (SLEEP)

hin, e cie Abscratautoma sngeschalat i und
auch, wenn sich der Timer zur eingeschaltet hat.
Bertscnatsanzege STANDBY) ©
Erachein, wenn der Timer oder der Alarm akiviert, 4. betrebs-
bereit st
[fi] Bereitschaftsanzeige (STANDBY) @
eint, wenn der Timer oder der Alan (oder die aktuelle

Bl

betrieb geschaltet
b car Alarm 2u programmierten et rch!enachalel, wemn
(STANDBY) angezeigt wi
[f2] Anzeige for Oﬂszen/WeI(ze\l (LOCALUTC)
chaltung der Anzeige erfoigt mit der UTGILOCALTaste.

o)
o it wiachn der Orszet und elvr andoren
Zonenzei i
GBSt e srvitao 0T
Goordna  Orezei wi angezegl.
o S(.unzenanzalge (START TIME)
b

erscheint die LOCAL A
LOCAL: Di

Universal Time

©
heint, wenn die Startzeit des Timers oder Alarms eingegeben

18

Radioempfang-Display und andere Anzeigen

1~

HHEHIO]

[1] Anzeige fir loere Batterie () @
(2] Sporavacigs (0-)@
e Anzige s, sl Bonungssemente

[ S Bandanzeige (LWMWISW)
[4] TRY AGAIN!-Anzeige
rscheint, wenn eine auberhalb des Wellenbereichs lisgende
Froquen eingegeben wird
Seitennummernanzeige (PAGE)
Hier erscheint auch die AL Anzeige (Alam-Einstellbetret) sowie
die FU Anzeige (AM-Funkiionseinstelbetri)
A Anzeige
Zeigt den gewahiten Speicher an,
Signalstarke/Batterie-Meter (SIGNAUBATTERY) @
Wellenbereichs:, Frequenz- und Kalibrier-Anzeige (CAL)
CAL erscheint, wenn die Stromzufuhr hergestell ist oder eine
Kallbrierung vorgenommen wirg
[s] Abstimmbetriebsartenanzeige (FAST SLOW LOCK) @
[f0] TitekEditieranzeige (LABEL EDIT)
[ff] AM-Betriebsartenanzeige
‘Anzelge des MW Kanalrasters (9 kHz oder 10 kHz)
ncig drSeribsarin A (Ampludenmoduiaton Us3
(oberes Soitenband), LSB (unteres Saitent
Anzigo o goring Tannschsie WIDE) and e Tonnschare
(AR
] Spe\chemummem (1bis 5
Die Speicherummer entsprechen den Speichertasten M1 bis M.
ger

(18] AM-Funktionsanzeigen
(GAL (A Kallbriorung), 310k (MW Frequenzrasten, MODE
(Betrebsart AM, USB oder LS8, WIN (geringamone Tinnschirte)
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St I

Batteriebetrieb

Setzen Sie vier Mignonzellen (R6) unter Beachtung der
Polaritat ein (siehe Abbildung)

Rckseite

Batterie-Lebensdauer

Mit Sony Batterien vom Typ SUM-3 (NS) kann das Gerat bei
UKW-Empfang ca. 10 Stunden lang und bei AM-Empfang ca.
7 Stunden lang betrieben werden (vorausgesetzt, es ist
normale Horlautstarke eingestellt und das Gerat wird 4
Stunden pro Tag betrieben).

Netzbetrieb (auBer Australien-Version)

Verwenden Sie den mitgelieferten Netzadapter
DerNetsidple o i ki oh s Neespaung von
110120 V oder 220240 V

SchlieBen Sie den Netzadaplav a0 0G IN 6V Buchse dos
Gerats und an eine Wandsteckdose an.

an eine Wandsteckdgse

1
Batteriewechsel )
Der Batteriezustand kann durch Driicken der LIGHT/BATT Hinwei
T it wardon. Wenn das SIGNALBATTERY.  +  + Bovor Sie den Nelzadaplran e Wiandsteckdose anschicten,
Meter zwischen 2 und 3 anzeigt, beginnt die c-Anzeige zu Tondesen s 5;"; a8 doc Spdprnal o] d Uity
blinken. Wenn die es-Anzeige blinkt, missen die Batterien & SEPSpRUTRING WA

+ Wern bei Ivem Gerat ein Netzstackeracaptar mitglefort st

Suxemechett :f.ev";ﬁ?g 5;:;3‘4:- Anvaige siedg st 20 ! S0 verwenden Sie ihn, wenn der Netzadapter nicht in die
nicht mehr mo |
Beachten Sie, daB der Baﬂenewachsel innerhalb o mel \ n.mm 2um Metzw:mm

{ 15 nur don mitgelieerten

e e o Sptersaten .25 g wetdon.

* Auch wendas GortngreZal it sewendet wid,slende
it o Une ud dor ingabauls

* ol Bt dos Gerdtes am Netz der an einer Autobatere wid
den intemen Baterien zwar kein Strom entzogen, lassen Sie die
hrion shor ingaastt i bt i eveu)

bel Abtrennen d
Spelcherung nicht verlorengeht.

120

Rustatenotson Bl orwoncng oles anren Netadapters
kann das Gerat beschadigt werden,

Steckerpolaritat
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Eir der Uhr

Stromquellen

Betrieb an 12V-Autobatterie

Verwenden Sie das Sony Autobatteriekabel DCC-ET6OL (nicht
mitgeliefert).

SchlieBen Sie das Autobatteriekabel an die DC IN 6V-Buchse
und an die Zigarettenanziinderbuchse des Wagens an.

anDCIN 8V ; E-
[an Zigarettenanzunderbuchse

Autobatteriekabel
(nicht mitgetifer)

Hinweise
« Wenn der Netzadapter odor das Autobatieriekabel an die DC IN

ist,
Batterien automatisch abgetrennt (siehe Solte @)
vl an der Al

. Dies ist keine.

122

Bevor Sie mit der Einstellung beginnen, entnehmen Sie die
Differenz zwischen Ortszeit (LOCAL) und Weltzeit (UTC) der
Tabelle auf Seite @. Einige Ortsnamen und die jeweilige
Zeitdifferenz zur UTC-Zeit sind bereits werksseitig abge-
speichert worden.

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.
2 Wenn die Ortszeit (LOCAL) angezeigt wird, iberspringen
Sie diesen Schritt. Wird dagegen die Weltzeit (UTC)
ingezeigt, dricken Sie die UTCILOCAL Taste.
3 Halten Sie TIME DIFF SET gedriickt, und drehen Sie den
[EIJOG-Knopt, bis der Ortsname bzw. die Differenz"
- zwischen Ortszeit und UTGZeit angezeigt wird.

‘Wahrénd TIME DIFF SET gecrdckt gehalten wird, verschwindet
die -Anzeige (falls bereits angezeigh verdbergehend.

4 Zum Einschalten bzw. Ausschalten der Sommerzeit
Funktion dricken Sie SUMMER ONIOFF. Bei
eingeschalteter Sommerzeit-Funktion wird 3 angezeigt.

5 Stellen Sie bel gedrickt gehaltener TIME SETTaste durch

n des TUNEAJOG-Knopfes die Ortszait ein.

Die Unr lauft nun.

Hinweis

« Bei Dracken von TIME SET erscheint der Stadtename oder die
Zeiaifforen.

+ Zur Umschaltung auf die momentane UTC-Zeit rucken Sie die
UTGILOCAL Taste, so da8 die UTC-Anzeige erschein

der Sommerzeit (siehe Tabelle auf Seite. @)

123



der Uhr

Sekundengenaue Einstellung
Um die Unr sekungengenau bei Ertonen eines Zeitzeichens
vom Telefon, Radio usw. einzustellen, verfahren Sie wie

| Zeitdifferenz

anhand des Beispiels erlautert | HELSINKI i
Beispiel Einstellung auf 15:15 { i
1 Stellen Sie die Unrzeit in Schitt 5 von Seite @ auf 15:15. | PARIS
Lassen Sie dann den TUNEWIOG-KNopt los, aber halten Sie s
TIME SET welwhm gedrlckt. | ATHENS T
2 Bxakt nen des Zeitzeichens lassen Sie TIME SET [ 7
los. LONDON oo
Die Unr ist dann sekundengenau eingestellt und lauft os. T o
§ | HONO! 01
nwsis HONGKONG | +600 |
TIME SET st ot mogch. £ mub awor dr TUNEUOG Koot bol | T )
gedrickt gehaltener TIME SET-Taste gedreht wurder i CALDUERA | B0
Unterschied zwischen Ortszeit und koordinierter JAKRRTA )
Weltzeit (UTC) { 20
Der Tabelle kann die TEHRAN )
Ortset un der TG 2Rt annomman werden. n -+ Zeohen | Halien +100
zeigt an, daB die Ortszait der UTC-Zeit vorauseilt; ) ROME +100 |
Zochen zegt an, caf die Orseelt der UTG.20 hintaorei. sapan vom0 |
Tokio ToKYO vow |
) Kanada
[ Land oder Stadt Zeitdifferenz rrm— VANGOUVE
| Agypten. £200 | igary CALGARY
Kairo . § ront TORONTO
[ Argentiien { Montreai MONTREAL
| B BUENOS A 300 | CAnARY
Ausialien §
Syaney T SvoNEY Fiooo ‘ FATRGET
| Darwin +8% | =
Pertn pERTH 1800 \ SEouL
| Bangiadesh +600 i e
Dacca BAGCA +600 WALDIVES
Baigen 100 1 e
rissol BRUSSELS 4100 { dana =
Brasiven capulco ACAPULCO Zeo
20 Pailo SAG PAUL 300 | 5y MEXICO oo
io de Janeiro 300 { L0
“a00 o NOUMER o0
400 Neuseeland — 120
SANTIAGO 400 ! Au AUCKLAND +i200
£800 | Nisderlando
BEUING +800 Amsterdam AVSTERDA
Danemark + 100 ! g —
Deutschiand +100 Satbralol
Barin BERLIN + 100 Wien VIERA
Eouador 500
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der Uhr

Land oder Stadt

RIVADH

STOCKHOL

ZURICH

DAKAR
SINGAPOR

wmabRiD

BANGKOK | 4700

Moskau MOSCOW $200
Ush
‘Anchorage. ANCHORAG. “900
‘San Francisco, SAN FRAN 800
Los Angeles. LOS ANGE “a00
ver DENVER Z700
Chicago CHICAGO ~600
Dal DALLAS 600
New York NEW YORK Z500
Venezuela —400
Caracas ChRAGAS | 100
Vereinigle Arabische Emirate T
Dubal DUBAI 400
In Lindern mit Sommerzeit

Schaln e it SUMMER ONIOFE fwals am Aang und Ende o
merzeitperiode die Sommerzeit.Funklion ein bzw. aus.

arscheint dio 4s-Anzeige. Die Unrzeit wir cann automatisch
Korrgiert, und eine Neueinstellung ist nicht erforderlich

126

Um die momentane Zeit von verschiedenen
Weltstadten anzuzeigen

Auch bei Radiobetrieb konnen die verschiedenen Zonenzeiten
angezeigt werden.

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.

2 Halten Sie WORLD TIME gedrickt, und drehen Sie den
TUNENOG-Knopf, bis der gewiinschte Stadtname oder die
Zeitdifferenz* zwischen der Zeit des gewiinschten Ortes
und der UTC Zeit erscheint

3 Falls es an dem gewahiten Ort Sommerzeit gibt, halten Sie
WORLDITIAE g i 0o Sl SUMMER ONGEE,
Lesen Sie die Zeit im Display
e taaron svischen v Ozt nd dor 2o o

“Zeitdifferen aus der Tabelle von Seite @.
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Abrufen von Fi

i der Uhr

Zur Anzeige der Nachtzone

Nt/
e bier

N

Dricken Sie NIGHT/TIME DIFF:
Das Gebiet der Welt, in dem momentan Nacht herrscht

(von ca. 18:00 bis 6:00), wird schattiert dargestellt. Besonders
bei KW-Betrieb ist diese Funktion sehr hilfreich, da KW-Sender
normalerweise nachts besser empfangen werden konnen.

Wenn Sie in ein anderes Land reisen
Die Stellen Sie nur die Zeitdifferenz ein. Sie erhalten dann
automatisch die neue Ortszeit,
Hinwei
UTCZeit, Ortszeit und Zeitdifferenz stehen n folgendem

Zusammenhan,
Zoldiferenz = Ortszeit - UTC Zeit

128

Das Gerét besitzt verschiedene Speicherseiten zum
Abspeichern von Sendern. Nach der Abspelcherung Kemen
die Sender bequem durch Wahi der Speicherseite und der
betreffondan Spelchertaste abgorafon werton

Werksseitig wurden bereis einige Sender in diesem Gerst
abgespeichert. Ein abgespeicherter Sender wird wie im
folgenden beschricben abgerufen.

Die Abbildung zeigt moglicherweise einen
ioht abgespeicherten Sender.

3 Stellen Sie POWERILOCK aut POWER

2 Dricken Sie ON/

3 Ziehen Sie die e horaus (siene Seite @).

4 Suchen Sie mit PAGE FEED + oder — eine Selte, die
Bereits mit einem Titel versehen ist.
Die Nummern der Spelcherpitze au die in Sender
abgespeichert st, werden eingerahmt angezeit.

5 Drdcken Sie die gewdnschie Speichertasis (M) 5.

6 Stellen Sie VOLUME ein.

Schalten Sie das Radio nach dem Betrieb durch Drticken von

Festsenderfrequenzen kbnnen auch selbst programmiert
werden (siehe Seite @ ).

Hinwel
bty Ausbritungsbedingung. Lagedes Emplangsores, Zt,
‘Sendeleistung usw. kann der abgespeicherte Festsender

ab,

. Eem\ Eecnahen fo dss  Gerat automatisch eine Kalbrenng
s (CAL erschaint im iy
Gnen o gabracht wid,andem
To hen s am bisherigen 1t enren S eine
A Ralrerung wie ot vor
ricken Al
ricken Sie AM FUNCTION.
rucken Sie M1.
ine AMKallbrierung wird nun durchgefanrt,
ricken Sie AM FUNCTION ereut.
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Abrufen von Festsendern

Direkte Frequenzeingabe

Filr optimalen Empfang

Justieren Sie die Antenne wie unten gezeigt ein.

Bei LWIMW-Empfang
Schieben Sie die Teleskopantenne zuruck. Bei diesen
arbeite

eitet
Da diese Antenne richtungsempfindiich ist, drehen Sie das
Gerat, bis der Empfang optimal ist.

Bei KW-Empfang
Zienen Sie die Teleskopantenne gan heraus, und stellen Sie
Sie senlaecht.

Bel UKW-Empfang
Ziehen Sie die Teleskopantenne bis zum Anschiag heraus, und
Justieren Sie Lange, Winkel und Richtung ein.

L

Hinweise

« Justieren Sie die Teleskopantenne innerhalb des gezeigten
Bereiches ein. Drehen Sie die Antenne nicht zu stark, um eine.
Beschadigung zu vermeiden.

= Wenn sich eine Leuchtstoffrohre unmittelbar ber dem Gerat
befindet und Storungen verursacht, stllen Sie das Gerat weiter

n der Lampe entfernt aut

« Wenn der Empfang mit der Teleskopantenne oder der eingebatten
Feritstabantenne unbafriedigend Ist, schiieBen Sie eine

®)

nicht angeschiossen werden.

o Gobauden ist
unbefriedigend. Betraiben S das Gorat dann moglichst in der
Nahe eines Fensters.

« Bel verrauschtem oder gestortem Empfang justieren Sie die
Antenne sorgfalig ein.
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Wenn die Frequenz des Senders bekannt ist, kann sie direkt
mit den Nummerntasten eingetippt werden.

Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.
Dricken Sie ONIOFF.
Wahien Sie den gewdnschten Wellenbereich durch

e
g
-
)
2
3

:
]
:

DIRECT TUNING-Nummerntasten ein.

5 Dricken Sie EXE.

6 Stellen Sie VOLUME

Zum Ausschalten des Radios driicken Sie ONIOFF emeut.

Direkte Frequenzeingabe

Beispll: MW 1,242 k2
A 0 @ @O~ @B _u (D HC

KW 92,5 MHz
~@-® - ~ G250
Eingabe von Frequenzen, deren letzte Stellen 0 sind.

Beispiel: MW 1.000 kiz
(A ~+ (D —~ (EX o HifH D

Beispiel: KW 21,000 kz e
A oS W, 5
AW @ - ()~ EXE) wi (000,
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Direkte Frequenzeingabe

Manuelle At ]

Hinwe

+ Die Tasten mssen nacheinannder in einem Abstand von weniger
als f0nf Sekunden gedrlck! werden. Wird zwischen zwei
Tastendricken zu lange gewartet, erhalt man wieder den zuvor

Stimmen Sie manuell ab, wenn die Empfangsfrequenz des.

Senders nicht bekannt st oder wenn Sie den Frequenzbereich

selbst nach Sendem absuchen wollen. Zwe verschiedene

Abstimmethoden stehen zur Verfigung: Abstimmung mit dem
und Abstimmung in Rasterschritten durch

ist nur in folgendem

UKW: 005 MHz
Wenn auBerhalb dieses Rasters llegends Frequenzen eingegeben
werden, stmm das Gerat automatisch auf die nachst niedrigere
Frequenz ab und zeigt diese an. (WG beispielsweise UKW

5258 MHz eingegeben, so zeig! das Display FM 9255 MHz an)

Zur Anzeige ,TRY AGAIN!*

Diese Anzeige erscheint, wenn eine auBerhalb des
Emplangsbereichs liegende Frequenz eingegeben wuirde.
Nehmen Sie die Eingabe emeut vor.

Wenn eine falsche Taste gedriickt wurde
Driicken Sie EXE einmal, und geben Sie die Frequenz emeut
ein.

Zum AM SENS-Wahler
Lassen Sie den auf der linken Seite des Gerates befindlichen
WILWIKW-

den Wahler auf DX, und wenn Verzerrungen
starkes Empfangssignal auftreten, stellen Sie ihn auf LOCAL.

Zum MONO STEREO-Wihler (bei Wiedergabe iiber
Stereo-Ohrhérer)

Lassen Sie den auf der rechten Seite des Gerates befindlichen
MONO STEREO-Wahler bei UKW-Empfang normalerweise auf
Bei schwachem und verrauschtem Stereo
‘empfang stellen Sie ihn auf MONO. Der Empfang verbessert
sich dann, allerdings geht der Stereoeffekt verloren.

Zum TONE-Whler

Bei Empfang von Nachrichtensendungen stellen Sie den auf
der rechten Seite des Gerates befindiichen TONE-Wahler auf
NEWS. Die Sprecherstimme ist dann deutlicher zu horen. Bei
Wiedergabe von Musiksendungen stellen Sie den Wahler auf
MUSIC.

Zur Funktion der KEY PROTECT-Taste

Bei Driicken von KEY PROTECT erscheint 0= im Display und
alle Bedienungselemente werden desaktiviert, so dab keine
versehentliche Verstellung moglich ist.

Church ereutes Dricken von KEY PROTECT kann die
‘Sperrfunktion wieder abgeschaltet werden.

e pnorger
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|

Dricken der STEPISCAN Taste.

Abstimmung mit dem Abstimmknopf

1 Stellen So POWERILOCK auf POWER.

2 Dricken Sio ONIOFF

5 Walen Sio den gewdnschten Welnberich durch
Gocken von P (K0 o A LR

4 Stimmen Sie mit dem TUNEUOGKnop! auf den
gowinechion Sander ab.

Pen hch et i u hhor un urch

v auf e Frsquomen e

5 Stllen Sio VOLUME oin

2um Abschalten des Radios driicken Sie ONIOFF emeut.

Hinweise
*+ Je nach der mit der FASTISLOWILOCKTaste gewahiten Abstimm-
oder SL

ok
st

N : sion
o T o

o T
S ot 5oLt n A i
e ST e e
Sie den TUNEJJOG-Knopf langsam. )

* Die Abstimmung erfolgt nicht genau mit 0,1 kHz.

133



Manuelle

Abstimmung mit den STEP/SCAN-Tasten

1,2

Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.

Driicken Sie ONIOFF.

Wahlen Sie den gewanschten Wellenbereich durch

Dricken von FM (UKW) oder AM (LW

Tippen Sie die STEPISCAN Taste K3 oder

wiedthol an, bisder gewdnschte Sender gelnr\den ist.
auf Seite

Nehmen Sie dann mit dem TUNELJOG-Knopf eino exakte.
Abstimmung vor.

5 Stellen Sie VOLUME ei

Zum Abschalton des Radios dricken Sie ONIOFF ermeut

Zur Verwendung der Tasten AM BAND + und AM
BAND —
Wenn der AM-Empfangsbereich gewahit ist, kann durch

Dricken dieser Tasten au die niedrigste Frequenz des jewells
benachbarten Empfangsbereiches geschaltet werden.

Umstellung des MW-Frequenzrasters

Das ist werksseitig in

dem in Ihrem Land verwondeten Raster entweder auf
9kHz oder 10 kHz eingestellt. Falls, z.B. auf Reisen, eine
Urmatelug ororaerich s vertahnn Sle i folgt:

Dricken Se ONIO)

°
&
>

Das Frequenzraster ist nun umgestellt, und im Display
andert sich die Anzeige von 9k auf 10k bzw. umgekehrt.
6 Dricken Sie AM FUNCTION erneut.

Froquenzraster dr Linder
Land T e |

Nordamerika, Sadameriki | 10kHz Schvitte

Um Anderung der Frequenz durch
Berilhren des TUNE/JOG-Knopfes zu verhindern
Wahlen Sie mit FASTISLOWILOCK die LOCK-Position, so daB
der Abstimmknop verriegelt ist.

FasT/sLOW.
FAST < Locx
SLow <

ocK <

R ————.

Andere Lander

ewwsite
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Manuelle

‘Wahl der MW/LW/KW-Trennscharfe

Entsprechend der eingegebenen Frequenz wahit das Geat
i Trennscharf

er
Interferenzen schalten Sie zur Empfangsverbesserung wie
folgt auf hohe Trennscharfe um.

Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.
Driicken Sie ONIOFF.

1
2
3 Drocken Si
4
5

Durch Dricken dieser Taste wird zwischen WIDE (geringe
Trennscharfe) und NARR (hohe Trennschérfe) umgeschaltet.
(Bl geringer Trennscharfe werden St6rungen besser
unterdrick, bei hoher Trennschrfe erhalt man dagegen
die bessere Tonqualitat.

6 Drocken Sie AM FUNCTION emeut.
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Empfang von SSB-Sendern

Zum Empfang von SSB-Sendern (Einseitenband-Sender)
verfahren Sie wie folgt

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER. 3
2 Drcken Slo ONIOY

3 Drucken

& Gaton Si i fon DIREGT TUNING Nummerntasten sne

Frequenz im gewdnschten Wellenbereich ein, und dracken

Sie EXE.
Die Umschaltung zwischen LSB (unteres Seitenband) und
USB (oberes Seitenband) erfolgt automatisch entsprechend
der eing

Beispiel: (7) —+ (EXE)

5 Suchen Sie mit dem TUNEWJOG-Knopf einen Sender auf.
Schalten Sie die Abstimmbetriebsart auf SLOW, um exakt
auf den Sender abstimmen zu konnen.

Zum manuellen Umschalten zwischen LSB, USB und AM
Dricken Sie AM FUNCTION, und dann M4,

Zur Bedeutung von SS|
Normale MWILWIKW-Rundfunksender strahlen neben einem
i = unteres Seitenband und

der beiden Seitenbnder aus und unterdrcken den Trager, so
daB die Sendeleistung optimal ausgenutzt wird und grogere
Belchueien el werden kennen: Vo allam Amateur-und
Schiffsfunksender arbeite

matocno0 aroanen
S5B:Sender im USB Betrieb. Vor rager
allem unterhalb 10 MHz wird jedoch R
auch haufig LSB verwendet.

At

Frequenz
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Automatischer Sendersuchlauf

Mit dem automatischen Sendersuchiauf kénnen die
Empfangsbereiche automatisch nach Sendern abgesucht
werden.

Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.
Dricken Sie ONIOFF.
Wahlen Sie den gewdinschten Empfangsbereich durch
Driicken von FM (UKW) oder AM (MWILWIKW).
Drticken Sie STEP/SCAN -2 oder @i+ ca. eine
e lang.

Die Suchlaufautomatik sucht nun den gewaiten
Empfangsbereich (siehe Tabelle auf Seite @ ) nach
Sendern ab und stoppt, sobald ein Sender gefunden st.
5 Falls erforderlich, stimmen Sie mit dem

exakt auf den Sender ab.
6 Stellen Sie VOLUME ein.
Zum Ausschalten des Radios drocken Sie ONIOFF erneut

138

und

Froquonz | A% | hapent
| Sna

Frequenz An-

H) scan | raster | Betriebsart

1603- 2209 | W
7

[1711 - 2209
2250 2550

“ bel MW Raster von 10 kHz

Hinwel
In einigen Landern konnen gewisse Frequenzen nicht empfangen
werden. Die einstellbaren Empfangsbereiche sind an der Untersete
Ihves Gerates angegeben.
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Abspeichern von Sendern

Dieses Kapitel beschreibt das Abspeichern von Sender-
frequenzen fur den Festsenderabru
Einige Sender sind bereits werksseitig abgespeichert.

Hinweis zur Speicherseite 00
der Speicherseite 00 enthaltenen Festsender konnen fr
timargesteverten Berieb verwendet werden (siehe Seite @)

Sie im Schvitt 3 des nachsten Abschnittes statt PAGE FEED die
TIMER MEMORY-Taste.

Abspeichern eines Senders in eine Speicherseite

Insgesam 125 Sender konnen in die Seite 1 bis 25 (funf
‘Sender pro Seite) abgespeichert werden.

{ Sl 6 POWERLOCK aif POWER

Driicken
Ordonon e PAGE FEED + oder — zur Wah!dor
gewdnschten Speicherseite.

4 Stimmen Sie auf den gewanschien Sender manuell, durch
ek Engaia de Feuere ‘oder per Sendersuchlauf ab
(siche Seite @, ®

5 Halten Sie ENTER gsamm und dracken Sie eine der

Tasten M1 bis M5.

Un e vt Spechemummer erschln o Rahmer,

und der Sender ist abgespeich

Hinweis

Neben der Freat
‘AM-Bandbrelte (WIDE oder NARR) abgespelchert.
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Zur Oberpriifung der Speicherung
Halten Sie CHECK gedriickt, und drcken Sie die betreffende
M1 bis Ms. Die
wird dann angezeigt.
o ||t

SIGNAL Anzeige.

Zum Léschen einer gespeicherten Senderfrequenz
Wird ein Speicherplatz mit einer anderen Senderfrequenz
belogt, so wird die vorherige Speicherung automatisch
geloscht. Zum ausschlioBlichen Lbschen ohne Neueingabe
halten Sio ERASE gedrickt, und dricken Sie die Speichertaste
(M1-MS) des zu l6schenden Speicherplatzes. Der Rahmen
um die betroffonde Nummer verschwindet dann (dh. der
Speicherplatz st leer)
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i von Sendern

Abrufen eines abgespeicherten Senders.

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.

2 Dricken Sie ONIOFF.

3 Wahlen Sie mit PAGE FEED + oder ~ die Speicherseite.

4 Dracken Sie die Speichertaste (M1 MS), auf die der
gewtinschte Festsender programmiert ist.

Um auf eine zuvor gewhlten Seite zuriickzuschalten

ander auf die jeweils zuletzt gewahlte
‘Speicherseite zurdckgeschaltet werden.
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Betiteln der Seiten (1-25)

Die Spelchersetn 1 bis 25 konnen mitfo o A
werden. Eigene Titel oder auch

o epaten Tl ktonen verendet wordon

Beachten Sie, daB der i die Speicherseite 00 bereits

werkssetg esigelegte Tiel TIVMER (W ot ‘geandert werden

kann.

Bei Verwendung eines werksseitig programmierten
Titels

]
ccoed

‘e ©©

00o

00j
©0

Dricken Sie PAGE FEED + oder — zur Wahl der

Speicherseite, die mit einem Titel versehen werden soll

Halten Sie LABEL EDIT gedrickt, und drehen Sie den

TUNEOG-Knopt.

Dl warksseig vorprogrammierten Tiel werden i im

Display gezei

Vo Sl eme s T for i gewahite Speicherseite
wollen, lassen Sie LABEL EDIT los. Der Titel

ot o s Speicherseite festgelegt.

Folgende Titel wurden werksseitig festgelegt:
BBC, D-WELLE, RBEWIN, RFRANCE, RJAPAN, RMOSCOW,
VOA, APPOINTM, MEETING, TELEPHON.



von Sendern

Verwendung des Timers

Wenn Sie selbst einen Titel erstellen wollen
Ein Titel kann aus insgesamt acht Zeichen (Buchstaben,
Ziffern und Zeichen wie ( )/ + ~ = bestehen. Wahien Sie
aussagelaatige Titl, die die auf der betreffenden Seite
gespeicherten Sender kategorisieren, 8. JAZZ, POPS, NEWS
UKW oder MW usw.

Funf verschiedene Timer-Schaltvorgange fur die Sender der
Speichersaite 00 siche Seite @) konnen programmiert

Bevor Sie den Timer programmieren, vergewissern Sie sich,
daB der gewnschte Sender in der Seite 00 gespeichert i,
Wenn bei Seite @ kein Rahmen um die Nummer erscheint,
speichern Sie einen Sender wie auf Seite 00 angeben ab.

Hinweis

=y

A8C, 123,
Driicken Sie LABEL EDIT, DELETE INSERT
Wahrend die LABEL EDITAnzeige blinki, wahlen Sie das
erste Zeichen (siehe ,Wahi der einzugebenden Zeichen*
unten). Driicken Sie dann STEPISCAN o+, um 2ur
nachsten Eingabeposition weiterzuschalten.
Nach Eingabe des Titels dricken Sie abschiieBend EXE.
Der Titel st nun fir die betreffende Seite festgelegt.

Hinwels
Dio LABEL EDIT-Anzeige bink jeweils 20 Sekunden nach Driicken
einer Taste. Wird die néchste Taste nicht innerhalb dieser Zeit

folgenden fanger ls 20

Vo Bedienungsschit 2 suick.n diosom Fall mad die Program:
mierung ab Schritt 2 wiederholt werden.

10
5

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.

gedrickt, so wird die
T cioseh Fal mug LABEL EDIT erneut gecric und der Tiel noch
einmal von Anfang an eingegeben werden

Wahi der einzugebenden Zeichen

Ist die AM (123..)Taste gedriickt, so dienen die
Nummerntasten zur Eingabe von Ziffern, und st die ABC...

zwischen jewells drel Buchstaben gewahit werden.
beisleisweis e Tass 1 gadlo! gohalten, 82 nde seh
die Zeichenvon A —+ B —+ C —

Zum Léschen oder Hinzufiigen eines Zeichens

Dricken Sie LABEL EDIT.

Driicken Sie STEPISCAN -3 oder 4+ zur Wahi der
Eingabeposition

Um das biinkende Zeichen zu schen, dricken Sie

DELETE (AM BAND +).

Um ein Zeichen hinzuzufigen, machen Sie zunachst durch

Driicken von INSERT (AM BAND - fir dieses Zeichen

Platz, wahlen Sie dann das Zeichen.

4 Drucken Sie EXE
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ON oder auf OFF)
2 Dracken Sie TIMER SET.
Nummern, die mit einem Sender belegt sind, werden umranmt
Nach Dioen der Tast sl « TIMER . Falls bl
eingegel heinen ebenfalls die Unrzeit und die Betriebszeit

et

(Fortsetzung)
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des Timers

(Fortsetzun,

3 Wahlen Sie durch Dricken einer der Tasten M1 bis M5 den
gewiinschten Speicherplatz. Die 4 Markierung zeigt den
gewahiten Speicherplatz an.

4 Dricken Sie START TIME.

Die START TIME-Anzeige blinkt.

5 Uberprifen Sie die LIU-Anzeige.

- L e

L =

L
L Der Timer richtet sich nach der Ortszeit.
U: Der Timer richtet sich nach der UTC-Zeit.
Zur Umschaltung dricken Sie die UTCILOCALTaste.

6 Geben Sie die Timer-Startzeit ein: Verwenden Sie dazu die
Nummerntasten, die (- Taste und dricken Sie am Ende der

Eingabe EXE.

G TUNscAaontes b b it

Beispiel:

@

Zait vorgenommen werden

7 Drdcken Sie OPR TIME.
PR TIME und MIN biinken.

& Geben Sie die Betriebszeit in Minuten (von 1 bis 199
Minuten) mit den Nummerntasten ein, und dricken Sie

abschliefend EXE.
orn e
EL

Die © -Anzeige erscheint, der Timer ist allerdings noch
nicht betriebsbereit. Vergessen Sie daher nicht, die
folgenden Bedienungsschritte auszufunren.

Beispiel: (3 — © — (EXE)

Drehen des
gedrckt gehaltener OPR TIMETaste geandert werden.

Driicken Sie TIMER SET, so daB # TIMER + verschwindet.
Driicken Sie STANDBY, so daB die STANDBY-Anzeige

0
erscheint. an«n
STANDBV

wig srAanv vt angezsg,so braucht i Tase iht
i e

B Gt s mogetoaron St bt 2 v

armiton Stz i au den programmirin Send

i, saos o das Gl aopgoshant 3t Godoc

o POWEOGK s POWER staty st v momentan i

gt Sonde mptangen wird

Beispiel
Inguv Speicherseit st der Sonder A untr dr Nummer 1
abge:
In Spexcnsv Vo +TIMER . Sols s e Stz auf 2330
nddie Betribszeit auf 50 Minuten esigle

der Sender A automatisch abgestimmt und
50 Minuten \Ang empfangen. (Die Restzeitanzeige zahit von 90
MIN. zurick)

Hinweis zur STANDBY-Taste

Statt der (STANDBY)-Anzeige, die wahrend der Timer-
Einstellung im Display gezeigt wurde, erscheint bei Dricken
der STANDBY-Taste die STANDBY-Anzeige, und das Gerat Ist
‘auf Bereitschaftsbetrieb geschaltet. Sowohl alle Timer- als.
Such alle larmdaten,ds bl Veriassen dor Specherssts
eingegeben waren, sind n ird in Schritt 10 die
STANDBN Taste ormeut 00k, 80 wrdan alls Tmer
Daten desaktiviert, und die betreffende Funktion wird nicht zur

STANDBY-Anzeige zu sehen ist, da sonst kein
Timer- und Alarmbetrelb maglich ist

Zur Bedeutung der ©-Mark

Dies Mark sigt a, b cl p folgenden Bedingungsvor-
gange ausgefunrt wi

 Urterdor Spechernummer st e Sender abgespelchrt

« Die TimerStartzeit it fesigelegt.

« Die Timer Betriebszeit ist festgelegt,

Erscheinen dieser Marke bedeutet jedoch nicht, daf der Timer
beriebsberelt ist. Vergewisser Sie sich nach der Timer-
Programmierung stets, daB STANDBY angezeigt wird, da
sonst kein timergesteuerter Betrieb durchgefahrt wird.
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Verwendung des

borlappen, werden die Um einzelne Timer-Schaltvorgéinge zu 18schen

er-Programmierungen
Scna«vmgnnge e i folgendan Beispil gezegt ausgefanrt
Die TimerSchaltvorgange werden taglich wiederholt. Zum

Beispiel volistandigen Loschen von Timer-Programmierungen verfahren
fer Aist auf Spelcherplatz 1 abgespeichert t Sie wie fol
Sender 8 it auf Speicherplatz 2 abgespeichert 1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.
. T 2 Dricken Sie TIMER SET.
Speicherplatz 1 . *TIMER » erscheint.
o BN g 3 Halten Sie ERASE gedrickt, und dricken Sie die
Speicherplatz2 (M1—MS) der zu Igschenden Timer-
| Programmierung (auch moglich, wenn die 4 -Markierung
= nicht angezeigt wird).
Die Startzeit-und Betriebszeitdaten des betreffenden Schavor-
U 7:00 Uhr beginnt der Empfang von Sender A, und um 715 Ue gangs werdien dann gel6sch.
stimmi das Gerat auf den Sendor B ab. Der Sender 8 wid bis 7-30 ' 4 Dracken Sie TIMER SET.

Uhr empfangen. Danach stimmt das Gerat nicht wieder auf den
Sender A ab, sondern schaltet sich aus.
Hinweise i Um die auf Seite 00 abgespeicherte Senderfrequenz
« Wird TIMER SET bei leuchtender STANDBY-Anzeige gedrickt, so werenccer

andert sich die Anzeige zu (STANDBY). Wird die timer Startzeit

Halten Sie CHECK gedrickt, und dricken Sie Speichertaste

errelcht, bevor die # TIMER »-Seite verlassen wird, 50 wird der V !

Timer desaktiviet. (M1—M5) des 2u aberprafenden Schaltvorgangs (belegte
Wird die Timer Startzeit w Jarms, der

o T st 2otllrans oo, o i dl T Die Frequenz des betreffenden Senders wird dann angezeigt.

Funktion evenfalls abgeschaltet.
« Wenn sich der Timer einschalet, erscheint die SLEEP-Anzelge und
die vl Resznt wid angezelgh Nech At do

cHEcK T 5
+ Steen Sio o Lauttake i tmergesteverten Batieh mit domn ) I
VOLUME Regler ein. §

ind einmal die Timer-Daten festgelegt, so wird der betreffende
TiveSchaliorgng on ledom Tag zu selben Zeit ausgefn,
STANDBY erneut gedriickt wi

Timer Schaivorgang s desakivisen,verfahren e folgt:

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER. |
2 Dricken Sie TIMER SET.
*TIMER» erscheint
3 Dricken Sie die Speichertaste (M1 - M) des
desaktivierenden Timer-Schaltvorgangs und dricken sie |
dann die STANDBY-Taste.
Die ®-Marklerung verschwindet dann von der bteffenden
peichernummer. |
NDBY ermeut geracki, so wid dor Schaltorgang wieder
atvert (dle &) Marklerung erscheint wieder.
4 Dricken Sie TIMER SET. |
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instell des Alarms

Insgesamt funf AlarmEinstellungen kénnen programmiert
‘werden. Zur programmierten Zeit ertont der Summer undioder
die Alarmanzeige erscheint.

Hinwels.
Die Tasten missen nacheinander jeweils innerhalb von 20 Sekunden

1

~ W o

29

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWI
B oE e camn e angesat werden suf O oder
OFF

2 Drdcken Sie ALARM SET
Die AL-Anzeige erscheint. Sind Alarmzeit und Alarmtyp.
bereits programmiert, so werden diese angezeigt. 4gibt
den Speicherplatz an. st keine Speicherung vorhanden,
erscheint ein Minuszeichen (-

3 Wahlen Sie den Speicherplatz mit den Speichertasten
(M1-M5).
4 91! don Speichemiatz an

4 Dricken Sie ALARM
Dl START TIMES Anzelgu nwm

Geben Sie die Einschaltzeit mit den Nummertasten und
der (Taste ein, und dricken Sie abschiieBend EXE.

7 Dricken Sie BEEP TYPE, wahien Sie mit den Nummern-
tasten den Alamtyp, und dricken Sie abschiieBend EXE.
AuBer beim Alarmtyp 0 ertont zur Kontrolle bei Dricken
der Nummerntasten ein Piepton.
Alarmtyp 0... Kein Piepton ertont, aber der Titel
erscheint, und die (10w)-Anzeige biinkt (so das Leute in
hrer Umgebung nicht gestort werden).
Alarmtyp 1 1 Piepton ertont ein bis acht Mal.
Alarmtyp 9 .. Der Piepton ertont eine Stunde lang,
(v0w) erscheint am gewahlten Speicherplatz.
Der Alarmtyp kann auch wis folgt gewahit werden: Halten Sie
BEEP TYPE gedrackt und drehen Sie zur Wahi zwischer
Alarmtyp 0 und 9 den TUNEIJOG-Knopt. Auser bel Alarmtyp 0
ronk bk Losessn dr BEEP TYPETasi a Kool dr
Joweilige
Falls. ervomamcn geben Sie einen Titel fr die Alarmseite
ein (siehe Seite
Die Daten des Alarms sind zwar nun fesigelegt, die
fon ist allerdings noch nicht aktiviert

Erichen Sle AL\ SET ; 2um Abechalien dr Alsmsste.
Die AL-Anzeige verschwi

Orcken Sl EANDEY, o 43 e STANDBY-Anzeige
erschei

Fals STANDBY beris angezelt wit, kann diser
Bedienungsschritt Gbersprungen werden

o

Die Alarm-Funktion ist nun aktiviert.
Bei Erreichen der programmierten Alarmzeit shlll ik
Alarm ein, und die ¢c-Markierung blinkt am gewai

Der Titel wird ca. eine Stunde lang angezeigt. Zum Abschaten
des Titels dricken Sie eine beliebige Taste.

angezeig, dricken Sio unachst KEY PROTECT und cann
irgendeine andere Taste)

Bei Wahl von Alarmtyp 9 ertont der Piepton ca. eine Stunde
lang. Der Piepton kann dann mit jeder beliebigen Taste
gestoppt werden.

Hinweis zur STANDBY-Taste
Bei Driicken der STANDBY-Taste werden sowoh! alle Tine:
als auch alle Alarmdaten aktiviert, die

des.
ALARM TIMETaste kann eine Korrektur vorgenommen werden.
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gesetzt waren (siehe Seite @).
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des Alarms

Um ein Alarmprogramm zu desaktivieren
Der Alarm erfolgt taglich zu den jeweils programmierten
Jten. Um ein Alarmprogramm zu desaktivieren, ohne die.
Daten 2u l6schen, verfahren Sie wie folgt.

@@

cocoo

oogs

Stlln Sio POWERILOCK auf POWER.

Driicken Sie ALARM

Dracken Sie die Soelchenasie (M1-MS) des zu

desaktivierenden Alarms und dricken Sie dann die

STANDBY-Taste.

Um das betreffends Alarmprogramm wieder zu akivieren,
e

erscheint.
4 Drocken Sie ALARM SET.
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Um ein Alarmprogramm zu Idschen b |
Der Alarm wird taglich wiederholt. Zum vollstandigen Léschen
des Alarms verfahien Sie wie folgt:

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.
2 prickan 7Sl ALARM SET

5 Tien S Ehase Sedckt,und crcken Siode
i6schenden
(Ruch wonn o 4 Marklorung nicht angezeigt wird, kann
der Alarmspeichers geloscht werden.)
Die Speicherung (Alarmzeit und Alarmtyp) wird dann
gelbscht, der Titel der Alarmseite bleibt allerdings erhalten.
4 Dricken Sie ALARM SET emeut,
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Abschaltautomatik

Ver Jung einer A

Das Radio kann sich automatisch nach einer vorprogram-
mierten Zeit ausschalten.

2

1 Stellen Sie POWERILOCK auf POWER.
Die ONIOFFTaste kann bellebig eingestoltwerde

2 Wahien Sie durch Dricken von SLEEP die Zeltspanne bis
2um Abschalten.
Bol jedem Tastendruck andert sich die angezeigte
Zeitspanne wie folgt: 60 — Min
Stimmen Sl auf don ewdnschten Sancer at, und stellen
Sie die Lautstarke

och Aotaut dor Gowahien Zeftsparis schalte sich das
Radio selbsttatig aus.

Um das Radio vorzeitig auszuschalten
Drocken Sie ONIOFF, oder dricken Sie SLEEP, bis die
Zeitdifferenz zur UTC Zeit angezeigt wird.

von und

Alarm-Funktion
Sie konnen dann bei Radiomusik einschiafen und sich am
néchsten Morgen durch Radiomusik wecken lassen.
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Normalerweise ist die Teleskopantenne fur guten KWEmpfang

ausreichend. In Stahibetongebéuden kann s jedoch vorteil-

hat sein, die mitgelieferte KW-Kompaktantenne AN-71 zu
rwenden.

Koppelglied

Antennendraht (ca. 7 m)

4 Ziehen Sie den Antennendraht ganz aus dem Behalter
heraus,
Befestigen Sie das Koppelglied an der Teleskopantenne.

i das Fenster geoffnet werden kann: Lassen Sie den
Antennendrant und den Behaiter aus dem Fenster hangen.
(Vergewissern Sie sich jedoch vorher, da dies gefahrenios
moglich ist)

Wenn das Fenster nicht geofinet werden kann: Verlegen
Sie den Antennendrant entlang des Fensterahmens.

Nach der Verwendung
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einer

Fiir KW-Empfang
Normalerweise st die Teleskopantenne fur guten KW-Empfang
ausreichend. In Gebéuden kann es jedoch vortelhaft sein,
eine KW-AuBenantenne (nicht mitgeliefert) Gber den
mitgelieferten Antennenadapter am Gerét anzuschlieen. Als
Antenne kann beispielsweise die Breitbandantenne AN-1 oder
AN-102 (nicht mitgeliefert, Einzelheiten siehe Seite @)
Verwendet werden.

Anschiu
1 Verbinden Sie den Erdungsdraht (falls erforderlich) und die
KW-AuBenantenne mit den Anschlissen des mitgelieferten
Amsnnsnadw'em, schlieBen Sie den Deckel und schrauben
Sie die Box zu.
Au die Klauen dricker
i den Erdungscrat u schern. AuBenamMnaQD

2 SchiieBen Sie den Antennenadapter an der AM EXT ANT:
Buchse des Gerates an.
KW-Aubenantenne

Wenn der Empfang verrauscht und gestort st, schiieBen Sie
einen Erdungsdrant wie in der Abbildung angezeigt an, und
verbinden Sie den Draht mit einer guten Erde.
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Fiir MW/LW/KW-Empfang
rwenden Sie die Breitbandantenne AN-1 oder AN-102 (nicht
mvmelleieﬁ) Es bestehen zwei Verwendungsmoglichkeiten:

Methode A

Verbinden Sie die OUTPUT-Buchse des Antennensteuergerats
(bei AN-1 bzw. AN-102 mitgellefert) mit der AM EXT ANT-
Buchse des ICFSWS55.

Methode B (nur bel LW/MW-Empfang)

1 Verbinden Sie die OUTPUT-Buchse des
Antennensteuergerats mit der INPUT-Buchse des
Antennenkopplers (bei AN-1 bzw. AN-102 mitgeliefert).

2 Stellen Sie den Antennenkoppler in die Nahe des
ICF-SWsS.

Beispiel: Verwendung des AN-1

an AM EXT ANT

f Ant-Antennen-
{ steuergers

Shveut])  Amennonkonpie
i)
Hinweise

U LW Sonder it e ongeaten Frstabeierne 23

empfangen, e Se e KkAugeoenarne s 5o rgeichios
Caenastanne wird dis Foritsabantanne abgescha

+ Sehiabon S den Exdungsarahi niemais an eine eatg i, da
sonst Explosionsgefaht besteh

« Berlihven Sie bel einem Gewitter au' keinen Fall den
AuBenantennendraht, und trennen Sie umgehend den Netzadapter

ab.

« Schisben Sie bei Verwendung einer Auenantenne die
Teleskopantenne zurdck.

« Montieren Sie die Aubenantenne moglichst weit von der Srabe

ant.
« Genaveres zur Aunantenne entnehmen Sie bitte der milgelie
ferten Anleitung
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von f

U Radiosendungen aufzunehmen, kann ein Cassetten-
recorder wie unten gezeigt an die TAPE LINE OUT-Buchse
angeschiossen werden.

Stimmen Sie auf den gewanschten Sender ab, und schalten
Sie den Recorder auf Aufnahme.

Die am Radio eingestellte Lautstarke hat keinen Einflus auf
die Aufnahme.

Bandgerst
) [anUee-oder
Micoion Engange
anTAPE
e e o]
(siehe unten)
Zu verwendende ir
[LneEingang | zwel Ginchbuchsen )
StereoMinbuchse a1
Wisafonsngang | Miniuchee ore ka1
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Timergesteuerte Aufnahme

Mit dem getrennt erhaltlichen Sony Cassettenrecorder TOM:27
oder TCM-77 ist eine timergesteuerte Aufnahme moglich.
SchlieBen Sie den Cassattenrecorder wie gezeigt an die TAPE
LINE OUT- und REMOTE Buchse unter Verwendung d
Verbindungskabel RK-G69 und RK-Gé4 (nicht mitgeliefert) und
des Steckeradapters PC-261M (nicht mitgeliefert)

RK-G6 nicht mitgeliefert)

e
e o | e
3

o

L e

{nieht mitgeleler oy s rcnt mitgelter)

1 Stimmen Sie auf den gewanschten Sender ab, Zum
‘Aufnehmen eines UKW.Senders stellen Sie MONO
STEREO auf MONO)

2 Programmieren Sie den Timer (siehe Seite @

3 Schalten Sie den Cassettenrecorder auf Bereitschaft.

Genaueres zum Bedienen des Cassttenrecorders

entnehmen Sie der mitgelieferten Anieitung.

Hinweis zur timergesteuerten Aufnahme
Ein nur mit
méglich, die mit einem Timer Bereltschaltsschalter ausgestattet sind.
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Storungsiiberpriifungen

Anhand der folgenden Liste kbnnen die meisten vermeint-
lichen Storungen selbst behoben werden. Wenn die Storung
nicht beseitigt werden kann, wenden Sie sich an den
néchsten Sony Handler.

Das Gerat 128t sich nicht durch Dracken der ONIOFF-Taste:
einschalten.

* Schwache Batterien.

« Falschherum eingelegte Batterien (siehe Seite @).

« Der POWER/LOCK-Schalter ist auf LOCK geschaltet.

« Der Netzadapter oder das Autobatteriekabel ist nicht

it den interen Batterien zu
betreiben, wahrend der Netzadapter oder das Autobatterie-
kabel zwar am Gerat, nicht aber an der Wandsteckdose baw.
an der Zigarettenanzinderbuchse angeschlossen ist.

« Die KEY PROTECT-Taste wurde gedrackt. Dricken Sie die
Taste, so daB die 0-Anzeige verschwindet.

Der Ton wird unterbrochen, obwohl die ONIOFFTaste auf ON

gestellt is

« Erschopfte Batterien (die €53 -Anzeige blinkt oder leuchtet
ganz auf). Wechseln Sie alle Batterien aus.

Keine Anzeige im Zeitdisplay
< Falachhéram cingelegts Bateien (sehe Ssite @
« Schwache Batterien.

Das Display ist zu dunkel oder zu hell.
« Das Gerat wird bei extrem hohen oder niedrigen
Temperaturen verwendet.

Kein Ton.
«Da LUV edio ot e Arteioua

ie Ohrhorer sind angesct
* Patschhenum aingesotets Barerisn (slehe Seite

160

‘Schwacher oder unterbrochener Ton oder unbefriedigender

Empfang,

« Schwache Batterien.

« Falsche Abstimmung oder ungunstige Antennenausrich-
tung. Auf den Sender manuell abstimmen (siehe Seite @
Zur Antennenausichtung siehe Seite @.

*« Schveachen Signal Bel Bt n Gabdicen us It do
Naine eines Fenster

« Der AV SENS Waier st aut LOGAL gestellt Auf NORMAL
oder DX stellen.

Die Frequenz konnte richt direkt eingegeben wer

51 Tastn wardon nicht inerhal von ot Sekunden
nacheinander gedrlckt. Drcken Sie die Tasten erneut

* B8 wurdeaine, aubartaldes Empfangsreichs lgende
Frequenz eingegeber

Die Sender wurden nicht abgespeichert.
« Auf richtige Bedienungsabfolge aberprfen (siehe Seite

Kein Bedienungselement arbeitet mehr:

* Die KEY PROTECT-Taste ist gedriickt, Die Taste erneut
dricken, 5o da die o -Anzeige erlischt.

» Der POWERILOCK:Schaler steht auf LOCK.

Das Radio wird nicht zur programmierten Zeit eingeschaltet.

« Die STANDBY-Taste wurde nicht gedrickt. (STANDBY wird
nicht angezeigt) Timergesteuerter Betrieb ist nur moglich,
wenn die STANDBY-Anzeige leuchtet.

* Dl Starzi vl i fesoeiagt el 0 Arvmlgn i
betreffenden Speicherplatz angezei

« Eine falsche Startzeit wurde elnaeuebew Die Einstellung der
UTC- oder LOCALZeit Gberpi

 Beim Batiriewechsel ging de Speicharung veiren. Die
Bettron misen el von crel Wiicen sisgewehost

‘werden. Den Timer erneut programmieren.
 Der POWERILOGK Schater 9 auf LOGK gestell.
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Daten
sytem LMW Doppelsuprtet P— a0
Ui Eifachouponet o vorprngander Tl und
Emplangsbreich amwgsemm., it eingascho-
” ok
s i | Gewioht 2500 e Batarion
W ww W KW Migolllertes Zubehtr  Netzaduptor: ()
1 150 1 29.999 kHz [ Netzstech knnuap\ey o
T Stereo Orh
§ |-z e oz - s ey | s
& [# e o il Tragetasche (1)
Tagetasc
Vrson 1 Fr it unton aulgelistel Ko Kompakianenne (1
Version 2: Dmnscnlnm Australien, skanamavlen | AuschluB far AuBen:
Varion .l Wave Handbook (nut mmm o
Fow to Gatch he Wiav
ey | Enals ()
UKW 10,7 s cclonungsibersict ()
Aetenven LW Eingobaute Voanireasenaiste )
Fomstabantorne 3e aiigan Modellen Mt milaler,
UKW, Toleskopanionne )

caz7cme Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, beiben
vorbehalten.

W (bel 10% Kifrgrac)

Aufnahmeausgang (Minibuchse) |

Aumgangspogs 25 10 a8, Hinwels
\gsimpedanz 10 KOhm ode

Lautsprecher
Ausgangsieistung
usgénge

EG Richilinie 871308/EG,
Onmererbuchse (tereo Minibuchse) '
Stromversorgung 6V Gleichspar

Ve Mignoasln ) J)  Sondermbehic
niegba ! DocEsOL
. wmeumn,. Netadapir wube o : -
strallenVersion) Dampfungegi
e T TRt | { 5 Onrracora Minstecer,
| { chntnhmpmnosq jed)
e || aoEne { wel Cinchstecker auf
ot Weisaco o Damptunggied
| ! G Ministeckor au
' Minsteckes i Oamplengsaed
RKG136 (StercoMinistecker auf
Ministecker, ohne Damptungsgied)

Sonslige | AGEB00 | 110- 120/ } o
Lander |02 Steckeradapt 261M

Fe.
| MWLWIKW-Breitbandantenne

\Wac
s, AN, AN-102
i T APy
| d i

* Avohatertabe DCOE L i Zubehorteile nicht. Er wird Ihnen jedoch geme Auskunft aber das in

mitgeliefert Gr Betrieb an 1 e Land enaicno Soncarubencr povo.

Autobatterie

BatterieLebensdaver  ca. 10 Std. (UKW-Empfang)
ca. 7 Std. (LWMWIKW-Empfang) |
‘mit Normallautstarke bei taglich |

Sstvaigen e und b
ferwendung von Sony Batterien des |
Pirvited
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