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EIGENSCHAFTEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

EIGENSCHAFTEN

1.

Der Telereader CWR-670 ist ein technisch hochwertiges
Empfangssystem fir Morse-Telegraphie und RTTY (Fern-
schreiben) im 5-Bit Baudot- und 7-Bit ASCII-Code.

VHF- und Video- Ausgang.

Das Gerdat' kann sowohl an ein handelsiibliches Fernseh-
gerdt oder an einen speziellen Video-Monitor angeschlossen
werden.

Printer Interface.

Ein Standard Centronics Printer-Interface ist fest ein-
gebaut. Es erlaubt den Anschluss an einen preisgiinstigen
Matrix-Printer. Der Ausdruck wird durch Driicken der Taste
PRINT eingeleitet.

Grosser Geschwindigkeits-Bereich.

Das Gerdt empfdngt automatisch Morsezeichen von 4 bis 50
WpM (20 bis 250 Zeichen/Min.). '

Bei- Fernschreibbetrieb ist das Gerdt auf sechs Geschwin-
dikeiten umschaltbar. Da Baudot oder ASCII-Code unab-
hdngig von der eingestellten Geschwindigkeit gewdhlt
werden kann, ergeben sich vielfdltige Moglichkeiten zum
Empfangen von Amateuren und kommerziellen Stationen.
Hochleistungs-Demodulator eingebaut.

Der eingebaute Demodulator ist auf drei Shifts (170-425-
850 Hz)umschaltbar: Zusdtzlich kann die eingestellte
Shift mittels des FINE- Knopfes stufenlos feinreguliert
werden. v

Der Demodulator ist werksseitig auf die IARU-Standard-
Tonfrequenzen 1275Hz Mark, 1445-1700-2125 Space einge-
stellt. Die Umstellung auf die dlteren Frequenzen 2125Hz

Mark, 2295-2550-2975Hz Space erfolgt durch entfernen einer

Drahtbriicke im Gerdt.

Grosse Speicherkapazitat.

Der Bildspeicher besteht aus zwei Seiten mit einer Gesamt-
kapazitdt von 1024Zeichen, aufgeteilt in 2 x 16 Zeilen zu
32 Zeichen.

Mark-and-Break (Space-and-Break) System.

Ermoglicht RTTY-Empfang auch beim blossen Vorhandensein
des Mark- oder Space-Tones. ‘
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18.

Lautsprecher-Ausgang.
Bei Telegraphie (CW) wird das Signal am Ausgang
des CW Filters, bei Fernschreiben (RTTY) am Ausgang des

Regelverstdarkers mit dem Eingangssignal gemischt und nach

dem Lautstdrkeregler liber einen Verstdrker an den einge-
bauten Lautsprecher abgegeben.

Wenn das Gerdt ausgechaltet ist, wird die Eingangsbuchse
automatisch auf den eingebauten Lautsprecher direkt um-
geschaltet.

Morse-Uebungs Funktion.

Durch Anschluss einer Morsetaste kann das Gerdt als Morse
Uebungsgerdt benutzt werden. Die gegebenen Zeichen werden
auf dem Bildschirm ausgegeben. Gleichzeitig ertdnt der
Tongenerator zur akustischen Kontrolle.

Ausgang fir Oszilloskop.

Mittels eines Oszilloskops ist eine schnellere und ein-
fachere Einstellung auf die Kenntone als mit den einge-
bauten LED moglich.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerdtes dies Anleitung
vollstdndig durch.

Alle Verbindungsleitungen missen sorgfaltig erstellt und
angeschlossen werden. Bitte beachten Sie die entsprechen-
den Signal- und Lastwerte.

Die Betriebsspannung muss zwischen 11 und 14.5 V Gleich-
spannung betragen.

Stellen Sie das Gerdt an einem trockenen Ort auf. Achten
Sie darauf,dass es nicht direkt der Sonne ausgestzt ist
und vergewissern Sie sich, dass das Gerdt die erzeugte
Warme ungehindert abgeben kann.

Der eingebaute Demodulator ist bis maximal 110 Baud di-
mensioniert. Filir 300 Baud ist ein externer Demodulator
erforderlich (Filterbreite).



VORDERSEITE

AUFSTELLUNG

POWER
RESET

PRINT

REV
CASE

PAGE

BAUD
CW-RTTY
BAUDOT
ASCII
SHIFT
VOLUME
FINE
POWER LED
CW LED

MARK/SPACE
LED

RUECKSEITE

POWER CORD

INPUT AF

1L

Ein/Aus-Schalter.

Loscht den Bildschirm und setzt das Gerdt in den
Grundzustand.

Bei' gedrickter Taste wird das Empfangssignal zu-
sdtzlich auf einen angeschlossenen Drucker ausge-
geben.
Unshift-on-Space. Schaltet nach einem Leerzeichen
(Space) .auf Buchstaben um (nur Baudot).

Bei gedriickter Taste werden Mark und Space vertauscht.
Bei jedem Driicken werden Buchstaben und Zeichen ver-
tauscht (nur Baudot).

Wahlt die andere als die angezeigte Seite an.
Geschwindigkeitswahl fiir RTTY.

Wah1t CW oder RTTY-Betriebsart.

Wahlt 5-Bit Baudot-Code.

Wahlt 7-Bit ASCII-Code.

Schalter fir die verschiedenen Shifts(170-425-850Hz).
Lautstdarkeregler fir den eingebauten Lautsprecher.
Feinregler zu SHIFT-Einstellung.

Leuchtet
Flackert

Zusammen

bei eingeschaltetem Gerdt.

im Rﬁythmus der empfangenen Morsezeichen,
mit dem Kontrollton.

Flackern abwechslungweise im Rhythmus von Mark und

Space Frequenzen.

Anschlusskabel fiir die Stromversorgung 13.8V.
Der schwarze Draht bezeichnet den Minuspol (Masse).
Der rote Draht bezeichnet den Pluspol. Ein Sicherungs-
halter ist im Kabel eingebaut. Der Sicherungswert
betragt 1 A trdge.

Eingangsbuchse fiir das Empfangssignal. Geeignet fiir
den Anschluss des Lautsprecherausgangs des Empfdn-
gers oder de Tonbandausgang.

Bei Verwendung eines externen Demodulators mit TTL-
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0SCILLO
MARK/SPACE

\ Y

I\

DISPLAY
COMPOSITE
DISPLAY RF

EXT.SF.

PRINTER

Vorbereitung

Ausgang diesen an diese Buchse anschliessen.
Anschlussbuchsen filir ein Oszilloskop zu einfacher-
en Einstellung bei RTTY. Das Oszilloskop ist in die
X-Y Betriebsart zu schalten.

Anschlussbuchse fiir einen speziellen Video-Monitor.

Anschlussbuchse fiir ein handelsiibliches Fernseh-
gerdt mit VHF-Eingang.

Anschlussbuchse fir Aussenlautsprecher. Der einge-
baute Lautsprecher wird dabei automatisch abgeschal-
tet.

Anschlussbuchse fir Drucker. Das Interface ist
Centronics kompatibel. Ein Anschlusskabel mit
Centronics-Stecker ist als Zubehor lieferbar.

BEDIENUNG

Schliessen Sie den Aussenlautsprecher- oder Tonbandan-
schluss des Empfangers an den AF INPUT an.

Schliessen Sie das Fernsehgerdt oder den Video-Monitor

an die entsprechenden Buchsen an.

CW EMPFANG
a.
b.

Die CW/RTTY-Taste muss ausgerastet sein.

Stellen Sie den Lautstdrkeregler des Empfangers

auf eine angenehme Lautstdrke ein. Die Stellung

INP SELECT Schalters hat keinen Einfluss.

Schalten Sie die Stromversorgung ein. Steht der
Schalter INP SEL auf AF ertdnt ein kurzer 800Hz Ton.
Gleichzeitig erscheint der Cursor in der oberen
linken Ecke des Bildschirms.

Das eingebaute CW-Filter ist auf 800Hz eingestellt.
Stellen Sie deshald die Empfangerabstimmung so ein,
dass die TonhOhe ca. 800Hz betrdgt. Wenn die CW LED
im Tonrhythmus flackert, erfolgt eine korrekte Aus-
wertung des Empfangssignal.

Nach Erreichen des 512.Zeichens beginnt das Gerdt
die zweite Seite zu beschreiben. Durch Driicken der
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PAGE-Taste konnen Sie die jeweils andere Seite an-
wahlen.

AUSWERTEBEREICH

Die Ubliche Lange fir den Punkt betrdgt eine Einheit und

flir den Strich drei Einheiten. Das Gerdt wertet Ldngen von
zwei bis vier Einheiten als Strich, kiirzere Impulse werden
als Punkt.interptetiert.

Ist ein Strich ldnger als vier Einheiten wird er ebenfalls
als solcher erkannt. Da dies jedoch einer Verlangsamung der
Geschwindikeit entspricht, kann das nidchste Zeichen eventuell
falsch interpretiert werden.

Da das Gerdt jedoch laufend die mittlere Geschwindigkeit er-
rechnet (auf Grund der acht letzten Zeichen), wird nach ein
bis zwei Zeichen die normale Auswertung fortgesetzt.

Der erforderliche Abstand innerhalb des Zeichens betrigt

0.1 bis 2 Einheiten, zwischen den Zeichen 2 bis 4 Einhei-
ten und zwischen Wdortern mehr als 4 Einheiten.

Das Gerdt folgt langsamen Geschwindikeitsdnderungen ohne
Fehler; bei schnellen Geschwindigkeitsdnderungen kdnnen
einige Zeichen falsch interpretiert werden.

--Nicht interpretiete Zeichen erscheinen als Unterstrei-
chung(_).

- Dauert ein Signal ldnger als 8 Einheiten , wird es in
Jeweils acht Einheiten lange impulse unterteilt. Das
entsprechende Zeichen wird ausgegeben.

- Eine Tabelle der Morsezeichen und lhrer Bedeutung finden
Sie in der englischen Original-Bedienungsanleitung.

RTTY-EMPFANG

Dricken Sie die Taste CW/RTTY hinein.
Driicken Sie die Taste BAUDOT.

G Die Stellung der Taste REV entnehmen Sie bitte der
folgenden Tabelle.
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Wahlen Sie die entsprechende Geschwindigkeit.
Amateurstationen ilblicherweise 45 Baud, bei

Baud.

Bei
kommerziellen Stationen 50 oder 75
Wihlen Sie die entsprechende Shift.
170Kz,
merziellen Stationen 425 oder 850Hz.

Bei Amateurstationen normalerweise bei kom-
Stimmen Sie den Empfénger so ab, dass die Mark und
Space LEDs im Rhythmus der Tonfrequenzen abwechs-
Mit Hilfe des FINE-Reglers ist
ist ein Feinabgleich moglich.

Verwenden Sie die Schalter U.0.S. und CASE je nach

Bedarf.

lungsweise flackern.

ASCII-EMPFANG

REV

'Vertauscht

Bei ASCII wird Ublicherweise der Kansas-City Standard
verwendet (Mark 2400Hz, Space 1200Hz).
jedoch keinen entsprechenden Demodulator besitzt, ist
ein externer KCS-Demodulator am TTL INPUT anzuschlies-

Da dieses Gerdt

sen. Bei Verwendung der Standard RTTY-Kennfrequenzen

kann jedoch der eingebaute Demodulator verwendet wer-
den. Infolge der Filterbandbreite ist jedoch die Ge-
schwindigkeit in diesem Falle auf maximal 110 Baud be-
schrankt.

BAUDOT.

Mark und Space analog wie bei

PRINTER-ANSCHLUSS

Am Anschluss PRINTER kann ein Centronics kompatibler
Drucker angeschlossen werden. Ein entsprechendes Kabel

ist als Zubehor erhdltlich.



SPEZIELLE FUNKTIONEN"

1. UNSHIFT ON SPACE (nur BAUDOT)
Im Baudot-Code hat jedes Zeichen zwei unterschied-
liche Bedeutungen, ndmlich BUchstaben oder ZIffern
und Spezialzeichen. Die Umschaltung erfolgt durch
ein vorangehendes Kontrollzeichen. Beim Empfang
schwacher oder gestorter Signale kann es deshalb
vorkommen, dass unzusammenhdngende Zeichenkombina-
tionen angezeigt werden. Mit der Taste U.0.S wird
nach dem Empfang des n&chsten Leerzeichens (Space)
automatisch auf BUchstaben umgeschaltet.

2. MORSE-UeBUNGSGERAeT
Nach Anschluss einer Morsetaste an den Anschluss
TTL INPUT kann das Gerdt als Morselibungsgerdt benutzt
werden. Stellen Sie dazu den Schalter RTTY/CW auf CW,
und den Schalter INPUT auf TTL. Die Lautstdrke des
Mithortons ist mit dem Regler Volume einstellbar.

3. AUTOMATISCHE CR on LF FUNKTION
Beim Empfang des Zeichens CR (Wagenriicklauf) wird
diese Funktion nicht ausgefiihrt, sondern als Leer-
schritt angezeigt. Wird jedoch das Zeichen LF (Zei-
lTenschaltung) empfangen, setzt das Gerdt die Anzeige
am Anfang der ndchsten Zeile fort.
Da CR auch nicht an den Printer-Ausgang gefiihrt wird,
ist der Printer ebenfalls auf CR on LF zu stellen.
4. PRINT-SCHALTER
Der Ausdruck auf dem Drucker kann jederzeit durch
Ausrasten der Taste PRINT gestoppt und nach erneu-
tem Dricken fortgesetzt werden.



TECHNISCHE DATEN

EMPFANGS-MOEGLICHKEITEN

CW Buchstaben, Zahlen, Zeichen, Kontrollzeichen
RTTY 5-Bit Baudot Code (CCITT No.2) ,
1 Startbit, 5 Codebit, 1.5 Stpbit = 7.5 Bit.

7-Bit ASCII Code (ISO/CCITT No.5)
1 Startbit, 7 Codebit, 1 Paritybit, 2 Stopbit
= 11 Bit. Kein Parity-Check.

GESCHWINDIGKEITEN

CW 4 bis 50 Worter/Minute, automatisch geregelt

RTTY 45.45, 50, 56.88, 74.2, 110, 300 Baud Baudot
und ASCII (300 Baud mit.externem Modem).

EINGAENGE
NF-Eingdnge. (alle Betriebsarten) 40mV bis 2V eff.
TTL-Eingdange Baudot, ASCII Mark H, Space L

CW Mark L
KENNFREQUENZEN
CW 800Hz
RTTY Low-Tone(Standard) Mark 1275 Hz
High-Tone(umschaltbar) Mark 2125 Hz
Shifts 170, 425, 850Hz + Feinreg.

ANZEIGE-AUSGAENGE
“RF VHF-Ausgang nach CCIR Kanal 4 (62.750MHz)
VIDEO Standard Video-Ausgang 1V sg an 75 Ohm.
OSZILLOSKOP-AUSGAENGE
Ausgangsspannung min. 2V

Ss
Ausgangsimpedanz 1o kOhm.

DRUCKER-AUSGANG
Centronics Parallel-Ausgang.

NF-AUSGANG
Anschluss filir Aussenlautsprecher, Ausgangsleistung 200mW/80hm.

BILDSPEICHER

2 Seiten zu 512 Zeichen = 1024 Zeichen.
i



10.

11.

12.

13.

STROMVERSORGUNG
13.8V, 0.7A nom. (11 - 14.5V) Gleichspannung.

ABMESSUNGEN
B 200mm, T 320mm, H 70mm (ohne Gummifiisse und - Knopfe).

ZUBEHOER

2 Chinch;tecker

1 Reservesicherung 1A, 6.3x32mm

1  Koaxkabel 1.5m

1 Druckeranschlusskabel 1.5m (Option).

CODE-TABELLE MORSEZEICHEN

Display Code Display Code
A = . e = e o (period)
B o oot e e e e (comma)
C R : = St (colon)
D —_— ? ———— -
E = o e e e e (apostrophe)
F e — T i o (dash)
G —— g a e -
H = ) e ———
I e / i R e
3 R = —_——— (BT)
K i oI e e e (AR)
L Tyl L " o e (gquotation
_mark)
M e ] e i o e (BK)
N - . - —— (S)
¢ —_——— S (HH)
; o e s i s -l (5%)
Q —_———— Space ————— (HR)
R -—- Line feed -== — = — (VA, 8K)
S =
T - i P
- _—— 2 ———
v _—— 3 —_———
W - — 4 ————
X —_—— iy 5  eeeee
¥ —_——-—— 6 ————
Z i, it i 7 — e
8 SURISY SN
5 o, s it . (BT G e i e
[ —e——— (XKp) g —————
> o e = (VE)
@ S (RRB)
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