Stationastrasse 2 ELEKTRO-AKUSTIK AG
Telefon 01- 85036 08
‘Telex 56021 vovox ch 8155  Niederhasli

TONO

~ANLE[TUNG

COMMUNICATION-TERMINAL @ 9000E

Mit RX/TX-Converter fur
MORSE /BAUDOT-RTTY/ASCI1-RTTY und |
eingebautem WORD-PROCESSOR

Ladendffnungszelten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
Montag bis Freitag 7.30—12.00, 15.00—19.00 Uhr
Samstag 7.30~16.00 Uhr durchgehend 8155 Niederhasli




Stationsstrasse 2
Telefon 01 - 850 36 06
Telex 56021 vovox ch

J ELEKTRO-AKUSTIK AC
8155 Niederhasl

INHALTSVERZE ICHNIS
1. Technische Nerkaale 1 5.4 Austausch-Funktion 58
2. Technische Daten B 15.5 Randsteller-Korrekturen 59
3. Vorsichtsassnahuen 10 156 Liuferbefehl vertikal 61
4. Bedienungselenente 1L 15,7 Zuischenrava-Korrektur 61
41 Tastatur 15,8 Befehla-Korrektur 62
4.2 Anschlussfeld 12159 Linien-Funktion 52
5. Bildschira-Darstellung 13 1510 Batteriespeicher-Kansle 6
5.1 Betriebsarten / Funktionen 13 15,11 Auslesen auf sinen Drucker 6
5.2 Betricbsspeicher 131512 Auslesen auf ein Tape-Deck 6
5.3 Darstellung auf des Bildschira 13 15,13 Einlesen van cinen Tape-beck 64
6. Anschlisse 16 16. Unterhalt 65
6.1 Stroaversorgung 16 16.1 Batterickontrolle 65
6.2 Video-Nonitor 16 16.2 Sicherungen 65
6.3 Sende-EapFinger 16 16.3 Lichtgriffel 65
6.4 Oscillograph 16 1. Waheheitstabelle 65
6.5 AFSK/FSK 16171 Zusatzfunktionen 7
6.6 Anschluss-Diagrasa 17 17.2 orsezeichen-Darstellung 7
6.7 Printer-Anschluss 18 17.3 Kontroll-Code 68
7. Inbetriehnahne 18 schaltung 69
7.1 Vorbereitungen zur Inbetricbnahae 18 18.1 Prinzipschaltung Ein- & Ausginge 69
7.2 Tnbetricbnahae Theta-9000€ 18 182 Drucker-Anschluss 7
8. Arbeitsablauf 19 19, Nachtrige 0
8.1 Betricbsart CH 19 20, Blockdiagrass / Blockschesa n
8.2 Betricbsart RTTY 25
8.3 Betriebsart ASCII 3 _
9. RX/TX-Autonatik-Funktion 3
9.1 Manueller Betrieh )
9.2 autonatischer Betrich 8
9.3 Diddle-Funktion 3
10. Video-Nonitar 3
10.1 Hahl des Honitors 3
10.2 Forsatanpassung 39
11, Daten-Uebertragung w0
111 Klassifizierung 40
11.2 Puffer-Speicher a
11.3 Batterie-/Kanal-Speicher o
11,4 Bildschiraspeicher-Ucbertragung  4h
11.5 Echo-Back-Funktion o
12. Spezial funktionen 4
12.1 Bildschira-Teilung %
12.2 Zeichnen-Funktion ait Lichtgriffel 47
12.3 scroll (Ueberlauf)- Funktion @
13 Tasten-Funktionen 4
16 Zusatzgerste 52
16.1 Tonband-/Cassetten-Recorder 52 Bedienungsanleitung CONMUNICATION-TERNINAL
15. Brief-Verarbeitungs-Betrieb 53 Tono
15.1 Einfihrung 53 Copyright 3/1982 8
15.2 Absnderungsbefehle S5 VOVOX Edektro-Akustik AG, 8155 Wiederhasli/Zirich
_15.3 Such-Funktion 56 Kopien/Mbdrucke auch auszugsweise vorbehalten! ‘
Ladensfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG:
Montag bis Foltag 7:0~1200, 15001300 Ul
21600 Unr durchenend 8155 Niederhasli;



Statlonsstrasse 2 ELEKTRO-AKUSTIK A(
Telefon 01 - 85036 08
‘Telex 56021 vovox ch s 8155 Niederhasl

1.4 VIDEO-Monitor
Auf dem Bildschirm ist jede Funktion wie Betriebsart, Geschwindig-
keit, Speicherangabe, Zusatzfunktionen etc. sichtbar.
Die Bildschirmgrsse des Monitors muss ggf. auf Computer-Norm
eingestellt werden (Horizontal- und Vertikal-Ablenkung).

Idspeicher-Kapazitit

Der Bildspeicher nimmt bis zu 14'000 Zeichen auf. Das Bildschirm-
format enthalt 24 Zeilen zu je 80 Zeichen.

Mittels T ksnnen Sei ~Inhalte auf
das Bildschirmformat geschoben werden.

1.6 Spitzer

uffer-Speicher

Der Puffer-Seicher wird im unteren Teil des Bildspeichers dargestellt
und enthilt 3'120 Zeichen (auf 39 Zeilen zu 80 Zeichen). Diese Zei-
chen werden einzeln ausgeschrieben und verschwinden, resp. ver-
schieben sich, sobald der Pufferspeicher-Inhalt ausgelesen wird.
Nachrichten kénnen auch wahrend Empfangsbetrieb in den Puffer-
speicher eingeschrieben werden. Wahrend der "SEND-OUT"-Funktion
kann sowohl ab Tastatur wie auch ab Batteriespeicher separat
in diesen Pufferspeicher eingelesen werden.

1.7 Batterie-Speicher
Es sind insgesamt 7 Kanal-Batteriespeicher zu je 256 Zeichen vor-
handen. Die in den Kanalspeicher eingeschriebenen und fest pro-
grammierten Informationen bleiben auch bei ausgeschaltetem oder
von der Speisung getrennten Gerdt durch eine eingebaute Batterie-
stromversorgung erhalten.
Es kann auch wihrend in den
eingeschrieben werden. Durch Tastaturbefehl kann ein Kanalspeicher
fortlaufend 1 bis 9 mal nacheinander aufgerufen werden. Der Kanal
6 ist aufgeteilt in 16 Abschnitte zu je 16 Zeichen und Kanal 7 ist
aufgeteilt in 8 Abschnitte zu 32 Zeichen.

1.8 Automatische Sende-Empfangs-Umschaltung

Die Sende-Empfangs-Umschaltung des Transceivers erfolgt automatisch
durch den Computer. Eine manuelle Senderumschaltung ist ebenfalls
mdglich.

1.9 Empf. und Send indigkeiten

Es kinnen fir CW-Sendebetrieb als auch fir Funkfernschreiben im
Baudot- oder Ascu Code (American Standard Code for Information
| igkeiten prog werden.
Fir CW- Emofangsbemeb erfolgt die Geschwindigkeitsanpassung voll-
automatisch durch den Computer. Dadurch kann das Modell Theta-
9000E sowohl fur Amateurfunk wie auch fi
verwendet werden.

kommerzielle Einsatze
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1.10__ Voreinschreiben in_den Puffer-Speicher

Der Pufferspeicher dient als Informationsspeicher fir Eingaben ab
Tastatur. Er wird iber einen Tastenbefehl ausgelesen.

1.11__ Wortsendesystem

Durch einen T, kann die peicher- ion statt
i in arupp und gesendet werden.

1.12__ Zeilensende-System

Der Inhalt des Pufferspeichers kann auch Zeilen- resp. Abschnitt-
weise ausgelesen und gesendet werden.

Mit dieser Funktion kann der im Bildschirm gespeicherte Text ein-
schliesslich aus den wer-
den. Die Funktion wird mit einem Tastenbefehl gestartet oder ge-
stopt oder wieder-gestartet.

1.14__ Bildschirm-Teilung
Ueber einen T kann das Bi i halbiert werden.
Die obere Hilfte ist fir Empfang und der untere Teil fir Sende-
zwecke bestimmt. Wahrend dem Empfangsbetrieb kinnen zusitz-
lich i in den Puffersp werden.

Léuferpositi

n

Mittels Tastaturbefehlen kann der Laufer in jede beliebige Position
auf dem Bildschirm gebracht werden (auf/ab oder links/rechts).

1.16 _ Korrektur-Funktion "RUB-OUT"

Schreib- oder Tastfehler kinnen wahrend dem Einlesen in den Puffer-
speicher korrigiert werden und somit falsch geschriebene Buchstaben

gedindert werden, ohne dabei den gesamten Inhalt des Pufferspeicher
zu lgschen.

Zeilenriick lauf/Wagenvorschub-Automatik

Im Sendebetrieb wird der Wagenriicklauf- (CR) und Zeilenvorschub-
(LF) Befehl automatisch alle 72 Zeichen gesendet. Er kann auch
auf 64 oder 80 Zeichen gesetzt oder sogar ausgeschaltet, resp. manu-
ell gesendet werden.

1.18__ Automatischs Unschaltung -
Wenn im RTTY-Betrieb keine urnschal\beiehle gesendet werden, ist
es méglich durch eine T altung
auf Buchstaben zu programmieren. (509. Usos - unshift-on-space
Funktion, welche bei L g resp. Zwi ] i
auf Buchstaben umschaltet)

Ladendffnungszelten:
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1.19  Sendetest-Funktionen
Die Sendetest-Texte "RYRYRYRY" und "The quick brown fox sind
fest einprogrammiert und kdnnen im Dauerbetrieb iber eine Tasten-
funktion abgerufen werden. Beim Priiftext "QBF" ist zusdtzlich eine
Stationserkennung durch Eingabe in den Batteriespeicher Kanal 7
méglich (PTT-Vorschriften!).

1.20 _ RTTY-Demodulator
Ein aktives, steilflankiges Filter im Demodulator sorgt fir einwand-
freie Demodulation der empfangenen RTTY-Signale. Die Normshift
(Ablagefrequenz) betrdgt 170Hz (fir Amateur), 425Hz (kommerzielle
Dienste) und 850Hz (Amateur und kommerzielle Dienste).

Sie kann hochténig mit 2125Hz Mark-Frequenz (USA) oder auch tief-
tonig mit 1275Hz Mark-Frequenz (Europa-Norm) sende- und empfangs-
méssig umgeschaltet werden.

Der Demodulator ist so ausgeristet, dass er auch bei nur vorhan-
denem Mark- oder Space-Signal demodulieren kann, doch ist es sinn-
voll beide Signale einzustellen.

1.21 _ Zwei Betriebsarten im ASCII-Code
Im ASCl1-Betrieb kann sowohl in RTTY, als auch in KCS (Kansas-
City-Standard = Mark: 2400Hz / Space: 1200Hz) Ubermittelt werden.

1.22 _ quarzgesteuerter AFSK-Modulator

Ein Sende-Empfanger ohne FSK-Mdglichkeit (Frequency-shift-keying)
kann fir RTTY dank eingebautem, hochstabilen und quarzgesteuerten
AFSK-Modulator  (Audio-Frequency-Shift-Keying) trotzdem eingesetzt
werden.

1.23  Mark-Break /Space-Break-System
Bei schlechten Empfangsbedingungen kann es moglich sein, dass
lediglich die Mark- oder Space-Signale empfangen werden kinnen.
Der latorteil im Terminal Th E kann
ber einen Tastenbefeh! angss!euert nur Mark- (oder Space-) Signale
verwenden und auswerten.

1.24__ Mithsrverstarker

Der eingebaute Audio-Monitorverstérker verfigt Uber eine automa-
tische Sende-Empfangs-Umschaltung zur akustischen Ueberprifung
der Signale und des jeweiligen Zustandes. Bei Empfang ist es mdg-
lich, das vom Empfanger erhaltene Signal vor den Filtern des Demo-
dulators zu horen, als auch die Ausgangssignale nach den Mark-
und Space-Filtern akustisch zu kontrollieren.

Wortausschreibung
Bei Empfang bewirkt die Funktion. "WORD-WRAP-AROUND" dass das
letzte Wort einer Zeile nicht aufgetrennt wird; sondern vollsténdig
auf die ndchste Zeile Ubernommen und geschrieben wird.

ungszelten: ELEKTRO-AKUSTIK AG:
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1.26

CW-Identifikation

Ist eine CW-Erkennung in RTTY-Betrieb erwiinscht, kann diese mittels
Tastenbefehl programmiert und ausgeldst werden.

CW-Handtastung

diesem Gerat mdglich, eine einfache oder eine elekt-

ir i , wobei die ge-
tasteten CW-Signale automatisch eingelesen werden und auf dem
Bildschirm im Klartext aufgezeichnet werden. Die persénliche "Hand-
schrift" des Operateurs bleibt dabei erhalten und trotzdem kann
der ibertragene Test auf dem Bildschirm kontrolliert werden. Das
handgetastete Signal wird auf diese Weise dem Transceiver quasi
direkt zugefiihrt.

Morsezeichen-Zufalls-Generator

Ein ei Zufallsg fur erméglicht das
Ueben im Morsezeichen-Lesen und kann auch fir Schulungszwecke
eingesetzt werden.

CW-Opto-Koppler

Fir Sendeempfdnger mit Schirmgitter- oder Kathoden-Tastung steht
ein Optokoppler-Ausgang bei CW- oder FSK-Betrieb zur Verfigung.
Damit ist die sekunddre Transistor-Schaltstufe vollstindig galvanisch
vom Computer getrennt!

MECHO"-Funktion

Mittels T, kann eine gleichzeitig,
iber den Computer neu aufbereitet, wieder gesendet werden. Dabei
kann als auch ein C

werden.

Druckeranschluss

Im Gerédt ist ein Druckeranschluss vorhanden, an welchem ein serielles
Normsignal fiir einen Centronics-compatiblen Drucker angelegt ist.
Hier kénnen auch die von TONO werden. \

Oscillographen-Anschluss

A fur die - und Vertikal eines Oscillo-
graphen sind fur die Fadenkreuz-Darstellung bei RTTY-Abstimmung
bereits eingebaut und vorhanden. ‘
Es sind auch digitale LED-Kreuzinstrumente (Modell FK-12) speziell ;
fiir diese Anzeige erhaltlich.

ASCI1-Tastatur

Es wird eine normale Schreibmaschinen-Tastatur nach dem ASCII-
System verwendet, welche bei RTTY-Betrieb die Umschaltzeichen fir
Zeichen- oder Buchstaben-Darstellung automatisch ausliest.

Ladensftnungszel

ELEKTRO-AKUSTIK AG
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Beim Einschalten des Gerdtes erscheint auf dem Bildschirm die Frage
nach der Betriebsart. Diese ist vor jeden weiteren Handhabung am

Nach erfolgter Betriebsartenwahl erscheint die Dateninformation auf
der unteren Bildschirmhilfte,  welche Auskunft Uber die gewdhite
Betriebsart (MODE), eingestellte Geschwindigkeit (SPEED), evt. ge-
wahlter und weitere, iche Computer-

Das Verhiltnis der Strich-Punkt-Zwischenraum-Lénge kann von Norm
3:1 in zehn Stufen bis ins Verhdltnis 1:6 verdndert werden.

1.3 Bildschirm-: i n
Computer vorerst einzugeben! (Morse/RTTY/ASCII)
Informationen gibt.

1.35__ Morsezeichen-Strich-Punkt-Verhaltnis

1.36_ Mikrocomputer-Anschiuss

Der Theta-9000E hat im weiteren eine Schnittstelle nach Norm RS-
232C fiir den Anschluss eines zusatzlichen Mikro-Computers.

2. TECHNISCHE DATEN

2.1

Betriebsarten

Morse-Code  (CW)

Baudot-Code (RTTY)

ASCI1  (American Standard Code for Imformation Interchange) (RTTY)
(und KCS = Kansas City-Standard)

Darstellung

Buchstaben-Alphabet, Zahlen und Zeichen, Symbole und Spezialzeichen

Geschwindigkeiten

Morse: Emofang 5 50 Worte/Min. = 25-250 Zeichen/Minute mit

Senden 5- so Wol‘le/MYH. = 25-250 ze.chen/Mm einstell-

bar, Verhdltnis einstellbar von 1:3 1:6 in 10 Schritten
00

Baudot: 45,45 / 50,00 / se 88 / 74,2 / 100 / 110 / 150 / 2
300 und 600 Ba

45,45 / 50,00 7 se.e& / 7%,2 / 100 / 110 / 150 / 200
300 und 600 Baud

NF-Eingangsimpedanz: 500 Ohm fir CW und RTTY
100 Ohm fiir ASCII (KCS-Modem)

TTL-Eingang: entsprechend CW, RTTY und ASCII
RS-232C-Schnittstelle: entspr. CW, RTTY und ASCII
NF_Frequenzen
830 Hz
Mark: 1275Hz (tieftonig), 2125Hz (hochtdnig)
Shift: 170Hz, 425Hz, 850Hz und Feinabstimmung
KCs: Mark: 2400Hz '

Space: 1200Hz

Ladendfinungszeiton: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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2.6 Ausginge . =

CW-Schaltkreis 70mA, max. 200V, Opto-Koppler

FSK-Schaltkreis: 70mA, max. 200V, Opto-Koppler

AFSK-Ausgangs-Impedanz: 500 Ohm fiir alle Modulationsarten

RS-232 C-Ausgang: gemeinsam fur alle Betriebsarten
2.7 Ausgangs-Frequenzen

Morse 30 Hz

RTTY: Mark: 1275Hz (Europa) und 2125Hz (USA)

Shift:  170Hz, 425Hz und 850Hz
Kes: Mark:  2400Hz

Shift:  1200Hz
2.8 Bildschirm-Ausgang

Video-Ausgang: CCIR-Normsignal 1,0Vpp an 759
2.9 Drucker-Ausgang

Centronics-compatibles parallel-Interface

Sendersteuerung
Remote/PTT: 300mA, max. 50V
2.11__ Bildschirmformat
dschirm-Speicher: 80 Zeichen x 24 Zeilen
Total 1920 Zeichen
Total Seitenspeicher: max. 14'000 Zeichen total
Graphic-Mode: 80 Einheiten breit

72 Einheiten hoch

Batteri.

Anzahl Speicher 7 Kanile
Speichergrosse: 256 Zeichen pro Kanal
Puffer-Speicher
Total Speichermoglichkeit: 3120 Zeichen

2.14__ KO-Anschluss -

Ausgangs-Impedanz: 200kOhm pro Kanal V/H

2.15__ Kontroll-Verstérker
Ausgangsimpedan: 8-Ohm
Ausgangsleistung: 150mwW

2.16__ Stromversorgung

Gleichspannun + 12VDC +10%
Strombedarf: 1,3 A

2.17__ Abmessungen
415mm breit, 245mm tief, 45 - 78mm hoch (Pultform)

2.18__ Zubehdr
im  VOVOX-Lieferumfang eingeschlossen sind: 12 Cinch-Stecker, 1
icheryng, 4m Koaxkabel, 1 Lichtgriffel, je 1 Manual engl. und
Bishecyn

Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
Montag bis Freitag 7.30—12.00, 15.00—19.00 Uhr
Samstag 7.30—16.00 Uhr durchgehend 8155 Niederhasli
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3. VORSICHTSMASSNAHMEN

3.1

ng
Bevor dieses hochkomplizierte Geréit in Betrieb genommen
diese tung urch  falsche
Handhabung ist es méglich, den Computer zu zerstd '

3.2 Trockeniibung
Es ist zu vor des C; ication-Terminal an
den Sendeempfinger sich mit den wichtigsten Tastenreihenfolgen
und deren Bedeutung vertraut zu machen und lediglich mit einem
Videomonitor zu Uben.

3.3 Antennen-Anpassung

Die richtige Anpassung der Sendeantennén schiitzen den Computer

vor Ei gen und vor gen durch reflektierte
Sendeleistung. Die nachstehende Tabelle vermittelt die untersten
ldssi des SWR:
Ausgangsleistung . SWR
unter 10W besser als 1:1,5
ab 10W - 100W besser_als 1:1,3
ab_T00W - 500W besser als 1:1,1

Anschlisse

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Eingdnge mit Ausgin-
gen verwechselt werden oder solche mit
da dies
bezieht sich auch auf weuere Peripherie-Gerate!

ander verbunden werden,
kénnte: Dies

3.5 Stromversorgung

Als Stromversorgung soll ein Netzgerdt verwendet werden, dass eine
saubere Gleichspannung zwischen 11,0 bis 13,8V DC abgibt und fur
eine Stromentnahme von min. 1,5A ausgelegt ist.

Brummschlaufen

Am gleichen Netzgerat diirfen keine anderen Gerdite oder Zubehdre
angeschlossen werden, welche zugleich wieder durch andere Leitungen
mit dem Computer-Terminal verbunden werden. Die k&nnte sonst
durch die dabei Potential iebungen zu Brumm-
schlaufen fiinren, welche das einwandfreie Funktionieren des Compu-
ters beeintrichtigten.

Aufstellungsort

Das Communication-Terminal Theta-9000E sollte an einer gut belifte-
ten und trockenen Stelle aufgestellt werden. Keinesfalls soll er di-
rekter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

Bildschirmgerét

Der Video-Ausgang ist fur Impedanz von 75 Ohm ausgelegt und fir
jeden Monitor mit "Composite-Video-Input" geeignet.

Ladensfinungszeiten:
Montag bis Freitag 7.30~12.00, 15.
Samstag

ELEKTRO-AKUSTIK AG
.00 Uhr

.30 —16.00 Uhr durchgehend 8155 Niederhasli
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B

4.1 Tastatur

BED|ENUNGS-ELEMENTE

Die folgende Darstellung soll fir das bessere Verstehen der Tastatur

dienen und deren Funktionen erldutern: ‘

POWER:
SPACE-Led:
MARK-Le
FINE
voL:
LP-Taste:

E - A Funkt

RESET-Taste:

T

EinschaltkontrolI-Lampe

leuchtet bei richtiger Abstimmung der Space-
frequenz auf, (zeigt sich mit Flackern)
leuchtet bei richtiger Abstimmung der Mark-
frequenz auf (zeigt sich mit Flackern)

dieser Regler dient zur Feinabstimmung der
Shift-Frequenz bei Empfang von RTTY-Baudot
oder RTTY-ASCII.

Lautstarkeregler fir Kontroll- (Monitor) Verstdrker
Taste nur bei Verwendung des Lichtgriffels
(Light-Pen) verwenden

Neutralisiert samtliche Programmierungen des
Computers Theta-9000E

Semase sep
Es ist hier zu beachten, dass sdmtliche dieser
Funktionstasten Doppelfunktionen ausiben und
zwar immer mit der Shift- oder CTRL (Control)-
Tasie areichzei T AT der Snifi-Tasie Sedrocks

werden muss.

Ladendfnungszeiten:

Wontag bis Frelag 7301200, 15.00—

ELEKTRO-AKUSTIK AG

19.00U
710‘|!Wunrdumhg-nlnﬂ 8155 Niederhasli
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4.2
Die folgende Foto soll Auskunft Uber die Lage der verschiedenen
Anschluss-Buchsen geben:
Wl POWER: Anschlusskabel fiir Gleichstromquelle:
Rotes Kabel: Plus-Pol
Schwarzes Kabel: Minus-Pol
NF-Eingang:  Dieser Anschluss wird mit dem Kopfhorer-Aus- .
gang des Cassetten-/Tonbandgerdtes  oder
des Sende-Empfangers verbunden.
RS-232C IN: Verbindung zu Quellen mit seriellem Ausgang
eines RS-232C-konformen Signals
RS-232C OUT:  Verbindung zu Empfangern eines seriellen
RS-232C-konformen Signals
BTN Dieser Eingang dient fir nicht modulierte
TTL-Signale fir CW-, Baudot- oder ASCII-Betrieb
B Kes IN: Dieser Anschiuss dient ausschliesslich
Téne nach KCS im ASCII-Betrieb (1200Hz/2400Hz)
CW/FSK NEGA: Dieser Ausgang dient zur Steuerung der Morse-
CW/FSK POSI: tasten- und FSK-Eingdnge des Sende-Empfangers
fir CW- oder RTTY-Betrieb. Ausgang des Kollek-
tors des Optokoppler-Systems.
Beachte: CW: In Normalstellung ist dieser Ausgang
geschlossen bei RTTY-Pause oder bei
CW-Signal und gesffnet bei RTTY-Signal
(Mark) oder CW-Pause!

FSK: In Normalstellung ist dieser Ausgang
geschlossen  bei RTTY-Signal (Mark)
oder CW-Pause und gesffnet bei RTTY-
Pause oder CW-Signal!

B O0SCILLO MARK: Fadenkreuzausgang flr Kathodenoscillograph

fir Mark-Anzeige (z.B. Horizontalablenkung)

OSCILLO SPACE: F fir K lograph
fur Space-Anzeige (2.B. Vertikalablenkung)

LIGHT PEN: Hier wird der Lichtgriffel angeschlossen

PTT: fur die haltung
des Transceivers (PTT resp. Remote)

Ladendfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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COMPOSITE : Video-Monitor-Anschluss mit CCIR-Normsignal
AFSK-OUT: An dieser Buchse kann das Audio-Signal fir
den 4 oder ein C Ton-

bandgerdt entnommen werden. Betriebsart des
Transceivers: FM/AM oder SSB. Die Buchse
wird mit dem Mikrophon-Eingang verbunden.

GAIN: Regler fir die Ausgangsspannung des . AFSK-
Signals. Ist entsprechend der Empfindlichkeit
des Mikrophon-Einganges auf beste Modulation
einzustellen!

ON / OFF: Hauptschalter des Computer-Terminals. ON
wird das Gerdt eingeschaltet und Kontroll-
Lampe [l auf Tastaturfeld leuchtet auf.

5. BILDSCHIRM-DARSTELLUNG

Betriebsarten / Funktionen

Diese werden mit der Tastatur entsprechend nachfolgenden Instruk-
tionen eingegeben.

5.2 Betriebs-Speicher
Es kann gewiinscht werden, dass bei Einschalten des Gerites eine
Betriebsart gespeichert bleibt, auch dann, wenn der Hauptschalter
oder die Stromversorgung abgeschaltet wird. Um dies vornehmen
zu kénnen ist die Funktion zu betdtigen und in der
Informationsanzeige des Bildschirms erscheint in der Rubrik "FUNC"
ganz rechts die Anzeige "M", das heisst, dass alle Programmierungen
von Geschwindigkeit, CR/LF, PTT etc. gespeichert werden und bei
spéterem Bedarf wieder in vorgewdhliter Weise vorprogrammiert sind.
Es sind speziell folgende Eingaben speicherbar: MODE (Betriebsart)
TONE (Tonlage bei RTTY), TYPING-MODE (Auslesung in Einzelbuch-
staben, Worten oder Zeilen), AUDIO-OUTPUT (Wahl des Kontroll-Sig-
nals des Monitor-Verstarkers), CR/LF (Automatischer oder Manueller
Befenl fur Wagenriicklauf und Zeilenvorschub), SPEED (Sende/Emp-
fangsgeschwindigkeit), PTT (autom. oder manuell), INPUT (Eingangs-
signal), SENSE (Polaritdt der empfangenen Signale: Normal oder
umgekehrt/inverse). Weitere Erlduterungen folgen spéter!

5.3 Darstellung auf dem Bildschirm

Der Bildschirm ist ausgelegt fur 80 Zeichen x 24 Zeilen, entsprechend
1920 Zeichen. Dabei ist die Computer-Information eingeschlossen!
Auf der Darstellung auf Seite -14- ist die entsprechende Norm-Auf-
teilung ersichtlich.
5.3.1 Sende-Empfangs-Speicher: -
Dieser Speicher enthilt insgesamt 134 Zeilen zu je 80 Zeichen und
lduft automatisch auf (Scroll-Funktion). Speicherkapazitdt 10'720Zeichen
5.3.2 Puffer-Speicher:
Dieser Speicher enthalt insgesamt 39 Zeilen zu je 80 Zeichen. (Scroll-
Funktion) Speicherkapazitat: 3120 Zeichen

Ladensfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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5.3.3 Bildschirm-Speicher:

—— S —_———

sende-/ .

Empfangs- '

frekti
Speicher fir effekt v.l
134 Zeilen
| ]

Computer- Video | Funktior

Informations- =

nzei - ‘

Anzeigs stellung ‘
in Nor

Pufferspeicher maifal

fir 39 Zeilen

(Anzeige mit

Verwendung de; ‘

Scroll-Funktion 1

Buffer End.
Datenspeicher-

Anzeige

5.3.4 Lichtgriffel-Speicher:

Das Bildschirm-Format bei Verwendung des Lichtgriffels ist 80 Ele-
mente breit und 72 Elemente hoch, entsprechent 5'760 Elemente.

Sendespeicher in [~ 7 ===
LP-Betrieb mit
37 Zeilen
Empfaﬂgsspenche | |
mit 37 Z,
ende-/
fir 60 Zeilen L [ —
darstellung
5 in Normal-
— stellung
Pufferspeicher -
fur 39 Zeilen
Buffer End.
Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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5.3.5 Darstellung bei aufgeteiltem Bildschirm:

Die Bildschirm-Aufteilung erfolgt durch die Funktion EHIFT B]und

zeigt folgendes Bild:

I 7

Empfangs-
Speicher fir
124 Zeilen mit
ScrolI-Funktion

1— 1 Zpile Leerraum

Sendespeicher C ]
fiir 9 Zeilen = — e ]
Videoschirm-
darstellung
im Normal-
fall 24 Zeilen

Pufferspeicher
fir 39 Zeilen

Buffer End.

Das Zeichen [l steht fir den Laufer der entsprechenden Rubrik,
respektive fir den entsprechenden Speicher. Er zeigt jeweils immer
den Standort an, bei welchem ein neues Zeichen eingesetzt werden

Kkann.
Der Laufer kann mit den Funktionen 4 und |} nach oben und
unten verschoben werden. Ebenfalls von links e—  nach rechts
mit dem Zeichen ~—w was als Funktion in einem folgenden Kapi-

tel néher erldutert wird.

Ladendfinungszeiter
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6. ANSCHLUESSE

1 Stromversorgung

6.3

Ein rot/schwarzes Anschlusskabel dient zur Speisung des Communi-
cation Terminals. Vor Verbindung mit dem Netzgerdt ist zu verge-
wissern, ob wirklich die erforderliche Spannung anliegt!

Polaritdt in keinem Falle verwechseln!

rotes Kabel = PLUS

schwarzes Kabel = MINUS

Vide
Unter der Bezeichnung CRT-1200G ist der Original-TONO-12" Monitor
mit griner Anzeige erhdltlich. Fir weitere Formate, wie 9" (VMON,
oder VM-99) oder 17" (VM-17) und 21" (VM-21) sind bei uns aus-
fuhrliche Unterlagen im ClL-Crestwood-Video-Programm erhaltlich.

Im Lieferumfang des Theta-9000E liegt ein Koaxialkabel mit 75
Ohm Impedanz sowie eine Anzahl Cinch-Stecker. Dieses Koaxialkabel
ist auf die gewlinschte Lange zu kiirzen und beidseitig mit einem
Cinch-Stecker zu versehen. Abisolierung und Verlstung geméss nach-
stehender Skizze:

Mon

or

verliten
Koaxialkabel
}:E) %:)
Cinch- Koaxialkabel
e Abschirmungs-
geflecht auf- verlsten

bérdeln

Es ist auf Sauber‘z Lu:sceuen zu achten, "Klebstellen" sind tunlichst
zu auf evt. nicht !

Sende-Empfanger

Vor Anschluss an den Transceiver ist dessen SWR zu messen und
gemass Richtlinie auf Seite -10- Art. 3.3 anzupassen.

Anschlusskabel mit abgeschirmtem Kabel wie oben beschrieben an-
fertigen und gemédss den Anschl des Send:

bestiicken. Vergleiche dazu das Anschluss-Diagramm auf Seite-17-

Oscillograph
Der Ausgang "OSCILLO-MARK / SPACE" ist hochohmig (200 kOhm),
weshalb ein KO mit einer E\'ngangs—lmpedanz von min. 1 MegOhm
2zu verwenden Die Sp o des betrdgt
ca. 2,6Vpp, was ggf. fir die Horizontalablenkung von herkémmii-
chen Kathodenstrahl-Oscillographen nicht ausreicht und separat
verstérkt werden misste.

AFSK/FSK

Es ist zu beachten, dass bei AFSK-Betrieb Uber den Mikrophon-
Eingang des Transceivers kein FSK-Signal angeschlossen wird.

Ladendffnungszeiten:
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6.6 Anschluss-Diagramm
Nachstehend eine Darstellung iber Verbindungsleitungen fir Peri-
pheriegerdte zum Communication-Terminal TONO Theta-3000E

Transcciver

EXT 5P e
VHONE. KEY KEY

Coupo AFSK
SUE OUT  GAIN

L5

OSCILLOSCOPE

MICROCONPUTER

5O e, o e —1
= e
QO mose@y¢! P

A

ELEKTRO-AKUSTIK AG
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6.7.

ter-Anschiuss

Unter der Bezeichnung "CN 1" auf der CPU-Hauptplatine im Gerdte-
innern findet man den Anschluss fiir einen Drucker. Es sind die
Gerdteschrauben am Gehauseboden zu lgsen und diesen sorgfaltig
abzunehmen, um zum Stecker Zugriff zu erhalten. Der Fan-out (Aus-
gangsleistung) jeden einzelnes Stiftes ist fur normale TTL-Last
ausgelegt, Uberbelastung ist zu vermeiden.

Steht das READY Signal auf L (LOW) so ergibt sich folgender Sig-
nalablauf:

DATA

STROBE

Td=10 microsec. mini.
0 microsec. mini.

Steht das READY Signal auf H (HIGH) speichert der Drucker die
voreingegangenen Informationen.

Ein Drucker mit Centronics-compatiblem Interface kann direkt mit
dem Normstecker angeschlossen werden.

Detaillierte Informationen wie Steckerbelegung etc. folgen im ent-
sprechenden Kapitel.

7. INBETRIEBNAHME

7.1 Vorbereitungen

1. Lautstdrkeregler "VOL" B auf Tastaturseite in Mittelstellung

2. Feinabstimmungsregler "FINE" @ auf Tastaturseite in Mittelstellung
3..AFSK-Ausgangsregler "GAIN" [B Geréteriickseitig in Mittelstellung
4. Hauptschalter [ geriteriickseitig auf OFF

Montag bis Freitag 7.30—12.00, 15.00~19.00 Uhr
7.30—16.00 Uhr durchgehend 8155 Niederhasli |
.

Samstag

5. qungsg tet
6. B8 ter ing: 3
der gewlinschten Betriebsart einstellen. Bei RTTY mit AFSK-Bet-
rieb auf S
7. Hauptschalter des Transceivers auf OFF
8. Lautstarkeregler des gers ca. 1/4 aufg
7.2 inbetricbnahme Theta-9000E
1. Gleichstromversorgungsgerét einschalten
2. Hauptschalter Theta-9000E M einschalten auf ON
3. Video-Monitor einschalten
4. Transceiver einschalten
Merke:  die obenerwdhnten Gerdte sind immer in dieser Reihenfolge ein-
zuschalten, andernfalls durch Spannungsspitzen beim Einschalten
Fehlinformationen ibertragen werden kdnnten!
Ladendfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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5. Nun leuchtet die rote Led [l und zeigt Betriebsbereitschaft an
6. Im Bildschirm auf dem Monitor erscheint folgende Information:

MODE?

Damit zeigt der Computer, dass er fur weitere Befehle bereit ist
und es knnen folgende Betriebsarten eingegeben werden:

Betriebsart: | Tastenbetdtigung

CW (Morse) B

RTTY (Baudot)

AsCHI E
Merke: In diesem Manual gilt:

beide Tasten sieichzeitis arickens [ | ]
beide Tasten nacheinander driicken: ‘:l

8. ARBEITSABLAUF

8.1 Betriebsart CW_(MORSE)
Wird bei der Inbetriebnahme die Taste [l MORSE betatigt, er-
scheint folgende Anzeige auf dem Monitor

Bildschirm-
ldufer

| MODB=CW CHJ TYPE= SENSE:RN=N. TX-N INPUT-AF PTT=MANU
AUDIO=AGC CASE= CR/LF=OFF SPEED=11WPM DIDDLE=OFF FUNC=

# W~—aufer des Puffer-Speicher

Ladenbffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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8.1.1 Erl

TYPE

4. SENS

i
= WORD: gilt fir Auslesen des Pufferspeicher wort-

Die Zusatztasten sind unmittelbar sofort nach Betdtigung
der Fun! zu driicken, er Funkti
wieder annuliert wird.

RX=N.TX

gen der Computer-I

= cw: die gewdhite Betriebsart is Morse (CW) -

Anzeige, welcher Batteriespeicher-Kanal ange-

wahit wurde.

= : gibt an, auf welche Art der Pufferspeicher
ausgelesen werden soll. Ohne weitere Angaben
wird der Speicher sofort bei Einschreiben
Zeichen fur Zeichen ausgelesen.

= LINE: gilt fiir Auslesen des Pufferspeichers zeilen-

weise. Um dies programieren zu kénnen, sind

folgane Tasten 2y batbticen:
YPE
SENSE t [|pemm

befehl wird erteilt mit den Tasten:

wenn auf der gleichen Zeile
fortgefahren  werden  soll
und die vorgehende Information
geldscht werden soll

wenn fUr die weiteren Zeichen \
eine neue Zeile gewlinscht

oder

weise. Um dies programieren zu kdnnen, sind ‘
tolgande Taslen zu_betédtigen:

+ ]

Auslesebefenl wird erteilt mit den gleichen
T wir bei "TYPE=LINE" und zus&tzlich:

wenn ein Zwischenraum ge-
wiinscht wird.

mit den Tasten

zeigt an, dass die Polaritat fur Empfangs-
Signale, wie auch fur Sendesignale normal
liegen.

Es kann vorkommen, dass die Partner-Station
“verkehrt" polarisiert ist, weshalb wahlweise
RX- (empfangsseitig) oder TX (sendeseitig)
die Polaritit geéindert werden kann:

Ladendffnungszeiten:
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Zum Auflésen dieser Funktionen sind die
entsprechenden  Tastenfolgen  nochmals  zu
betatigen!
5. INPUT = AF: Zeigt an, dass der NF-Eingang als Signal-
quelle gewdhlt wurde. Andere Eingdnge sind
t wahiba Uber Taste ! )
INPUT = + fir TTL-Eingang
ir Schnittstellen-
INPUT = +
2 Eingang  RS-232C
. » fir  KCS-Eingang
NeuT = nur in ASCII-Betrieb
6. PTT = MANU: zeigt an, dass der‘ Computer fur manuelles
Befehlen der PTT-(Push-to-talk)-Information
programmiert ist. Es kann auch hier eine
sche Funktion eingegeben werden:

PTT = AUTO: ergibt automatische Sende-Empfangs-
umschaltung. Wird diese Funktion
nicht mehr bendtigt, ist die gleiche
Taste wieder zu betdtiger

7. AUDIO = AGC: Zeigt an, dass der Kontroll-Verstérker auf
“Normal-Wiedergabe" geschaltet ist, womit
das NF-Signal aus dem Empfdnger horbar
gemacht wird. Nachstehend die Programmier-
befehle fur andere Kontrollverstérker Befehle:

AUDIO + E\ Empfénger-Signal
N fur NF-Space-Signal

AuDto nach dem Filter

¥ fur NF-Mark-Signal

Aliplo * 3 nach dem Filter
. fur  NF-Eingangs-

AuDIO signal cs

8. CASE = Diese Anzeige/Funktion ist fir CW-Betrieb
nicht wirksam

9. CR/LF= Diese Anzeige/Funktion ist fir CW-Betrieb
nicht wirksam.

10. SPEED = 1IWPM: Mit der -Abkiirzung "WPM" ist gemeint "Word
per Minute", was nach der internationalen
Regelung auf das Wort "PARIS" bezieht und
mit 5 multipliziert werden kann, um die bei
uns_gebréuchlichen Tempo zu wissen: ‘

Ladenbffnungszel
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SPEED= SWPM: fur 25 Zeicher/Min.
SPEED= 6WPM: fur 30 Zeichen/Min.

SPEED= BWPM: fiir 40 Zeichen/Min.

SPEED=11WP!

fiir 55 Zeichen/Min.
SPEED=14WPM: fur 70 Zeichen/Min.
SPEED=18WPM: fur 90 Zeichen/Min.
SPEED=23WPM: fir 115 Zeichen/Min.
SPEED=30WPM: fur 150 Zeichen/Min.
SPEED=39WPM: fr 195 Zeichen/Min.

SPEED=5WPM: fiir 250 Zeichen/Min.

11, DIDDLE=OFF: Diese Taste ist unwirksam auf CW-Betrieb
g nur bei ausg Zeichen.
DIDDLE=ON: Um diese Funktion nur fir RTTY-Betrieb in
Arbeit zu setzen sind folgende Tasten zu
betéitigen:
srier[PI00LE] fir Trégersignal mit auto-

des Buchstabencodes (Umschaltcode von Zeichen
auf Buchstaben).

Es kann normal in den Pufferspeicher
und ausgelesen werden. Fir Empfang ist
diese Funktion wieder ausser Betrieb zu setzen!

12. FUNC= In dieser Rubrik werden alle weiteren Funk-
tionen mit Kurzzeichen angegeben.
8.1.2 Punkt-Strichverhiltnis:
Beim Einschalten des Gerites wird das Punkt-STrich-Verhiltnis
automatisch auf 1:3 gesetzt. Dies entspricht der internationalen
Norm. Trotzdem ist die Mdglichkeit gegeben fur spezielle Fille
dieses Verhiltnis zu verandern und zwar in 10 Stufen, wie folgt:
[WE 1GH oder/und so
HIFT oo
SPEED asts m weiter bis
entsprechend Verhiltnis: [IEEE T 6
Ladendinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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8.1.3 CW-Betrieb mit Hand-Taste:
Es ist bei diesem Computer-Terminal mdglich, eine einfache Hand-
taste anzuschliessen, einerseits, um das persénliche Handspiel
nicht aufgeben zu missen und anderseits fir die Eigenkontrolle
der gegebenen Zeichen oder auch zum Ueben!

1. mit Cin an Buchse "TTL-IN'

2. Funktion "INPUT=TTL" (siehe 8.1.1 Seite 21 §5) -

3. "ECHO-BACK"-Funktion programieren, durch driicken folgender
Tasten:

Gleichzeitig wird auf der Zeile "FUNC=  E" erscheinen.
“ Mit dieser Funktion wird entsprechend der getasteten Morse-
zeichen ein Mithorton horbar. Die PTT steht auf "AUTO",
was bedeutet, dass CW und FSK-Ausgang gleichzeitig EIN/AUS-
getastet werden.
5 Zum Loschen dieser Hand-Tasten-Funktion ist wieder auf
"INPUT=AF" zurlickzuprogramieren. (siehe Seite 21, §8.1.1/5)

8.1.4 Empfangsgeschwindigkei
Dieser Computer verfiigt iber einen eingebauten Rechner, der es ‘
sichererlaubt, ohne grosse Voreinstellungen die empfangenen Signale

isch der . Er bendtigt
dafir ca. 2-6 Zeichen.
Punkte, welche kiirzer als 20msec. sind, werden als Storimpulse
taxiert.
Es kann mit einer Zusatzfunktion bei sehr klen Geschwindig-
keiten eine zusitzliche Feinabstimmung gemacht werden:

erhht die Geschwindigkeit um 1/64 des Tempos
um 1/64 des Tempos

vermindert die Geschwindigk:

Eine Anzeige dieser Funktion erfolgt nicht! Ebenfalls ist keine
entsprechende Korrektur am Indikator "SPEED=..." zu erkennen.

8.1.5 Sende- & Empfangs-Betrieb
Bezliglich der Anschliisse und Verbindungen sei auf die Abbildung
auf Seite 17 verwiesen!

A) -~ Empfang: mit LED-Abstimmung

1. Morsestation mit Transceiver einstellen.

2. Tonlage mit VFO oder RIT so verschieben, dass diese
in der Tonhshe auf 830Hz zu liegen kommt, entsprechend
der Durchlassfrequenz des aktiven CW-Filters des Compu-
ters.

3. Die richtige Abstimmung ist erreicht, wenn die rote LED-
Anzeige "SPACE" am hellsten aufleuchtet!

8)  Empfang: mit akustischer Abstimmung

1. Morsestation mit Transceiver einstellen.

Funktion "AUDIO=SPACE" einprogramieren (siehe Seite

21 §8.1.1 /7)

Ladenffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG!
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durch diese Funktion: m erscheint in der
Computer-Information

der Index: "AUDIO=SPACE".

4. Der VFO oder RIT ist nun so abzustimmen, dass die
hchstmégliche Lautstdrke im Kontroll-Lautsprecher des
Computers ertont. Gleichzei leuchtet auch die rote
LED "SPACE" am hellsten auf.

Der Computer ist bereit zur Aufnahme von CW-Signalen.
C:  Sendebetrieb:

Wird automatisches Ein/Aus-Schalten des Senders gewiinscht,

muss im Computer-Informationsfeld "PTT=AUTO" stehen, andern-

falls muss diese Funktion eingegeben werden (siche Seite

21, Art. 8.1.1 §6). PTT-Funktion.

Wird manuelles Umschalten des Transceivers gewinscht, soll
die PTT-Funktion auf "PTT-MANU" stehen.
Es besteht hier die Mdglichkeit, sofern der Transceiver dazu
eingerichtet ist, dass die VOX-Schaltung verwendet wird,
welche automatisch bei Einsetzen eines CW-Signales den Sender
umschaltet.
Eine eigentliche "Handumschaltung” kann jedoch ebenfalls
erreicht werden, indem die Tastenfolge:

sH I F

betdtigt wird. und ender Umgeschaltet wird.

Handumschaltung erfolgt wiederum mit der gleichen Funktion.
# Eine Kontrolle Uber den Schaltzustand der manuellen Umschal-
tung ergibt ein zusétzlicher Lauier‘punkl am Ende des Wortes
MANU: Punkt o PTT und
Sendebetrieb, fehlender Punki: offener PTT und Empfangsbe-
ieb. Dies gilt o auch zur ik-Schaltung!
8.1.6 Woerd/Line-Betrieb:
Auch im CW-BEtrieb ist es méglich, die "WORD"- oder "LINE"-Funk-
tion einzusetzen. (siehe Seite 20, Art. 8.1.1 §3).
Es gilt aber zu beachten, dass auch in d
bei manueller Umschaltung Uber die Taste
tet werden muss. e

us der Sender
umgeschal-

Merke: Der einfachste und unproblematische Betrieb in CW erfolgt
mit der PTT-Automatik, denn unmittelbar nach Einschreiben
in den Speicher wird der Sender geschaltet.

Auch ist der Betrieb mit der CW-VOX-Schaltung sehr unprob-
lematisch, speziell bei semi-break-in-Betrieb.

Nach einer gewissen Einarbeitungszeit wird der erfahrene
CW-Spezialist sein System selbst erarbeiten kdnnen.

Ladendfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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8.2 Betriebsart RTTY (BAUDOT)

Bei driicken der Betriebswahltaste "BAUDOT"
Darstellung auf dem Bildschirm:

erscheint folgende

Laufer-Position

MODE=B IO N CH TYPE= SENSE:RX=N.TX=N INPUT=AF PTT=MANU
AUDIO=AGC CASE= CR/LF=72 SPEED=45.45B DIDDLE=OFF FUNC=
im

8.2.1 Erlduterungen der Computer-Information:

1. MODE= B LO N: zeigt an, dass die gewdhlte Betriebsart RTTY
BAUDOT ~ programmiert wurde, ferner dass
es sich um die europaische Tieftonlage han-
delt und Normale Phase.

Andere grami sind Tabelle zu
entnehmen:

KEY. INDICATOR g:;gUENCY !'S‘igggliNCY :g‘;?i‘ WIDTH

m MODE=B LO'N 1275 Hz 1445 Hz LO tone, 170 Hz
‘E M 1275 Hz 1700 Hz LO tone, 425 Hz
E‘J W | 1275 Hz 2125 Hz LO tone, 850 Hz
MODE=B HI N 2125 Hz 2295 Hz HI tone, 170 Hz
@ MODE=B HI M | 2125 Hz 2550 Hz HI tone, 425 Hz
@ MODE=B HI W | 2125 Hz 2975 Hz HI tone, 850 Hz

Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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Alle Programierungen fiir Tonlage und Shiftanderung
kénnen nur mit der Kombinations-Funktior

e [

entsprechend Tabelle auf Seite 25 vorgenommen werden!

2. CH = Anzeige, welcher Batteriespeicher-Kanal ange-
wihit wurde.
3. TYPE = : gibt an, auf welche Art der Pufferspeicher

ausgelesen werden soll. Ohne weitere Angaben
wird der Speicher sofort bei Einschreiben
Zeichen fur Zeichen ausgelesen.

TYPE = LINE: gilt fur Auslesen des Pufferspeichers zeilen-
weise. Um dies programieren zu kénnen, sind

folgende Tasten zu betdtigen:
TYPE

efehl wird erteilt mit den Taster

wenn auf der gleichen Zeile
fortgefahren  werden  soll
und die vorgehende Information

eine neue Zeile gewlnscht

ird.
TYPE = WORD: gilt fur Auslesen des Pufferspeicher wort-
weise. Um dies programieren zu kdnnen, sind

iolgende Tasten zu betitigen:

PE
SHIFT SENSe + | sPace (Leerraumtaste)

Aus\esebefeh\ wird erteilt mit den gleichen
T wir bei "TYPE=LINE" und zusitzlich:

wenn ein Zwischenraum ge-
wiinscht wird.

Léschen dieser Funktionen:  mit den Tasten

TYPE
:
Die Zusatztasten sind unmittelbar sofort nach Betatigung
der Funkti 2u driicken,
wieder annuliert wird.

4. SENSE: RX=N.TX=N: zeigt an, dass die Polaritat fur Empfangs-

Signale, wie auch fiir Sendesignale normal
liegen.
Es kann vorkommen, dass die Partner-Station
"verkehrt" polarisiert .ist, weshalb wahlweise
RX- (empfangsseitig) oder TX (sendeseitig)
die Polaritit gedndert werden kann:

Ladensftnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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betdtigen

TYPE .

Zum Auflssen dieser Funktionen sind die
entsprechenden  Tastenfolgen  nochmals  zu
betatigen!

betatigen

5. INPUT = AF: Zeigt an, dass der NF-Eingang als Signal-
quelle gewanlt wurde. Andere Eingéinge sind
wiefolgt wahlbar: Gber Taste )

INPUT = TTL: +

N . [cAsE P
INPUT = Rs232: | |00

. fur  KCS-Eingang

nur in ASCIi-Betrieb

6. PTT = MANU: zeigt an, dass der Computer fir manuelles

Befehlen der PTT-(Push-to-talk)-Information

programmiert ist. Es kann auch hier eine
automatische Funktion eingegeben werden:

fir  Schnittstellen-
Eingang  RS-232C

INPUT = KCS:

PTT = AUTO: ergibt automatische Sende-Empfangs-
umschaltung. Wird diese Funktion
nicht mehr bendtigt, ist die gleiche
Taste wieder zu betdtigen!

7. AUDIO

AGC: Zeigt an, dass der Kontroll-Verstarker auf
"Normal-Wiedergabe" geschaltet ist, womit
das NF-Signal aus dem Empfanger hérbar
gemacht wird. Nachstehend die Programmier-
befehle fir andere Kontrollverstarker Befehle:

AUDIO = AGC: + Empfénger-Signal

fir NF-Space-Signal

nach dem Filter

AUDIO = SPACE

CR/LF
AUDIO = MARK: | oo +

fir NF-Mark-Signal
nach dem Filter

fur  NF- Emgahgs—

AUD1O N signal  KCS  bei ‘
8.- CASE = L: zeigt an, dass der Computer vorbereitet ist,
und auszu
CASE=F: SHIFT (aSe. fur manuelles Wechseln des
Zustandes "Buchstaben”  auf

"Zeichen/Symbole".

Ladenbffnungszelte ELEKTRO-AKUSTIK AG ¢
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9. CR/LF=72: Der

vorschub st
gesetzt. Dies

automatische Wagenriicklauf und Zeilen-

auf 72 Zeichen pro Linie fest-

kann

auch mit

nachstehenden

Tastenfunktionen umprogramiert werden:

CR/LF=OFF: SH\FT
CR/LF=64: SH\FT
-
CR/LF=80: R

Diese autamatische CR/LF-Funktion

L
=]

nach ...

Automa
ausgeschaltet

tik ist

Automatik nach
64 Zeichen

Automatik nach
72 Zeichen

Automatik nach
80 Zeichen

Zeichen pro

Zeile wird vom Computer auch ~automatisch gesendet, jedoch
erscheint dafir kein Zusdtzlicher

noch auf der Computer-Information.

Indes auf dem Bildschirm,

10. SPEED=45,458: gibt an, dass die Grundgeschwindigkeit des
Computers fiir RTTY fiir 45,45 Baud programiert
ist. Selbstversténdlich kénnen weitere Norm-

ndigkeiten eingegeben werden:

[s]
H

SPEED=45,458: +

SPEED
WETGH
SPEED.

WETGH
[SPEED

SPEED=508:

SPEED=56, 88

SPEED=74,28:
SPEED=1008:
SPEED=1108:
SPEED=1508:
SPEED=2008:
SPEED=3008:

SPEED=600B: +

R R AR R R R R =|o

meleel el g
el e e el R m! Tg
g g e g g B 3
Dol [Zg|(Be|lEel e Eellie g8

Die Geschwindigkeit 45,45 Baud

ist

45,45 Baud

50,00 Baud

56,88 Baud

74,2 Baud

100 Baud

110 Baud

150 Baud

200 Baud

300 Baud

600 Baud

vorwiegend

kreisen und 50 Baud kommerziell angewandt.

in Amateur-

Ladendffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7.30 ~12.00, 15.00—19.00 Uhr
Samstag 7.30—16.00 Uhr durchgehend

Vool

ELEKTRO-AKUSTIK AG

8155 Niederhasli



Stationsstrasse 2 ELEKTRO-AKUSTIK AG
Telefon 01- 850 36 06
Telex 56021 vovox ch -29- 8155 Niederhasli

11. DIDDLE=OFF: Diese Taste dient um bei RTTY stets ein T
gersi auszusenden. Man eine Gegenstation
verfiigt noch Uber einen herkdmmlichen mecha-
nischen Fernschreiber, bei welchem bei fehlen-
dem Start-Stop-Signal Fehlinformationen ausge-
schrieben werden. Aus diesem Grunde steht
diese Funktion zur Verfugung und bewirkt,
dass der Gegenstation lediglich wahrend
grbsser‘en "Denkpausen” das Start-Stop-Signal

lem Umschaltcode fir Buchstaben gesendet

il
Die Funktion wird folgendermassen in Betrieb
genommen_und geldscht:

DIDDLE=ON:

12. FUNC= : dient zur Anzeige von anderen Funktionen.

8.2.2 UNSHIFT-ON-SPACE-Funktion:
Es kann vorkommen, dass bei Fading, QSB oder QRM
unerwiinschte Stérimpulse Fehlinformationen dem Compu-
ter zufiihren. In diesem Falle sei diese Funktion einzu-
setzen, welche dafir sorgt, dass bei jedem Zwischen-
raum automatisch auf Buchstaben umgeschaltet wird.
Anzeige in Rubrik "FUNC" durch ein "Y"

Léschen dieser Funktion durch ein weiteres Tasten
der obgenannten Funktion.

8.2.3 Feinabgleich der Geschwindigkeit:
Bei i ist die
meistens nicht sehr genau, weshalb eine Korrektur
vorgenommen werden muss. Theta-9000E ist dafir einge-
richtet

erhtht das gewshlite Tempo um 1/64 pro Tastendruck
vermindert das gewdhite Tempo um 1/64 pro Tastendruck
Es ergibt sich weder im Computer-Informationsfeld,
noch bei der Geschwindigkeitsangabe einen entspre-
chenden Index!

8.2.4 CW-ldentifikation:
Es gibt Lander, in denen es Vorschrift ist, dass vor
jeder RTTY-Emission das Rufzeichen der Station in
CW ausgesendet wird. Diese Funktion kann auch in

sem Gerdt einprogramiert werden. Bedingung ist

jedoch, dass das Rufzeichen vorerst in einen Speicher
eingeschrieben wird!

Dafiir wird Batteriespeicher-Kanal 7, Teil 8 verwendet!

(siehe Kapitel Batteriespeicher!)

Ladensfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG;
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% SHIFT | CW-ldentifikation erfolgt. Im Puffer-Speicher wird

der Zeitpunkt der CW-Identifikation mit einem Zeichen:

angezeigt. Beim Auslesen aus dem Puffer-Speicher
wird bei Erreichen dieses Zeichens ein weiteres
Auslesen des Pufferspeichers verhindert und
das im Batteriespeicher-Kanal 7 Teil 8 gespei-
cherte CW-Signal wird im Morse-Code ausgesendet.
Wéhrend dem Aussenden des Morsesignals erscheint
auf dem Bildschirm der Index "CW ID FOLLOWS", was
andeuten will, dass in diesem Zeitpunkt kein RTTY-
Signal, sondern ein CW-Signal ausgesendet wird.
Ist diese Emission beendet, wird automatisch weiter
aus dem Pufferspeicher ausgelesen.

8.2.5 Empfangs- & Sende-Betrieb:

Beziiglich Verbindungsleitungen zum Transceiver sei
auf die Abbildung auf Seite -17- verwiesen!

A) Empfang: mit LED-Abstimmung:

15
2.

4.

5

7.

RTTY-Station mit Transceiver einstellen

VFO oder RIT so einstellen, dass der zu hsrende Ton
sehr tief ist. Nun mit dem VFO oder RIT langsam hoch-
fahren, bis die LED "MARK" das erste Mal aufleuchtet.
Mit dem VFO oder RIT vorsichtig weiterdrehen, bis die
LED-Anzeige "MARK" ein zweites Mal aufleuchtet! Jetzt auf
hichstes Leuchten abstimmen.

Die LED "MARK" flackert im Rhythmus der Mark-Signale.
Es ist nun zu kontrollieren, ob die "SPACE"-LED ebenfalls
flackert. Ist dies der Fall, stimmt die eingestelite Shift,
und es kann nach Pos. 8 weitergemacht werden.

Flackert die Space-Lampe nicht, muss die Shift gemdss
Art. 8.2.1 §1 auf Seite 25 umprogrammiert werden und
die_richtige Frequenzablage (Shift) gesucht werden.

TONE &
s ][] e [©

dient fur diese Abstimmung.

Bei jeder Neuprogrammierung einer Ton-Funktion ist der
Feinregler B von Links-Anschlag bis Rechtsanschlag durch-
zudrehen, bis LED-Lampe "SPACE" aufleuchtet und im
Rhythmus der RTTY-Zeichen flackert.

Bereits werden Zeichen und Buchstaben auf dem Bildschirm
aufgezeichnet, entweder im Klartext oder in "neuchinesisch'

Nun ist die richtige Geschwindigkeit und Phasenlage einzu-
dienen ge-

telle
m s DS e midss  Seite

21 Art. 8.2.1 §10 fir Geschwindigkeitsanpassung.
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9. Erscheint kein Klartext oder Ser-Gruppen auf dem Bild-
schirm, ist entweder die richtige Geschwindigkeit noch
nicht gefunden, oder die Phasenlage ist falsch
Es empfiehlt sich deshalb, nach jeder neuen Geschwindig-
keitseinstellung die Phasenlage zu wechseln

+ fur Polaritéts- /Phasen-Wechsel

10. Kann weder mit der Tonlage/Frequenzablage, der Geschw
digkeit und Phasenlage/Polaritat keine verninftige Nach-
richt empfangen werden, wird es sich offensichtlich ent-
weder um eine Station mit codierten Berichten handeln
oder das e.nges:eme Signal ist nicht in RTTY-Baudot-
System . (z.B. graphie etc).

Bei Amateurfunkbetrieb wird meistens 170Hz (selten 850Hz) Shift
(Frequenzablage) gewdhit. Bei kommerziellen Stationen vieliach
850Hz, meistens aber 425Hz. Die Geschwindigkeiten sind bei Amateur-
stationen bei 45,45Baud, wogegen kommerzielle Dienste meistens
50Baud oder auch 56,88Baud verwenden.

mit akustischer Abstimmun:

B) Empfan.

1. RTTY-Station im Transceiver einstellen

2. Kontroll-Verstarker auf Mark-Filter umprogrammierer
:
AUDIO

3. VFO oder RIT so einstellen, dass der im Transceiver-Laut-
sprecher zu horende Ton sehr tief ist. Nun mit dem VFO
oder RIT langsam hochfahren, bis im Monitor-Lautsprecher
des Communication-Terminal ein Ton ertént.

4. Mit dem VFO oder RIT vorsichtig weiterdrehen, bis der
soeben gehdrte Ton ein zweites Mal hérbar ist. Dann auf

dgliche Lautstdrke mit dem VFO oder RIT abstimmen.

fiir Markfilter-Monitor-Schaltung

+ fur Spacefilter-Monitor

Gleichzeitig flackert die LED MARK. Nun kann auch bereits
durch dieses Filter ein Signal kommen, das mit dem Fein-
regler @ auf Optimum eingestellt wird.

7. lIst dies jedoch nicht der Fall, muss gemdss Art. 8.2.5

§5 Seite 30 entsprechend programmieren.

die lung_der p
TONE
SHIFT SWITCH RIGH JONE LR
MARK | SPACE MARK SPACE
170Hz 2125Hz | 2295Hz | 1275Hz | 1445Hz
425Hz 2125Hz | 2550Hz | 1275Hz | 1700Hz
850Hz 2125Hz | 2975Hz | 1275Hz | 2125Hz
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C) Empfang: mit Fadenkreuzanzeige:

Es kann hier ein entsprechend empfindlicher Kathodenstrahl-
oscillograph oder ein digitales Fadenkreuzanzeigeinstrument
angeschlossen werden. Diese Mdglichkeit vereinfacht die Ab-
stimmung sehr und es ist aus der Amplitude ersichtlich,
um welche Shift es sich handelt.

Der genau demjenigen fir LED-
oder akususche Absllmmung und es muss auch in der oben

o gegangen werden!
D) Sendebetrieb:

1. Fir automatische Sende-Empfangsumschaltung ist im Infor-
mationsdisplay zu lesen: PT’

andernfalls ist mit Taste umzuprogramieren.

2. Wird manuelle Tastung gewinscht, steht “PTT-MANU",
wobei wiederum ein Lduferindex den Zustand der PTT-
schaltung angibt (Vergleiche Seite 27, Art. 8.2.1 §6).

Es kann auch manuell Uber die VOX-Schaltung gearbeitet
werden, sofern der Transceiver dafir eingerichtet ist.
Anzeige im Informations-Display: PTT=MANU.
8.2.6 WORD / LINE-Betrieb:
Es ist im RTTY-Betrieb méglich, die "WORD"- oder die "LINE"
tion einzusetzen: ‘

SHIFT| SENSE

Es wird normal in den Pufferspeicher eingeschrieben. Bei jeder
Betdtigung der Leertaste wird das geschriebene Wort ausgesendet.

TYPE _ .
SHIFT|sense | * RETUR = LINE-Funktion

Mit dieser Funktion wird erreicht, dass jede Zeile einzeln ausgele-
sen wird, wobei aber kein Zeilenvorschub erfolgt, sondern viel-
- der Laufer auf der gleichen Zeilé zuriickfahrt und Uber den "alten'
Text dariber schreibt. Diese Funktion wird sehr selten angewendet.

= Word-Funktion \

= LINE-Funktion

Damit kann ein, im Pufferspeicher eingeschriebener Text zeilenwei-
se ausgelesen werden, wobei jedoch der Wagenrlcklauf- und Zeilen-
vor: hi ebenfalls wird. Diese Moglichkeit ist
fir nicht gelibte Schreibmaschinenschreiber speziell geeignet und
gibt der Gegenstation den Eindruck eines reibungslosen Ablaufs
der Uebertragung einer Nachricht.

Ladendffnungszeiten:
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8.3 ASCI1-Betrieb

Bei Betatigung der Betriebswahltaste "ASCII" [B erscheint folgende
Darstellung auf dem Bildschirm:

MODE=A IO N CH§ TYPE= SENSE:RX=N.TX=N INPUT=AF PTT=MANU
AUDIO=AGC CASE= CR/LF=72 SPEED=110B DIDDLE=OFF FUNC=
‘.

8.3.1 Erlduterungen der Computer-Information:

1. MODE=A LO N: A steht fiir ASCII-Betrieb
LO und N entsprechen den Angaben auf Seite
25, Art. 8.2.1 § 1.
Umprogramierungen sind mit folgender Funktion

durchzufiihren:
TONE ' &
SHIFT "o + 1 eeebisees &
Zeigt an, welcher Batteriespeicher-Kanal
angewshit wurde.
3. TYPE = : gibt an, auf welche Art der Pufferspeicher

ausgelesen werden soll. Ohne weitere Angaben
wird der Speicher sofort bei Einschreiben
Zeichen fur Zeichen ausgelesen.

TYPE = LINE: gilt fir Auslesen des Pufferspeichers zeilen-
weise. Um dies programieren zu kénnen,. sind

+  [RETURS
wird erteilt mit den Tasten:

wenn auf der gleichen Zeile
fortgefahren  werden  soll
und die vorgehende Information

oder

gelsscht werden sol |

LINE-FEED wenn fir die weiteren Zeichen
eine neue Zeile gewinscht
wird.

ffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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TYPE = WORD: gilt fir Auslesen des Pufferspeicher wort-
weise. Um dies programieren zu kdnnen, sind
fo\gende Tasten zu_betitigen:

PE
SENSE + | space (Leerraumtaste)

Auslesebefenl wird erteilt mit den gleichen
Tasten wir bei "TYPE=LINE" und zusatzlich:

wenn ein Zwischenraum ge-
wiinscht wird.

Léschen dieser Funktionen: mit den Tasten:
+
e: Die Zusatztasten sind unmittelbar sofort nach Betdtigung
der Funkti 2u driicken,

wieder annuliert wird.
4. SENSE: RX=N.TX=

: zeigt an, dass die Polaritat fur Empfangs-
Signale, wie auch fur Sendesignale normal
liegen.

Es kann vorkommen, dass die Partner-Station
"verkehrt" polarisiert ist, weshalb wahlweise
RX- (empfangsseitig) oder TX (sendeseitig)
die Polaritat gedndert werden kann:

X = R TYPE

betdtigen

Zum  Aufigsen dieser Funktionen sind die
entsprechenden  Tastenfolgen
betatigen!

5. INPUT = AF: Zeigt

nochmals  zu

an, dass der NF-Eingang als Signal-
quelle gewdhit wurde.

Andere Eingédnge sind
wiefolgt wahlbar: _(NF

ber Taste | )

INPUT

TTL:

. " fur TTL-Eingang
CASE fur Schnittstellen-

INPUT R £ +

Neu 5232: | Input Eingang  RS-232C

INPUT KCs: +

_ fur  KCS-Eingang
nur in ASCIi-Betrieb
zeigt an, dass der Computer
Befenlen der

6. PTT = MANU: fir manuelles
PTT-(Push-to-talk)-Information
programmiert ist. Es kann auch hier eine
automatische Funktion eingegeben werden:

Ladendinungszeite ELEKTRO-AKUSTIK AG
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PTT = AUTO: ergibt automatische Sende-Empfangs-
umschaltung. Wird diese Funktion
nicht mehr bendtigt, ist die gleiche
Taste wieder zu betdtigen!

7. AUDIO = AGC: Zeigt an, dass der Kontroll-Verstdrker auf

"Normal-Wiedergabe'"  geschaltet ist, womit
das NF-Signal aus dem Empfinger horbar
gemacht wird. Nachstehend die Programmier-
befehle fir andere Kontrollverstarker Befehle:

fur NF-Space-Signal
nach dem Filter

AUDIO = AGC:

AUDIO = SPACE

R/LF

fur NF-Mark-S

T gnal
AUDIO = MARK: | oo |+ nach dem Filter
CR/LF fur  NF-Eingangs-
AUDIO = KCS: | aupio * m signal  KCS
8. CASE= Diese Funktion ist in ASCII nicht wirksam
9. CR/LF=1108: Der automatische Wagenriicklauf und Zeilen-

vorschub ist auf 72 Zeichen pro Linie fest-
gesetzt. Dies kann auch mit nachstehenden
Tastenfunktionen umprogramiert werde:

o o s,
smn 5 [II Automatik nacn
'
CR/LF=80: N

Diese autamatische CR/LF-Funktion nach ... Zeichen pro
Zeile wird vom Computer auch automatisch gesendet, jedoch
erscheint dafir kein Zusdtzlicher Indes auf dem Bildschirm,
noch auf der Computer-Information.

Automatik nach
72 Zeichen -

Automatik nach
80 Zeichen

10. SPEED=45,458: gibt an, dass die Grundgeschwindigkeit des
Computers fiir RTTY fiir 45,45 Baud programiert
ist. Selbstverstdndlich k&nnen weitere Norm-
geschwindigkeiten eingegeben werden:

. A s
SPEED=45,458: | (oo o 45,45 Baud
S WEtGhAT
SPEED=508: oo

50,00 Baud

EIE]
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SPEED=56,888: . E] 56,88 Baud
SPEED=74,28: ;’PEE‘S; + 74,2 Baud
seev-too8:  [IEISH 100 Baud
SPEED=1108: 110 Baud
seeo-1sos:  [eloMT o 150 Bald
SPEE’D=ZQOE: + E 200 Baud
SPEED=3008: . 300 Baud
B e m 500 Baud

11. DIDDLE=OFF: Diese Funktion ist bei ASCII-Betrieb nicht

anwendbar.
12. FUNC= 3 Fur Angaben weiterer Funktionen

8.3.2 KCS-Betrieb in ASCII:
Wird KCS (Kansas-City-Standard)-Betrieb in ASCII durchge-
fiihrt, wird das Modem automatisch in RTTY-Betrieb gesetzt
und die Filter sind fir das Tieftonsystem mit Narrow-Shift
von 170Hz geschaltet. Dazu ist_folgende Eingabe notwendig:
MODE=A KCS... + . fiir ASCI1-KCS-Betrieb
Gleichzeitig wird auch der Kontroll-Monitor-Verstirker auf
KCS umgeschaltet und entsprechend in der Computer-Informa-
tion angezeigt.
Zuriickschalten_auf -ASCI1-Normal-Betrieb erfolgt durch betati-
gen der Taste [ASCT

8.3.3 Kleinbuchstaben-Funktion:
Im ASClI-Betrieb ist es moglich mit Gross- und Klein-Buch-
staben zu schreiben. Diese Funktion wird mit folgender Taste
Ein- und Aus-geschaltet

mopeE=A LO Nl

fr Klein-/Grossbuchstaben

Als Anzeige erscheint hinter der MODE-Bezeichnung ein zu-
sétzlicher weisser Léauferpunkt, wenn auf Kleinbuchstaben
umgeschaltet wurde. -
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8.3.4 Geschwindigkeits-Feinabstimmung: N
Es kann vorkommen, dass die Gegenstation nicht genau
in der normierten Geschwindigkeit sendet, weshalb eine
Korrektur ndtig ist. Diese Korrektur kann erreicht werden:

Erhshung um 1/64 der Geschwindigkeit

g um 1/64 der igkeit

Diese Verdnderung um 1/64 erfolgt bei jedem Tastendruck

repetierend additionell, d.h. fir 4/64 der eingesteliten Ge-
schwindigkeit ist die entsprechende Funktion 4mal zu beti-
tigen.

Loschen dieser Zusatzfunktion durch Eingeben der gewshiten
Normgeschwindigkeit.
8.3.5 Empfangs- & Sende-Betrieb:
Beziiglich ungen zum T
wir auf die Abbildung ot Satte A7

A) Empfang:
Empfangseinstellung fir die Baud-Rate (Geschwindigkeit)
ist genau gleich wie in RTTY (Vergleiche Art. 8.2.1 § m;.
Bei KCS-Betrieb ist keine Abstimmung mehr notwendig,
die beiden Frequenzen fur Mark (2400Hz) und Space (\200}11)
fest eingegeben und bestimmt sind.
Weitere Empfangseinstellungen fir ASCII sind dem Kapitel
8.2.1 ff RTTY ab Seite -25- zu entnehmen!

B) Sendebetrieb:

RTTY auch Kapitel 9
Seite 37- iber RX/TX-Automatik-Funktionen-
Es ist zu beachten, dass alle ASCII-Funktionen identisch mit den
RTTY-Funktionen sind, weshalb wir speziell auf diesen Teil der
Anleitung hinweisen.
9. RX/TX-AUTOMAT IK-FUNKT ION
9 Manueller Betrieb
Es gilt prinzipiell zwischen zwei Tatigkeiten zu unterscheiden:

A) Empfangs-Sende-Umschaltung
bei welcher der Sendeempfénger vom Empfangs-
betrieb auf Sendebetrieb umgeschaltet wird.

B) Sende-Information
in welcher die 2zu (Ubertragenden Signale
dem Sender zugefiihrt werden.

Beim manuellen Betrieb ist es mdglich ab Bildschirm-Speicher oder

ab Puffer-Speicher S\gnale dem Sender zuzufiihren. Wenn die PTT

(push-to-talk) den Ti von

nicht umschaltet, geht kein Signal iber a‘e Sendeendstufe. Aus

diesem Grunde muss der Sender getastet (Ein-Aus-geschaltet) werden.
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Im vorliegenden Falle ist die manuelle Betdtigung gewdhlt und
die Tastenfunktion: dient zum manuellen Umschalten
Durch erstmaliges Betdtigen dieser Funktion fallt die PTT auf ON
und in der Computer-Information erscheint der Index: PTT=MANU
Ein weiteres Tasten dieser Funktion Iést sie auf und die PTT fallt
auf OFF zuriick und der Sender geht in-Empfangsstellung, was
durch Wegfall des zusitzlichen Léuferpunktes in der obgenannten
Anzeige angekiindigt wird.

Dabei kann aber weder eine "SEND-OUT"-Funktion, noch ein Auslesen
aus dem Bildschirm-Speicher oder Pufferspeicher automatisch ge-
stopt werden - erst durch Betdtigung einer weiteren Zusatzfunktion!
(Manueller Betrieb wird eher selten angewendet)

9.2 Automatischer Betrieb
Die Umschaltung erfolgt iber die Funktion:
und wird in der Computer-Information
mit  PTT=AUTO angezeigt.

Die Senderumschaltung erfolgt nun automatisch mit dem Aussenden

des ersten Zeichen. Dieses kann ab Puffer-Speicher oder ab B

schirmspeicher oder mit "SEND-OUT"-Funktion erfolgen. Die Anzeige

im Informationsteil durch den von oben bekannten weissen Laufer-

punkt: PTT=AUTO B

Der Sender bleibt nun im Sendebetrieb, auch wenn die Speicher
iss vollstandig wurden, so lange bis die

Funktionstaste: oo

Eine vollautomatische Empfangs-Sende-Umschaltung kann mit einer
Zusatzfunktion erreicht werden. Wenn es erwinscht ist, dass der

e

betitigt wird. G\elchzemg entfallt
der Léuferpunkt im Inde

Sender sofort nach der i g erfolgt,
wird im Pufferspeicher anschliessend an das letzte Zeichen die
Funktion:

eingegeben. Diese Funktion wird
logischerweise nicht in der Com-
“puterinformation ausgeschrieben, sondern im Pufferspeicher und
zwar mit dem Zewchen.ﬁ

Bei Auslesen der Nachricht fillt die PTT-ON-Funktion bei Erreichen
des obgenannten Zeichens im Pufferspeicher sofort ab und auf OFF.
Zu beachten ist, dass nach diesem Zeichen nur noch der weisse
Lauferpunkt stehen darf und kein weiteres Zeichen, ansonsten diese
SHIFT-F-Funktion eliminiert wird und ggf. spiter nochmals endgiiltig
gesetzt werden muss!

Diese automatische Empfangs-Sende-Umschaltung ist die meistgeb-
rduchliche und komfortabelste Moglichkeit den Transceiver umzu-
schaltén. Im weiteren sei hier noch auf die Mdglichkeit des VOX-
Betriebes eines Transceivers hingewiesen, bei welcher die PTT-Funk-
tion vollstindig ausgeschaltet ist udd das Terminal im quasi-Hand-
betrieb arbeitet.
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9.3 DIDDLE-Funktion (Synchronton)
Ausschligsslich in RTTY-Betrieb ist diese Zusatzfunktion aktiv.
Beziiglich der / t des Tr.

sei hier folgendes erwahnt:

Wird diese Funktion gewlinscht, muss SHIFT

den, was auch in der Computer-Information

mit: DIDDLE=ON bezeichnet wird.

Im manuellen Betrieb sind die Funktionen identisch, wie in Art.

9.1 Seite -37- beschrieben.

Mit der Automatik-Schaltung (PTT=AUTO) erfolgt das Umschalten

des Senders gleichzeitig mit dem Betitigen der Zwischenraum/Leer-

taste auf dem Keyboard (Tastatur). Es kann dabei aus den Spei-
chern ausgelesen werden. Sind diese ausgelesen, bleibt der Syn-
chronton (Diddle) so lange bestehen, bis die Funktion:

DIDDLE g
s betdtigt wer-

= SHIFT X zum Ldschen betdtigt wird.
Wird Vollautomatik gewlinscht, das heisst, dass beim letzten Zeichen
das aus dem Pufferspeicher ausgelesen wird, der Sender wieder
auf Empfang geschaltet wird, muss die Zusatzfunktion:
SHIFT F getastet werden!
Anzeige iber den Zustand der PTT erfolgt wiederum mit dem
weissen Lauferpunkt hinter der Computer-Information PTT=....
Der Synchronton (DIDDLE) wird im RTTY-Betrieb speziell ausgesen-
det, um der Partnerstation anzuzeigen, dass man die Verbindung
Ubernommen hat, jedoch fiir die entsprechende Nachricht noch nicht
bereit ist (da wahrend der Didd! mit einer
tion in den Pufferspeicher eingeschrieben werden kann, ohne dass
eine Emission derselben erfolgt).

10. VIDEO-MONITOR
10.1__ Wahl des Monitors

Als Monitor empfehlen wir das Modell TONO CRT-1200G mit einem
Bildschirm von 12", entsprechend 3lcm Bildschirmdiagonale. Das
Gerat ist klein und handlich und einfach in der Handhabung.
Die Bildrshre ist griin eingefarbt und eine Kunststoffscheibe schiitzt
vor zerkratzen und Staub.

Der Eingang erfolgt Uber eine CINCH-Buchse. Zu beachten ist,
dass Vertikal- und Horizontal-Ablenkung fur das neue Format
80 Zeichen x 24 Zeilen abgestimmt ist, weshalb ein Einsatz sofort
mdglich ist.

Formatanpassung

Unsere Industrie-Monitore aus der Reihe CIL-CRESTWOOD sind in

den Grossen 5" (l4em), 9" (23em), 12" (3lem), 17" (43cm) und

20" (Slem) mit weissem Bildschirm erhdltlich. Das massive Metall- !
gehduse schiitzt vor Ein- und Ausstrahlung
Zu beachten ist, dass bei herkémmlichen Video-Monitoren aus dem
Industrieprogramm die Vertikal- und Horizontal-Ablenkung dem
Format 80 x 24 angepasst und eingestellt werden muss!(Bildgrisse!)
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DATEN-UEBERTRAGUNG

Klassifizierung

Puffer-Uebertragung: liefert die gespeicherten Informationen
und Daten im Puffer-Speicher

Batterie-/Kanal-Speicher:  liefert die in den einzelnen Batterie-

speicher-Kandlen  gespeicherten  Daten
und Informationen.

11.1.3 Bildschirmspeicher-Uebertragun: liefert die im Bildschirm ge-
speicherten Daten und Informationen,
auch dann, wenn diese mit der Scroll-
Funktion (Ueberlauf) “heruntergeholt"

11.1.4 ECHO-BACK-Uebertragung: liefert Daten und Informationen, welche
durch eine extern angeschlossene Ein-
gabe erfolgt (2.B. Cassetten-Tape-Deck,
Handmorsetaste,  Microcomputer  etc.).
Diese externen Eingaben werden gleich-
zeitig aufgenommen, im Bildschirm auf-
gezeichnet und ausgesendet.

11.2__ Puffer-Uebertragung
Eingaben vom Keyboard (Tastatur) erfolgen in den Puffer-Speicher,
werden dort gespeichert und konnen einmal ausgelesen werden.
Die Kapazitat dieses Pufferspeichers betrdgt 3'120 Zeichen.

11.2.1 Ausleseblockierung
Wt e Zesaratumkeions
vorgenommen werden.
Die Bestatigung dieser Funktion erfolgt in der Computer-Information
in der Rubrik: "FUNC" mit "V". Wihrend dieser Zeit kann im Puffer-
speicher eingeschrieben, korrigiert und gelscht werden, ohne dass
eine Information ausgesendet wird. Erst bei fertig erstellter Nach-
richt wird diese Funktion erneut betdtigt und automatisch erfolgt
die Auslesung des Speicherinhalts.

kann eine Auslese-Blockierung

11.2.2 Speicher-Léschung

Es ist méglich, den gesamten Inhalt des Puffer-Speichers zu Ischen
und diesen zu neutralisieren. Dazu gibt es eine Zusatzfunktion
mit Sicherheits-Schaltung: normalerweise wird eine Funktion einmal
eingegeben. Da es sich hier um eine Léschfunktion handelt, muss
diese Funktion bewusst zweimal eingegeben werden und zwar unmit-
telbar nacheinander. Damit sind Fehlbedienungen und unabsicht-
liches Léschen ausgeschiossen

2 x Tastenfunktion = Léschen des Puffers

11.2.3 Korrektur-Loschung:
Eine Fehleingabe eines Zeichens oder mehrerer Zeichen kann korri-

giert werden durch betitigen der Funktion:
i T] ok
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1.3

Batterie-/Kanal-Speicher :

.30

11.3.2 Auslesevorschrift fur Kanal 1 bis Kanal 5:

Diese Kanalspeicher werden mit einer eingebauten Batterie gespie-
sen, weshalb auch der Ausdruck "Batterie-Kanal-Speicher" erfolgt.
Der eingelesene Speicher-inhalt bleibt deshalb auch bei abgeschal-
tetem Hauptschalter oder entferntem Netzgerdt so lange bestehen,

die Kapazitit der Batterien erschopft ist. (erfahrungsweise

nach ca. 12-18 Monaten!).
Es stehen 7 Kandle zu je 256 Zeichen zur Verfiigung. Kanal 6 ist

16 Unterspeicher geteilt, was pro Teilspeicher 16 Zeichen ergibt.

Kanal 7 ist in 8 Unterspeicher geteilt, was pro Teilspeicher 32
Zeichen ergibt.

Programmiervorschrift fir Kanal 1 bis Kanal 5:

Fir das Einlesen in einen Batteriespeicher-Kanal muss wie-
folgt vorgegangen werden:

1. Taste N betitigen

betatigen

4. gewiinschten Text mit maximaler Linge wvon 256 Zeichen

in den Bildschirmspeicher einlesen. Auch sind samtliche

Zeichen, Symbole, Zwischenrdume, Wagenriicklauf- und

Befehle etc. geben. Der Speicher

ist dann aufgefiillt, wenn ein kurzes "Piip-Signal"
ertént.

READ
5. dann ist die Taste SHIFT) yqi7g | 2u betdtigen.

el 1]
Gl L LI e

bei einer Fehltastung: unmittelbar sofort die Korrektur an-
bringen und zwar nur mit der Tastenfolge

Hier ein Beispiel:

"CQ CQ CQ de HBIMHL" in Kanal 3

Die Batteriespeicher-Kandle 1 bis 5 konnen von 1 bis 9
mal wiederholend ausgelesen werden. Es muss dafir wiefolgt
vorgegangen werde

TONE
1. Taste betatigen

Ladensftnungszeiten:

Montag bi
Samstag

ELEKTRO-AKUSTIK AG |

29 7,30 12.00, 1500 15.00 Uhr J
7.30—16.00 Uhr durchgehend 8155 Niederhasli |



Stationsstrasse 2 ELEKTRO-AKUSTIK AG
Telefon 01-850 36 06

Telex 56021 vovox ch -42- 8155 Niederhasli

11.3.3 Programmiervorschrift fiir Kanal 6:
Dieser Batteriespeicher-Kanal ist unterteilt in 16 verschie-
dene Teilspeicher, welche in Gruppen bezeichnet sind:

1 0- 4 Teilspeicher 9 128 - 142
Teilspeicher 2 16 - 30 Teilspeicher Q 144 - 158
Teilspeicher 3 32 - 46 Teilspeicher W 160 - 174
Teilspeicher 4 48 - 62 Teilspeicher E 176 - 190
Teilspeicher 5 64 - 78 Teilspeicher R 192 - 206
Teilspeicher 6 80 - 94 Teilspeicher T 208 - 222
Teilspeicher 7 96 - 110 Teilspeicher Y 224 - 238
Teilspeicher 8 112 - 126 Teilspeicher U 240 - 255

Die obgenannten Zahlen beziehen sich auf die Speicherplétze
Fir das Einlesen in diesen Kanalspeicher muss wiefolgt
vorgegangen werden:

betatigen

2 kenamaste  [F]  austosen

3. Funktionstaste fur Einlesen betatigen

5. gewinschten Text bis max. 15 Zeichen eingeben. Solite
der Inhalt resp. die Lénge des Textes mehr als 15
Zeichen betragen, wird der Rest in den nachstfolgenden
Teilspeicher eingegeben! Demzufolge kénnte auch, sofern
notig auch in diesen Speicher einen "Volltext" von 256
Zeichen eingespeichert werden, doch ist dieser Spezial-
Kanal fir Kurzdaten reserviert: z.B. "CQ.CQ.DE.HBIMHL"
was inkl. Zwischenraum genau 15 Zeichen ausmacht.

6. Speicherfunktion betatigen.

Damit konnen CQ-Rufe, das Rufzeichen der Gegenstation,
ein Rapport, der Standort etc. eingespeichert werden.

11.3.4 Auslesevorschrift fur Kanal 6:
Der Kanal 6, resp. die Teilspeicher aus dem Kanal 6 knnen
nur  einmal aufeinanderfolgend ausgelesen werden, d.h.
es ist bei diesen Kanilen keine automatische Wiederholung
méglich, daflr ist die Auslesebetdtigung einfach:

1. Funktion betatigen

2. g des Teilsp eingeben:

-oibisas
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Es ist zu beachten, dass ein Uberschriebener Teilspeicher
aus technischen Grinden nur in seiner Teilspeicherlange
ausgelesen werden kann. =

Dafir kann der voll beschriebene Batteriespeicherkanal 6
mit Wiederhol on 1 bis 9 mal ausgelesen werden:

1. Taste betatigen

Kanalwahltaste betatigen

gewiinschte Anzahl Wiederholungen eingeben

Es ist auch mdglich verschiedene Teilspeicher nacheinander
abzurufen, wobei die Funktionstaste vor jeder Teilspeicher-
Kanaleingabe erneut eingegeben werden muss:

buerfo] [o) puee] (o] feero) [o] Burdo)

1.3.5 Programmiervorschrift fur Kanal 7:

Dieser Batteriespeicherkanal ist unterteilt in 8 Teilspeicher,
welche in Gruppen bezeichnet sind

Teilspeicher 1 0 - 30 Teilspeicher 5 128 - 158
Teilspeicher 2 32 - 62 Teilspeicher 6 160 - 190
Teilspeicher 3 64 - 94 Teilspeicher 7 192 - 220
Teilspeicher 4 94 - 126 Teilspeicher 8 222 - 255

Die obgenannten Zahlen beziehen sich auf die Speicherplitze
Fiir das Einlesen in diese Teilspeicher muss wiefolgt vor-
gegangen werder
1. Taste betatigen

Kanaltaste auslssen

Funktionstaste fir Einlesen betatigen

5. gewlnschter Test bis max. 31 Zeichen in Bildschirmspei-
cher einlesen. Korrekturen Uber die Funktionstaste

Briro] sofort sustinee

6. Speicherfunktion

betdtigen

MERKE : Der Teilspeicher Nr. 7 ist belegt fir den Testcode "The

quick brown fox jumps over the lazy dog 1234567890 de

" Hier kann lediglich noch das eigene Rufzeichen

eingegeben werden, z.B. HBIMLW, welches nach dem Wort
"de" automatisch bei jedem Durchgang ausgelesen wird.
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Der Teilspeicher Nr. 8 ist bestimmt fir die CW-ldentifikations
cingabe, weshalb hier ausschliesslich das entsprechende
Rufzeichen und ggf. Standord einzugeben ist.

11.3.6 Auslesevorschrift fir Kanal 7:
Der Kanal 7, resp. die Teilspeicher aus dem Kanal 7 kénnen
nur einmal abgerufen werden, Wiederholungen sind nicht

méglich:
1. Taste betatigen
2. Kanalwahitaste driicken

3. gewiinschter Teilspeicher anwéhien:

1.4 Bildschirmspeicher-Uebertragung

Wie bereits in friheren Kapiteln erwidhnt, gibt es die "SEND-OUT"- -
Funktion, welche es ermdglicht, eine grossere Nachricht ab Bild-
schirmspeicher auszusenden. Dies ist auch mdglich bei "berlaufen-
dem Bildinhalt" (Scroll-Funktion).

Wichtig ist zu wissen, dass der Start jeweils immer in der linken
oberen Ecke des Bildrandes erfolgt, namlich da, wo der Laufer
im Ruhezustand steht.
Normalerweise wird bei dieser Funktion bis ein Zeichen vor dem
L im Text ausg . Wird gewlnscht, dass diese
. "SEND-OUT"-Funktion im Text anhdlt, muss die Zeichenfolge :

eingegeben werden. So ist wiefolgt vorzugehen:

1.Text in Bildschirmspeicher einschreiben, ggf. ist die Scroll-Funktion
(Ueberlauf-Funktion) zu betétigen, ggf. ist auch der "Auslese-Stop"
"\ " miteinzubeziehen.

2. Ist der Textbeginn so auf dem Bildschirm, dass das erste Zeichen
das ausgelesen werden soll, oben links in der Bildschirmecke steht,
kann die Funktion betdtigt werden und die

Zeiien” weraen " vollaiandis

3. Halt der Laufer beim "Zwischenstop-Zeichen" " \" an, kann mit
der Funktion weitergefahren  werden,

4. Es ist auch moglich beim Zwischenstop " \" eine Information, die
bereits vorher oder wihrend dem Auslesen der "SEND-OUT"-Funktion
in den Puffer-Speicher eingelesen wurde, automatisch auslesen
zu lassen, um nachher mit der SHIFT-SPACE-Funktion in der Gesamt-
nachricht weiterzufahren.

5. Ein idueller Stop, des kann mit der

Diese "SEND-OUT "-Funktion eignet sich speziell fiir Nachrichten

mit einer hoheren Informationsdichte und Lénge, wobei damit die
entsprechenden Batteriespeicherkandde nicht berGhrt werden.
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11.5  "ECHO-BACK"-Uebertragung

Mit dieser Funktion ist es mdglich, verschiedene Eingdnge unmittel-
bar aufbereitet vom Theta-9000E, auszusenden. Es sind die folgen-
den Eingénge:
NF-Input, RS-232C-Schnitistelle, TTL-Eingang, KCS-Eingang

Durch Betdtigung der Funktion [SHIFT E]  wird es moglich ge-
macht, die obenaufgefihrten Signale im  Computer einzulesen und
gleichzeitig auf den Transceiver zu geben.

11.5.1 Uebernahme ab Cassetten-/Tape-Recorder:
Das Ausgan. I des K oder Tonband-Aufi g
ist in die NF-Buchse "AF-IN" resp. "KCS-IN" W8 anzuschliessen.
Die Betriebsart ist entsprechend der auf dem Tontrager aufgezeich-

neten Signal einzustellen. 3
bise. |2

Die nachstehend genannte Funktion
Das Signal wird nun vom Computer

tbernommen, verarbeitet und gleichzeitig auf dem Bildschirm aufge-
zeichnet.

Mit der Funktion SHIF_ wird die "ECHO-BACK'"-Uebertragung ‘
ausgeldst.

Auf der Computer-Information erscheint unter Rubrik "FUNC" der

Index "E".

11.5.2 Hand-Morsetaste-Bedienung:
Manch ein CW-Spezialist méchte sein eigenes "Handspiel" aussenden
und trotzdem sein Signal auf dem Bildschirm Uberwachen und ggf.
speichern konnen. Theta-9000E ist in der Lage, dies zu verarbeiten
Die Morsetaste ist an den Anschiuss "TTL-IN" nzuschliessen
und den Eingang auf TTL zu wihlen. Die Betriebsart muss "MORSE"
gestellt sein.

Durch betdtigen der Funktion SHIFT E wird das von Hand
getastete Morsesignal einerseits ausgelesen und im Bildschirm im
Klartext dargestellt, g g erfolgt die 9/Uebertra-

gung zum Transceiver.
Diese Funktion wird wieder in der Computer-information "FUNC"
mit "E" angezeigt.

Semi-Break ist direkt mil dieser Fugktion nicht méglich, da durch
Betétigung der Funktion € m auf Empfangsbetrieb umge-
schaltet wird.

Informationsanzeige "FUNC erlgscht TAsE
Wiederholter Sendebetrieb erfolgt nun tber | (o)

und die
Funktions-Anzeige "FUNC-"E" erscheint.
durch erneutes betatigen der Funktion wird wieder
gelBscht.
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12. SPEZIAL-FUNKTIONEN

12.1

Mit dieser Funktion ist es moglich, den Empfangstext und den

12.1.1 Empfangs-Text:

Sendetext separat auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen.

Dazu dient die Funktion sniF] 8] und der Bildschirm wird
geteilt.

Die Anzeige erfolgt in der Computer-information mit "FUNC'-"8".

Die empfangenen Signale werden im oberen Drittel des Bildschirms
aufgezeichnet (Siehe auch Seite 15, Darstellung 5.3.5). ‘

Es sind 115 Zeilen (Total 9220 Zeichen) zur Verfiigung und kénnen
mit der SCROLL-Funktion (Ueberlauf-Funktion) "geholt" werden.

12.1.2 Sende-Text: 2
Die gesendeten Signale werden im oberen zweiten Drittel des Bild-
schirms aufgezeichnet.
Es stehen hierfiir 9 Zeilen zur Verfiigung.
Weitere 36 Zeilen sind im Pufferspeicher im unteren Drittel des
Bildschirms fiir Sendebetrieb reserviert, total also 3120 Zeichen.
12.1.3 Sendetext-Auslesung:

it der. Funition FFT 3]

aufgezeichneten Signale
wiederum ausgesende
Mit der Funktion [SHIF
geschriebenen Signafe
gesendet werden.

Der Empfangsbildschirm-Speicher kann mit Funktion
geldscht werden.

Der Sendebildschirm-Speicher kann mit Funktion
geldscht werden.

Ein Ausltschen dieser Funktion erfolgt mit
zeitig erlgscht ebenfalls die Computer-Informa

kénnen die im Empfangsdisplay

kénnen die im Sendedisplay ein-

:!‘

on

12.1.4 Darstellung der geteilten Bildschirm-Funktion:

Receiving
Screen
(9 line feeds)

space (1 line f

sendmg

(9 “Tine feeds)

MODE=B 1O N CHJ TYPE= SENSE:RX=N.TX=N INPUT=AF PTT=MANU
AUDIO=AGC CASE= CR/LF=72 SPEED=45.458 DIDDLE=OFF FUNC=B

(2 line feeds)

[ Buffer
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< 12.2 "Zeichnen"-Funktion
Im Li g des T ist ein Lichtg
der fir die Funktion "Zeichnen" eingesetzt wird.
Der Anschiuss dieses Lichtgriffels erfolgt auf der Buchse []

itigen der Funktion  [SHIF

Zeichnungs-Betrieb gesetzt. Die Anzelo:

‘ Information mit "FUNC"-"LP" notiert.
Wichtig ist, dass eine Betriebsart, z.B. ASCII oder RTTY vorgewahit
wurde.

MLIGHT-

wird der Computer in
rfolgt in der Computer-

12.2.1 Einstellen des Lichtgriffels:
1. Lichtgriffel in obgenannte Buchse anschliessen
‘ Durch Betitigung der Funktion [SHIFT W]  erscheinen auf
: dem Bildschirm lauter kleine, viereckige Punkte.
3. Die Schutzhaube des Monitors (bei CRT-1200g) oder anderen
Modellen ist zu entfernen. Der Lichtgriffel ist genau senkrecht
auf der Glasoberfliche der Bildschirm-Réhre zu fihren und
gleichzeitig die Taste LP driicken.

| Ohne diese Auslgse-Taste "LP" wird der Lichtgriffel nicht
aktiviert.

Die weissen Quadrate werden nun durch den Lichtgriffel akti-
| viert und von in gedndert.

| ist dies nicht der Fall, muss die Helligkeit des Bildschirmes
| aufgedreht werden, das heisst die Regler "KONTRAST" und
| "HELLIGKEIT" des Monitors abwechslungsweise so bedtigigen,
bis einerseits ein klares und scharfes Bild entsteht und die
Lichthelligkeit fir die "Umwandlung" des Zeichens ausreicht.

5.  Stimmt der Bildgleichlauf nicht, das heisst, dass nicht der
mit dem Lichtgriffel angesprochene Punkt aktiviert wird,
sondern einer daneben, so kann mit der Funktion [Corm
eine Korrektur erfolgen.

Jeder Tastendruck, der Funktion
Wit der Funktion  BUFTP] wird das Puski-Silamuster
negativ gezeigt und es erscheint gezeichnete Z hnung.

bringt eine Ver-
getastet, erscheint

Soliten irgendwelche Korrekturen auf dem Bildschirm vorge-
nommen werden, so ist die Taste "LP" wieder wahrend des
Korrekturvorgangs zu driicken und mit dem Lichtgriffel auf
dem Bildschirm zu fahren. Vorteilhafterweise ist die Leucht-
stdrke auf dem Monitor leicht zurlickzudrehen, da sonst uner-
wiinschte Loschungen vorgenommen werden kénnten.

Ein erneutes betitigen der Funktion HIFT] W] bewirkt
das totale 3 der und ‘eTne

wie unter Rubrik 2 beschrieben.

ELEKTRO-AKUSTIK AG
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12.2.2 Aussenden der Zeichnung:
1. Liegt eine Zeichnung in Weiss auf schwarzem Hintergrund,

wie vorg , kann eine g erfolgen.
2. Sind keine Korrekturen mehr vorzunehmen und das Bild_ent-
spricht dem Gewlinschten, so wird die Funktion sH\Fﬂ :

betétigt und die Aussendung beginnt.

3. Es ist zu beachten, dass diese Betriebsart "ZEICHNEN" nur
mit einer Gegenstation gleicher Betriebsart ausgefihrt werden
kann. Normale RTTY- oder CW-Stationen empfangen das aus-
gesendete Signal nur als "neuchinesische Zeichen"....

4. Ein Sendestop erfolgt durch die Funktion
5. Loschen kann man jederzeit mit Funktion

12.2.3 Bildschirmdarstellung:

Es ist méglich, neben der zu sendenden Zeichnung auch die empfan-
gene Zeichnung darzustellen, auch den Sendecode der zu
sendenden Zeichnung. Hierfir werden folgende Funktionen
betitig

fur Darstellung des Sendecodes

fur Darstellung der empfangenen Zeich-
nun
fur Darstellung der zu sendenden Zeid-

.

nung.
Fir Ueberlauf-Darstellung ist die SCROLL-Funktion zu betdtigen.

12.2.4 Zeichnungs-Empfang:
Fir den Empfang von in "Graphic-Mode" (Betriebsart Zeichnen)
ausgestrahliten Zeichen ist der Computer im "GRAPH|C-MODE"-Betrieb
automatisch auf Empfangsbereitschaft geschaltet und kann die Uber-
tragenen Zeichen richtig empfangen und plazieren.

Merke: Zeichnungen sind vorteilhafterweise vor einer Ausstrahlung vorzu-
bereiten und auf Band aufzuzeichnen, alsdann mit der "ECHO-BACK"-
funktion auszustrahlen. Dies erspart der Gegenstation langes Warten
oder falsch gesendete Zeichnungen.

12.3  SCROLL-Funktion (Ueberlauf-Funktion)

Mit der Scroll-Funktion oder Ueberlauf-Funktion ist es moglich,
den Speicher-Inhalt eines Speichers auf den Bildschirm zu bringen.
Bekanntlich hat der Bildschirm eine gegebene Grosse, doch sind
die Speicher wesentlich grésser, als am Bildschirm dargestellt
werden kann. Deshalb tritt die SCROLL-Funktion oder Ueberlauf-
Funktion in Kraft.

Diese wird aktiviert durch:

fir "Aufwirtsrollen" des Speichers auf dem

fiir "Abwirtsrollen” des Speichers

Ladensffnungszeite ELEKTRO-AKUSTIK AG
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13. TASTEN-FUNKTIONEN

In diesem Kapitel werden die einzelnen Tasten mit den” entsprechenden
Funktionen spezifiziert:

Isscht den Bildschirmspeicher

|I| Isscht den Bildschirmspeicher bei augeteiltem Bildschirm
fiir Empfangstext.

Isscht den Bildschirmspeicher bei aufgeteiltem Bildschirm

fiir Sendetext.

e i _—
} CLEAR fuhrt den L‘ ufer auf dje L&ufer-Grundstellung am oberen

Rand des-Bildschirmspeichers.

bewegt den Liufer pro Tastendruck um eine Stelle nach

bewegt den Laufer pro Tastendruck um eine Stelle nach

bewegt den Laufer pro Tastendruck um eine Stelle nach

bewegt den Laufer pro Tastendruck um eine Stelle nach
; links
TONI

ONE bis dient zur Bestimmung von Shift und Ton-
iRt lage in RTTY-Betrieb.
wird betitigt vor E in einen iespeicher—
kanal.

wird betitigt nach Eingabe in einen Batteriespeicherka-
nal

schiebt den Bildschirmspeicher mit der SCROLL-Funktion
(Ueberlauffunktion) um eine Zeile pro Tastendruck oder
bei konstantem Driicken der Taste stufenlos nach oben
schiebt den Bildschirmspeicher mit der SCROLL-Funktion
| um eine Taste, resp. laufend nach unten.

| [WETGH e
[sPEED S

dient zur Bestimmung der Sendegeschwindig-
keit in CW und Sende-/Empfangsgeschwindig-
keit in RTTY und ASCII

bestimmt das Strich-Punkt-Verhiltnis in
CW-Betrieb

bestimmt die Wiedergabeart des Kontroll-Ver-
stérkers.

‘ Ladensffnungsz ELEKTRO-AKUSTIK AG.
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SHIFT CRé‘;F g |...bis... ’I] ist fir die Zeilenldnge bestimmend

und gleichzeitig fiir Automatik-CR/LF
bestimmt die Betriebsart MORSEN

RTTY ( )

bestimmt die Betriebsart ASCII (american standard code)

bestimmt die Betriebsart "WORD-PROZESSOR" (Brief-Verar-
beitung - siehe auch folgende Kapitel)

dient zur bestimmung der Polaritdt der empfangenen und
der gesendeten Signale.

dndert die Polaritat auf Empfang

dndert die Polarita

TYPE ’
SHIFT | cenee dient zur Festlegung des Auslesemodus aus dem Puffer
RETUR

der auszusendenden Signale

ergibt "LINE"-Auslesebefehl aus dem Puffer-
speicher

ergibt "WORD'"-Auslesebefehl aus dem Puffer—
speicher

ldsst den aus dem 2

in den Normalstand zuriickkehren.

bestimmt den Eingang fir den Computer-Demodu-
lator.

4ndert den Zustand "Buchstaben" / "Zeichen" bei RTTY

schaltet die PTT-Funktion ein und aus und bestimmt
auch die Umschaltung von Hand- auf Automatik-PTT.

snier 21004 dient zur Einschaltung der "LTR"-Automatik bei RTTY,

wobei im Sendebetrieb auch wihrend den Schreibpausen
diese "Start-LTR-Stop"-Information ausgesendet wird.

RESET] dient zum Ldschen sémtlicher Eingaben, auch Funktionen

[esc Sendebetriebstaste

BHIFT Esc fir Sendestop bei Bildschirmspeicher-Inhalt und Sende-
stop mit Loschen aus dem Pufferspeicher und fiir Sende-

stop bei Auslesen des Pufferspeicher bei Bildschirmtei-

dient zum Aussenden der Kontroll-Funktionen im Zusam -
menhange mit anderen Tasten gedriickt

zum Umschalten von aben auf K Ben
und zuriick bei erneutem betatigen der Taste

Ladensfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG|
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stopt die Aussendung aus einem Speicher, wihrenddessen
jedoch der Lidufer weiter ausliest. erneutes Betatigen
setzt den Sender auf Signal-Uebernahme
Sendesteuerbefeh!

dient zur Korrektur von Eingaben im Pufferspeicher
und zur Korrektur von Eingaben in den Batteriespeicher

dient zur | der Lichtg - und
des Lichtgriffels als solcher

Sendesteuerbefen!

dient zur ung der CW- gkeit um 1/64

fur Senden und bei RTTY/ASCII der Empfangs-und Sende-
geschwindigkeit um 1/64 des gewahliten Tempos.
ist der Steuerbefehl fiir Bildschirmteilung (Seite 46:12.1)

bringt den Arbeitspunkt des Lichtgriffels auf dem Bild-
schirm in die richtige Lage

dient zur Wahl des Sektors aus dem Batteriespeicherka-
nal Nummer 6 mit Zusatzinformation der Tasten

[ ste.- (Lo EIFIETRD

schaltet die "ECHO-BACK"-Funktion ein (Seite 45: 11.5) \

dient fir die Sendeautomatik und ist im Puffer-Speicher
PTT ist dabei i offen. }

bestimmt die Bildschirmdarstellung bei Lichtgriffel-Bet-
rieb mit den Zusatztasten!

weibigu

schaltet die CW-Identifikations-Automatik bei RTTY-Bet-
rieb ein, die Ausschaltung erfolgt automatisch selbst.

setzt den Lichtgriffel - Betrieb in Aktion

Speichert die in einer Betriebsart eingegebenen Daten
auch bei Ausschalten des Gerdtes. Loschen dieser Funk-
tion durch erneutes Betitigen dieser Taste

Sendet die mit dem Lichtg i 9
aus dem Speicher aus

setzt die im Punkteraster mit dem Lichtgriffel eingezei-
chneten Darstellungen als Klarbild ohne Raster um

fiir automatische Aussendung des Test-Texte:

VTHE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG 123
567890 DE .......*

“hier folgt das Rufzeichen, dass im Batterispeicher 7

Sektor 7 eingelesen und gespeichert wurde. Stoppen die-
ser Funktion durch betitigen irgend einer Taste

Ladensffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG.
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ist der Testgeber fir RYRYRYRY-Signal

setzt den Zufallsgenerator fiir Morsezeichen in Betrieb.
Eine willkirliche Buchstaben-und Zeichen-Folge wird

fur Ueb aus dem
: Aufhebung dieser Funktion durch driicken irgend einer
: Taste

Sendet den Bildschirmspeicher-Inhalt ab der oberen,
linken Ecke des Bildschirmpseichers.

dient zur Aussendung des Empfangsspeichers bei aufge-
teiltem Bildschirmspeicher

dient zur Aussendung des Sendespeichers bei aufgeteil-
tem Bildschirmspeicher

blockiert die Aussendung aus dem Pufferspeicher und
steht allen andern Funktionen als Prioritdt vor

ein weiteres Betdtigen dieser Taste Iost die Blockage.
wird bendtigt, um das Punktraster bei Lichtgriffelbetrieb
auf den Bildschirmspeicher zu bringen

ient als EIN-/AUS-Schalter der PTT bei manueller Funk-
tion der PTT-Schaltung, ebenso erfolgt die Oeffnung des
PTT bei automatischem Betrieb

setzt die "unshift-on-space"-Funktion in Betrieb, bei
welcher im Zwischenraum stets automatisch von Zeichen
auf Buchstaben umgeschaltet wird.

dient zur Erhshung der CW-Sendegeschwindigkeit um 1/64
des gewshiten Tempos sowie bei RTTY und ASCII fir die
Sende- und Empfangs-Geschwindigkeit.

14. ZUSATZGERAETE

14.1__ Tonband-/Cassetten-Recorder
Das Comp: inal T E st a: i in Betrieb
zu nehmen. Der hi Auf | wird

des Mag g

fir Aufnahme an die Buchse "AFSK-OUT angeschlossen. GAIN-
Regler [B ist fur richtigen Aufnahmepegel in Zusammenhange mit
dem Aufnahmeregler des Aufnahmegeriites einzustellen.

Es konnen nun Aufnahmen ab Terminal erfolgen. Es sei zu beachten,
dass vor und nach einer Aufnahme entsprechend Leerband belassen
wird.

Bei Wiedergabe ist das Gerdt an die Buchsen "AF IN" oder "KCS-
IN" anzuschliessen. Es sei sich zu vergewissern, dass der Ausgangs-
pegel des Abspielgerdtes zwischen 100mVpp bis max. 1Vpp liegt,
andernfalls ist eine Dampfung ein e

Nicht vergessen die Funktion
zu betatigen

0.
fiir "ECHO-BACK"-Funktion

Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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15. BRIEF-VERARBEITUNGS-BETRIEB (WORD-PROCESSOR-MODE)

Diese Betriebsart wird mit folgender Funktion in Betrieb genommen:

Die Sende-/Empfangsgeschwindigkeit betragt fest 300 Baud

Der ASCli-Code ist festgelegt mit: Start-Bit = 1, Data-Bit = 7
Stop-Bit = 2

Der Ausgang steht an AFSK im KCS-System mit 2400Hz Mark und
1200Hz Space-Frequenz

45:1 . Einfibeung
. 15.1.1 Bildschirm-Format:
Der gesamte Brieftext-Speicher umfasst insgesamt 3 Seiten zu je
60 Zeilen. Davon sind jeweils 24 Zeilen im Bildschirmspeicher direkt
zu sehen. Pro Zeile kdnnen max. 80 Zeichen eingeschrieben werden.
! Bildschirm S
PAGE 1
| speicher ace 10 Seite 1
24 Zeilen mit_total
-1 — — — — — 60 Zeilen
PAGE 2
Seite 2
mit total
60 Zeilen
PAGE 3 Seite 3
; mit total
60 Zeilen
END _

J

Das Blinken des Léufers zeigt an, dass das Computer-Ter
w fir die Aufnahme von Eingaben bereit ist.

Ladensfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG.
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ELEKTRO-AKUSTIK AG

Eine Brieftext-Seite ist vorteilhafterweise so aufzuteilen, dass am
linken Rand 8 Zeichenstellen fir Befehle frei bleiben und die rest-
lichen 72 Zeichenstellen fir den Text frei stehen. Die Befehlspalte
wird nicht ausgesendet!

8 Stellen 72 Stellen

= 1
(e \
fir Befehle Brieftext

frei lassen

15.1.2 Anschliisse cr Zsatzgerite:
Theta-9000E

o 12v .
earphone  refote mic CRT Display
o .
-0 ‘
DC Power Cassette tape Printer
Supply Recorder
Es entsprechen:
0C-Power-Supply: Gleichspannungs-Netzgerat 12 VOC
Cassette-Tape-Rec.: T 4t oder Kas:
Printer Nadeldrucker ]

CRT-Display: Video-Monitor

Vergleiche auch die Darstellung auf Seite 17, Art. 6.6 und die ent-
sprechenden Erlduterungen.

Beim Einschalten der Geréite ist die Reihenfolge wie auf Seite 18
Artikel 7.2 beschrieben auch hier unbedingt einzuhalten!

Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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15.1.3 Einschreib-Vorgang:

An einem Beispiel soll der Ablauf dargestellt werden:

Text: Theta-9000E
WORD-PROCESSOR

Mode

Ablauf:
CAPS
LiNE-FEED| |TAB| Tl Gok H]

CIGGIETE]

IRETURI

Doj==|

LIECIEEEC]
[ER LI

Darstellung auf dem Bildschirm:

PAGE 1 Theta-9000E
WORD-PROCESSOR

Mode

15.1.4 Laufer-Befehle:

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer

Laufer-

wandert nach rechts auf dem Bildschirm

wandert nach links auf dem Bildschirm
wandert nach oben auf dem Bildschirm
wandert nach unten auf dem Bildschirm

springt an den linken Bildrand

springt auf der gleichen Hohe eine oder

mehrere Zeilen tiefer

springt auf den néchsten Tabulator, der

vom linken Bildrand jede 8. Stelle fixiert ein-
gestellt und programmiert ist

wandert auf der gleichen Zeile zuriick

und 18scht gleichzeitig die angelaufene Stelle

springt an die erste Stelle auf der

obersten Zeile in der linken oberen Ecke

Befehlsfunktionen

Léufer-Befehlsfunktionen etc....

Ladend
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15.1.5 SCROLL- (Ueberlauf-) Funktion:
Bekanntlich hat der Bildschirmspeicher auf dem Videobild nur eine
begrenzte Anzeigemdglichkeit. Es gibt nun eine Einrichtung, die
es ermdglicht, den Bildschirmspeicher zu verschieben, das heisst,
den Gesamtinhalt des Speichers "aufwarts" oder "abwirts' zu ver-
schieben. Dazu dienen folgende Funktionen:

5o Bitdinnalt wird von unten nach aben geschoben

Bildinhalt wird von oben nach unten geschoben

15.1.6 Auslssch-Funktionen:
Es kann sein, dass eine ganze Seite einzeln geldscht werden muss,
hierfiir dienen folgende Funktionen:

Ischt den Inhalt der Seite 1

Igscht den Inhalt der Seite 2

Igscht den Inhalt der Seite 3

15.1.7 Wahl der Textseite:

Bei Einschalten des Brief- i Betriebs wird

auf Seite 1 geschaltet, was mit "PAGE 1" “eben links angezeigt
wird. Die Seitenwahl kann mit folgender Funktion ausgefihrt wer-
den:

HIF auf dem Bildschirm erscheinen die ersten

24 Zeilen der Seite 1

HIF

Abanderungsbefehle

auf dem Bildschirm erscheinen die ersten
24 Zeilen der Seite

auf dem Bildschirm erscheinen die ersten
24 Zeilen der Seite 3

15.2.1 Einfiigen einer Zusatz-Zeile:
Muss bei einem bereits vorhandenem Text eine Zusatz-Zeile einge-
schoben werden, ist folgende Funktion zu betatiger

[z

Dabei ist wiefolgt vorzugehen:

1. Der Laufer ist am linken Bildrand auf diejenige Zeile zu
setzen, auf welcher die Zusatzzeile eingeschoben werden muss

Ladendfinungszeiter
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% sich o , ob auf Itet ist,
ansonsten die Funktion nicht ausgelést werden kann (zeigt
am linken Seitenrand ein kleines i).

3. Funktion RETUR auslssen.

4 Der vorhandene Text wird automatisch auseinandergerissen
und es entsteht eine neue, freie Zeile fir den einzuschieben-
den Text.

5 Den Text eingeben mit:

L.neuer Text.. .| RETURI

6 Der neue Text ist nun im Briefformat eingegliedert.

15.2.2 Ausldschen einer oder mehreren Zeilen mit Ersatztext:
Wird gewiinscht, dass in einem bereits geschriebenen Brief eine
oder mehrere Zeilen, ja sogar ein ganzer Abschnitt ausgeltscht
werden muss, kann_dies mit der Funktion:

erfolgen. Es ist dabei wiefolgt vorzugehen:

1

1. Der Léufer ist am linken Bildrand auf diejenige Zeile zu
setzen, welche ausgeldscht werden muss. Bei mehreren Zeilen-
Isschungen auf die erste auszuldschende Zeile.

!

| 2. Sich vergewissern, dass auf Grossbuchstaben umgeschaltet

| ist, ansonsten der Funktionsbefehl vom Computer nicht akzep-

| tiert wird.

1 A Funktion betétigen.

| 4. Mussen mehr als eine Zeile geldscht werden, so ist die Anzahl

der zu lISschenden Zeilen einzugeben und diese Funktion heisst:
E] 4 [RETURI
20

5 Die Zeife ist ausgeléscht und ein neuer Text kann in den
vorhandenen Raum eingepasst werden.
Ist dieser Text ldnger als der ausgelSschte, ist mit der Funk-
tion "Einfligen einer Zusatz-Zeile" (siehe 15.2.1 Seite 56)
der Text nachzutragen.

‘ Wird der neue Text jedoch kirzer, kann diese Zeile nach
folgender Anleitung (Siehe 15.2.3) eliminiert werden.
15.2.3 Eliminieren einer oder mehrerer Zeilen ohne Ersatztext:
Es ist dabei wiefolgt vorzugehen:
5 Der Laufer ist am linken Bildrand auf diejenige Zeile zu
setzen, welche eliminiert werden muss. Bei mehreren Zeilen-
eliminationen auf die erste zu eliminierende Zeile!

2. Sich vergewissern, dass auf Grossbuchstaben umgeschaltet
ist, Funkti nicht wird.
Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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3. Funktion

(ggf. Zahl der Zeilen) [RETURN driicken

4. Die nicht erwiinschte Zeile ist ausgeldscht und der nachfol-
gende Text wird automatisch nachgeschoben.

15.3  Such
Das Computer-Terminal Theta-9000E von TONO verfiigt iber eine
Suchautomatik, nach welcher ein Wort, Ausdruck oder Teil eines
Wortes in einem Text gesucht werden kann. Es ist dafir wiefolgt
vorzugehen:

unktion

1. Laufer auf die oberste Zeile setzen, welche nicht beschrieben
ist, ansonsten unter Umstinden in den vorhandenen Text
eingeschrieben wird.

2. Funktion betdtigen

3. gewiinschtes Wort, Ausdruck oder Teil eines Wortes schreiben

4. Funktion RETUR betétigen

. Der Computer sucht auf dem Bildschirm und verwendet ggf.
auch die Scroll-Funktion, bis er den Ausdruck gefunden hat.

6. Kann der verlangte Ausdruck im Text nicht gefunden werden,
meldet der Computer am linken Bildrand:
NO DATA
7.. In diesem Falle kontrollieren, ob wirklich die Eingabe des
Ausdruckes richtig war - auch in Bezug auf Klein-/Gross-

Schreibung! ggf. nochmals eingeben ab Pos. 1

8. Zum ISschen der Information "NO DATA" ist die Funktion:

zu betdtigen.
15.4  Austausch-Funktion

15.4.1 Einsetzen eines Worteils:
Wurde ein Wort auf einer Zeile falsch oder unvollsténdig geschrie-
ben, kann mit nachstehender Funktion die falsch geschriebenen
Buchstaben ausgeldscht und durch richtige ersetzt werden. Es ist
dabei peinlich genau darauf zu achten, dass das falsch geschrie-
bene Wort genau gleich falsch geschrieben wird, ansonsten "NODATA'"
Information erscheint!
Ebenso ist darauf zu achten, dass der eingesetzte Buchstaben-
oder Wort-Satz nicht ldnger als die ausgeléschte Einheit ist, an-
sonsten die restlichen Buchstaben oder Zeichen auf der gleichen
Zeile "herausfallen" und verloren gehen!
Es ist wiefolgt vorzugehen:

1. Funktion betatigen

ganz genau

Ladendffnungszeiten:
Montag bis Freeg 7.30— 1200, 15001000 e
Samstag
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3. Taste betdtigen
b neu Austausch-Text oder Buchstaben einschreiben. Es spielt

15.4.2

dabei keine Rolle, wenn der bestehenden Text Uberschrieben

wird.
5. Funktion betatigen

6.  Die Austausch-Funktion ist ausgefihrt.

7. Bei erscheinen der Information "NO DATA" mit

Eliminieren eines Wortteils:

Ein Teil, eine Buchstabenfolge oder ein Ausdruck kann aus einer
bestehenden Zeile eliminiert werden. Es ist dabei wiefolgt vorzuge-
hen:

1. Funktion betatigen

2. die zu eli [t genau einschrei-
ben und auf Gross-/Klein-Schreibung achten!

3. Taste betétigen
4. Taste betétigen
5.  die zu eliminierende B K ist Igsch

und der nachfolgende Text vorgeschoben.

Wird ein Wort nicht gefunden oder ist es falsch eingeschrie-
ben worden, erschy Information '"NO DATA", welche
mit der Funktion ausgelsscht werden kann.

15.5 _ Randsteller—Korrekturen
15.5.1 Randsteller-Korrektur fir linken Briefrand:
Will man eine spezielle Darstellung einer Textform erreichen, die
man beim Eingeben nicht beachtet hat, ist es mdglich, nachtraglich
o Korrekturen zu kénnen. Es ist dabei aber
zu beachten, dass ein etwa links oder rechts des bestehenden Seiten-
randes Uberlappender Text (herausgeschobener Text) verloren ist!
Fiir diese Korrektur wird die Funktion verwendet
Hier ein Beispiel: THETA-3000E
ONO Corporation
WORD-PROCESSOR
soll so untereinander geschrieben werden, dass die ersten Buch-
staben einer neuen Zeile unter das E von 9000E zu liegen kommen:
Laufer auf die zu korrigierende Zeile setzen und zwar unter
den gewiinschten Ort:
THETA-9000;
Corporation
WORD-PROCESSOR
Ladensfinungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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l

2. Funktion betétigen :

3. néchste Korrektur ausfilhren:

THETA-9000E
TONO Corporation  (korrigiert)
worn-rfocessor

4. Funktion SHIFT SPACE] betatigen
5. ggf. weitere Korrekturen ausfihren oder stehen lassen:

THETA-3000E
TONO Corporation
WORD-PROCESSOR  (korrigiert)
Diese Randsteller-Funktion kann an einem beliebigen Ort innerhalb
des Bildschirm-Formates durchgefihrt werden, wobei- jedoch stets ‘
darauf zu achten ist, dass etwelche durch die Korrektur iber
den Seitenrand hinausragende Buchstaben/Worte "verloren" gehen!

15.5.2 Randsteller—Korrektur fir Text-Mitte:
Ist erwiinscht, einen ganz rechts liegenden Textteil in Blatt-Mitte

2u korrigieren, so ist die Funktion e zu  verwenden

Zum Beispiel:

VOVOX Elektro-Akustik AG
Stations strasse 2
8155 Niederhasli

st in einen Block zu setzen:

1 Lauffer auf der zu korrigierenden Zeile in die gewilnschte
neue Lage setzen:

vovox [§ Elektro-Akustik AG
3. Laufer auf der nichsten Zeile am gleichen Ort plazieren:
VOVOX  Elektro-Akustik AG
Stationd] strasse 2
4. Funktion betatigen
57 nachste Korrektur ausfihren:

VOVOX  Elektro-Akustik AG
Stationssirasse 2

8155 Niederhasli
6.  Funktion [SHIF betatigen
7. gof. Laufer auf niichste Korrektur setzen oder stehen lassen.

VOVOX  Elektro-Akustik AG
Stationsstrasse 2
8155 Niederhasli

Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
Montag bis Freitag 7.30 —12.00, 15.00 —19.00 Uhr
Samstag 7.30-16.00 Unr durchgehend 8155 Niederhasli|
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15.5.3 Randsteller-Korrektur fir Fechten Briefrand:
Analog Art. 15.5.1 Seite 59 kann auch hier ein rechter Randsteller
korrigiert werden, jedoch nur ein Wort oder eine vollstandige Zah-

lengruppe.
Durch die Funktion [SHIF
wird die letzte Gruppe auf der Zefle vor dem Laufer auf die Stelle

versetzt, wo der Liufer gesetzt wurde. Dies ergibt am rechten
Bildrand einen vertikalen sauberen Formatabschluss, gleichzeitig
aber zwischen der letzten und vorletzten Gruppe einen entsprechend
grésseren Zwischenraum.

Bei zur Format-Mitte verschobenem rechten Randsteller kann es
vorkommen, dass das in diesem Falle nach links verschobene letzte
Wort Uber ein bestehendes vorletztes Wort auf der gleichen Zeile
geschrieben wird und deshalb letztgenanntes ganz oder teilweise
verschwindet.

Bei diesen Korrekturen ist es vorteilhaft, man errechnet genau
die entsprechenden Stellenwerte der Buchstaben und Worte!

15.6  Lauferbefenl vertikal
15.6.1 Lauferbefenl aufwérts:

Mit nachfolgender Funktion springt der Laufer aufwérts und zwar
um die genannte Anzahl Zeilen

Funktion: ...Anzahl Zeilen... RETUR

15.6.2 Lauferbefenl abwirts:

Mit nachfolgender Funktion springt der Ldufer abwérts und zwar
um die genannte Anzahl Zeilen:

Funktion: ...Anzahl Zeilen...

! 15.7 _ Zwischenraum-Korrektur

15.7.1 Zwischenraum einsetzen:
Wurde ein Zwischenraum zwischen zwei Worten vergessen, kann
dies mit einer Funktion nachtrdglich korrigiert werden. Es wird
wiefolgt vorgegangen:
WETTERDIENST
soll nachtrédglich mit einem Zwischenraum versehen werden:

1 Laufer in den Buchstaben/Zeichen stellen, welcher um eine
Stelle nach rechts verschoben werden muss:

2. Funktion betitigen
3. Korrektur ist ausgefihrt:
WETTER DIENST
Ladenbffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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15.7.

2 Zwischenraum ausmerzen:
Ist in einem Wort ein Zwischenraum zu viel oder ein falsches Zei-
chen eingegeben worden, so kann dieses eliminiert werden. Der
Laufer ist in diesem Falle auf den Buchstaben/Zeichen zu stellen,
auf welches die nachfolgende Stelle wegfallen muss und dadurch
der folgende Text-Rest aufgeschlossen wird:
Zum Beispiel:

FUNKAMARJTEUR

1.0er Laufer ist hier auf das erste T zu setzen, da das folgende

T ausgemerzt wird

2. Funktion bestigen

3.Korrektur ist erfolgt:

FUNKAMATEUR

Befehls-Korrektur

Wird eine Funktion eingegeben, welche falsch ist oder nicht er-
wiinscht ist, kann diese vor ausldsung noch korrigiert werden.
Dabei ist vor Ausldsung des Befehls die Funktion:

SH\F]

zu betétigen.

15.9  Linien-Funktion
Fur die Darstellung von Tabellen kann es zur Uebersicht dienen,
wenn vertikale oder horizontale Linien die Abgrenzungen bestimmen \
Das C ~Terminal Th ist in der Lage, auch
dies zu tun:
15.9.1 Vertikale Linien:

15.9.

Um Vertikale Linien zeichnen zu

Die Anzahl Zeilen kann bestimmt werden zwischen 1-9 oder 10-70
gemédss nachfolgender Tabelle:

nen, dient die Funktion:

+  Anzahl Zeilen

2 Horizontale Linien:
Um horizontale Linien zeichnen zu kénnen, dient die Funktion:
+  Anzahl Stellen

Die Anzahl Stellen kann gemass obiger Tabelle entnommen werden

1 1 Zeile 9 9 Zeilen

2 2 Zeilen Q

3 3 Zeilen w 3
4 4 Zeilen E

5 5 Zeilen R

6 6 Zeilen T 50 Zeilen

7 7 Zeilen Y 60 Zeilen

8 8 Zeilen u 70 Zeilen

Ladensfinungszeite ELEKTRO-AKUSTIK AG
Montag bis Freitag 7.30 —12.00, 15.00 - 19.00 Uhr
Samstag 730 -16.00 Unr durchgehend 8155 Niederhasli
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15.10. Batteriespeicher-Kandle

Die Batteriespeicher-Kanile 1-6 kénnen als Speicherplitze fiir wieder-
kehrende Sdtze verwendet werden. Kanal 7 kann dabei nicht einge-
setzt werden!

15.10.1 Einlesen in die Batteriespeicher-Kanile 1 bis 5:
Die Kanalspeicher 1 bis 5 sind auflaufend geschaltet, das heisst,
dass ein, die Speicherkapazitdt des einen Kanals uberlaufenden
Text auf den Kanal eing; wird.
Beim Auslesen muss mann sich dies jedoch merken, ansonsten evt.
bei der Direktanschrift eines Kanals nur noch der letzte Teil eines
Satzes ausgeschrieben werden konnte.
Beim Einlesen in den = ist wiefolgt

9

i Schreiben des ge: irmspeicher

schten Textes auf den Bildscl

2. Funktion + Kanal-Nummer +

betatigen

3. Der im Bildschirm eingegebene Text wird in den Kanalspeicher
eingelesen und mit einem kurzen "PIIP-Ton" bestatigt.

15.10.2 Auslesen aus den Batteriespeicher-Kandlen 1 bis 5:
Der Inhalt der Kanalspeicher kann unmittelbar dem Standort des
Laufers folgend ausgelesen werden.
1 Léufer auf den Standort setzen, bei welchem der, im Kanal-
speicher gespeicherte Text gewiinscht wird.

2. Funktion + Kanal-Nummer + | SHIF n betdtigen
3. Der im Kanalspeicher enthaltene Text ist nach der Laufer-

position ausgelesen. Dabei kann es aber vorkommen, dass
ein Wort falsch oder gar nicht getrennt wird, was anschlies-
send mit den Korrektur-Funktionen erfolgen kann.
15.10.3 Einlesen in Batterispeicher-Kanal 6:
Entsprechend den Betriebsarten CW/RTTY/ASCII ist dieser Speicher
genau gleich einzulesen, wie auf Seite 42 Art. 11.3.3 beschrieben!
15.10.4 Auslesen aus dem Batteriespeicher-Kanal 6:
Auch hier ist genau wie auf Seite 42/43 unter Art. 11.3.4 beschrie-
ben vorzugehen.

15.11 _Auslesen auf einen Drucker

Der verarbeitete und korrigierte Text kann nun auf einen Drucker
ausgelesen werden. Dabei ist folgender Vorgang zu beachten:

1. Drucker auf Status "selective" setzen (eigenes Programm beach-

ten!
2. Léufer auf die Ausgangsposition des Brieftextes setzen
3. Taste betatigen
Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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5. Anzahl der bendtigten Druckerabschriften eingeben
Es ist méglich von 1...99 Abschriften zu programmieren.

6.  Funktion RETUR betétigen

Merke: Es ist auch méglich nur den Bildschirmspeicher-Inhalt aus-
drucken zu lassen, in diesem Falle wird anstelle der Seiten-
zahl die Taste gedriickt!

15.12 Auslesen auf ein Cassetten-/Tonband-Aufnahmegerst

Das Ausgangssignal in ASCIl (Start-bit = 1, Data-bit = 7 und
. Stop-bit = 2) ist am AFSK-Ausgang mit KCS-Modulation mit 300

Baud zu entnehmen. Es ist dabei ein Prazisionslaufwerk mit gering-

sten Gleichl 2u '

Aufnahmevorgang:

1. Cassettenrecorder anschliessen und in Aufnahmebereitschaft
stellen.

2. Laufer an den des zu 9 Textes
setzen.

3. Funktion: + Seitenzahl + eintasten

4. Auf der Befehlsspalite auf dem Bildschirm erscheint die Frage:

TYTLE?
5.  Schreibe deshalb einen Titel fir die Bezeichnung der aufzu-

nehmenden Information auf der Tastatur, z.B. "REC 1¢" und
beachte, dass dieser Titel keinenfalls ldnger als 6 Zeichen

ist!
6.  Funktion RETUR nochmals betatigen.
7. Ein Aufnahmestop kann mit Funktion erfolgen

15.13  Einlesen von einem Cassetten-/Tonband-Abspielgerdt

Nachstehend sei kurz erldutert, wie die auf einem Tontrager ge-
.speicherten Signale in das C Terminal
eingelesen werden kdnnen.

1. Cassetten-, /Tonbandger‘al anschliessen und in Wledergabeberelb
schaft steller

2 Laufer an den Ausgangspunkt im Bildsc!

irm setzen (HOME-

Funktion)
3. Taste betétigen
b. gewilinschter Titel mit der Tastatur eingeben (z.B. REC 10)
5. das Tonspeichergerdt in Betrieb nehmen und "ablaufen" lassen

6. Taste [RETURN| betatigen .

Ladendfinungszelten: ELEKTRO-AKUSTIK A(
Montag bis Freitag 7.30 —12.00, 15.00—19.00 Uhr
Samstag 7.30—16.00 Uhr durchgehend 8155 Niederhas



Stationsstrasse 2 ELEKTRO-AKUSTIK AG
Telefon 01- 850 36 08
‘Telex 56021 vovox ch -65- 8155 Niederhasli

7. kommt der Tonspeicher zu der Stelle, an welcher der einge-
gebene Titel mit dem gewiinschten Ubereinstimmt, wird automa-
tisch das Signal Ubernommen und in den Bildschirmspeicher
resp. der Seite 1 eingelesen.

8. Funktion

16. UNTERHALT

16.1__ Batteriekontrolle
Fiir die Batteriespeicherkandle sind 2 Stk. AM-3 Batterien zu 1,5V
eingebaut. Diese Batterien sollten nach 12 Monaten Gebrauch ersetzt
werden!

Es ist zu empfehlen ausschliesslich Alkali-Manganin-Batterien zu
verwenden, da diese auslaufsicher sind und die 3-fache Lebens-
dauer gewdhren!

Um sen Batterien zu kommen, sind die beiden Schrauben
am Bodenblech und die beiden Schrauben auf der Rickse des
Gerdtes zu IGsen und das Bodenblech vorsichtig abzunehmen.

Die Batterien sind auf der CPU-Platine montiert und sind zu erset-
zen. Achtung auf richtige Polaritdt, verkehrt herum eingesteckte
Batterien kénnen die ganze Speicher-Einheit zerstdren!!

stopt die Einlesefunktion

Sicherungen

Das Gerdt verfiigt iber eine Feinsicherung, welche sich auf der
falits i k f

Dazu ist wie vorgenannt, die Bodenplatte sorgfaltig abzunehmen.

Bei normalem Einsatz wird diese Sicherung nie zerstért werden!

16.3 Lichtgriffel
Um ein einwandfreies Funktionieren des Lichtgriffels gewdhrleisten
zu kénnen, ist dieser an der Spitze periodisch zu reinigen. Dies
darf jedoch nur mit Spiritus erfolgen, ansonsten mit anderen Chemi-
kalien die Linse zerstsrt werden konnte oder erblindet und dadurch
keine zuverldssige Einsatzmdglichkeit mehr gewdhrleistet ware.

8

17. WAHRHEITSTABELLE
Auf Seite 66 wird die Wahrheitstabelle aufgestellt, welche die ent-
sprechenden Tasten mit den entsprechenden Funktionen in Tabellen-
form erldutert.
Bemerkungen dazu:
Bei Tasten mit Doppelfunktionen sind auf der oberen Zeile die
Funktionen mit der Zusatztaste "SHIFT" angegeben und in der unte-
ren Zeile diejenigen bei einfacher Tastenfunktion. x
Die Kurzbezeichnung SP dient fir "SPACE" oder Zwischenraumtaste
Die Bezeichnung "LTR" steht fir den Buchstabencode bei RTTY-Bet-

rieb.
Weitere Angaben: KEY Taste auf dem Keyboard
BUFFER Display  Anzeige im Puffer-Speicher
SCREEN-Display  Anzeige auf dem Bildschirm
Function Key Funktions-Taste
Ladendffnungszeiter ELEKTRO-AKUSTIK AG|
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17.1__ Zusatzfunktionen cw RTTY Buffer (Screen
- KEY  [(lorsE) |(aupom)| ASCIT  |pisplay/pisplay

> sp LR | > > >
2 2 B B 2 2
/ /. / / / /
BSC
se LTR | ESC
RETURN |  sP cR cr cr
LINE
FEED sp e e L L
[Fanction [Function
i, key) ey Key
se LTR | DEL
17.2 _ Morsezeichen-Darstellung | TAB SP LTR HT - HT
[Eumpea Mode European Mode ||, European Mode key (EuEoRean Mode
KEY | bisplay] Signal. KEY [ isplay [Signals Display|Signals Display |Signals|
i i Bl . Al A |- x| x -
2 2 Q Q|- s 8 |- c| ¢ -
¢ 1 wl w [ b D |- v v fees
IR e O e s L
: H R R |- G G |- N| W -
2 z boeen T T - H H et M M ==
7 7 ¥ P J 7 A
i s u v |- K K== .
) =L P L TR e AW,
+ +
o 0 ® e | 2 . EsC|
- I HE 9
RN 1 (Note) Up column:
N A &) | [ ( it
i 4 o |z e
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17

Kontroll-Code

Mit gleichzeitigem Tasten der Funktion CRTL und der nachstehend
aufgefiihrten Tasten werden folgende ASCII-Funktionen ausgeldst:

KEY Special Character KEY Special Character

[ 00H NUL » 10H DLE

A 0lH SOH Q 11H DCl

B 021 sTX R 128 oc2

(o 03 ETX s 138 b3

D 04H EOT ;4 14H DC4

E osH ENQ u 158 NAK

F 06H ACK v 168 sYN

G o7 BEL W | 1 ETB

@ | om BS X 180 caN

1 091 HT ¥ 198 suB

3 ) oan LF z 120 Esc

K ; 0BH ~ vT ([ 1BH | ESC |

L 0CH FF "\ 1CH FS i

] 1

M 0DH cr ) 1DH | Gs

N OEH so ,/\\/ 1EH | RS

o OFH ST 1FH us
Ladendffnungszeiten: ELEKTRO-AKUSTIK A
Montag bis Frei
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18. PRINZIPSCHALTUNG

18.1 inzi tung der Ein- und Ausgénge

PR

1
" il
xes —
IS AT ——————gmanc o

RS232C IN i—‘l
3 N

MARK

5 Electric pover b
i »i—-w—isncz
H)—-mi,—r:m—,_—iusx out

PTT
Es gelten:

AFIN NF-Eingang FSK FSK-Ausgang

TTL N TTL-Pegel-Eingang cw Morse-Ausgang

KCS IN KCS-Eingang RS232C  Computer-Ausgang

RS232C IN  Computer-Eingang COMP  Video-Ausgang

LIGHT PEN Lichtgriffel-Eingang MARK Osci-Ausgang horizontal

DC electric  12V-DC-Eingang CE  Osci-Ausgang vertikal

PTT PTT-Steuer-Ausgang AFSK OUT NF-Ausgang fiir TRX
Ladendffnungszelten: ELEKTRO-AKUSTIK AG
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